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ANLAGE 2
Seite 2 von 4


HU-Nr. 006/08


Prüfblatt Nr. 3


Drehmomentermittlung 30 %


Mehrstufiges Schraubsystem Drehzahl 50 U/min 12,5 %


Einstufiges Schraubsystem Drehzahl 100 %


Hersteller Apex Tool Group GmbH Serien-Nr. 0060_1


Prüfdrehmoment Md min + 0,3 (Md max. - Md min.) 28,50 N·m


Harte Verbindung (H) 170,37 N·m/Umdrehung; Winkel 30 °


Weiche Verbindung (L) 14,336 N·m/Umdrehung; Winkel 360 °


H L


a) Toleranz unten/oben 27,08 - 29,93 N·m 27,08 - 29,93 N·m
Toleranz unten/oben 5 % 5 %Toleranz unten/oben 5 % 5 %
Mittleres Drehmoment 28,40 N·m 28,67 N·m
Standardabweichung 0,0422 N·m 0,1346 N·m
Streubreite (99,73%) 0,25 N·m 0,8077 N·m
Cm 11,25 3,53
Cmk 10,39 3,11


b) Min (Cm - Hart, Cm - Weich) (der kleinste Wert) 3,53
Min (Cmk - Hart, Cmk -  Weich) (der kleinste Wert) 3,11


Als Fähigkeitsnachweis gilt, wenn der Minimum-Wert der Cmk-Werte > 1,67 ist.
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BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 14,19 ≤ 16,49 ≤ 18,79  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 14,55 ≤ 16,91 ≤ 19,26  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 0,1692R 0,10T 2,86


x+3s 28,6196xmax 28,60OSG 29,93


x-3s 28,4504xmin 28,50USG 27,07


x 28,5350Tm 28,50


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. 1WK2B kal. 60 NmMerkm.Nr. 77888


Teilebez. 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2BTeilnr. 947570A3


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 01.07.2008


Best. Nr. 947570A3 Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B Doku.pflicht ja


Serienr. 0060d Merkm.Bez. 1WK2B kal. 60 Nm Prüfmoment 28,50 1,43 OSG 29,93


Serienr. 77888 Einh. Nm -1,43 USG 27,07


Merkm.Art variabel Toleranzwert 5 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-2 Prüfelektronik mPro400S CPM3


Auftr.Nr. 816N2083 Referenz Aufnehmer VM1698-2 nges. 100


Auswertung von 01.07.2008 10:42:18 bis 01.07.2008 10:59:03


Bem. 30% hart +-5% ,BTS.SNr.240,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/5,Motor 9121319


Apex Tool Group GmbH \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2008\0060D1.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


77888 1WK2B kal. 60 Nm 28,54 28,56 28,52 28,50 28,54 28,52 28,56 28,50 28,56 28,60


77888 1WK2B kal. 60 Nm 398,00 389,00 396,00 394,00 395,00 398,00 396,00 390,00 393,00 380,00


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


77888 1WK2B kal. 60 Nm 28,52 28,56 28,60 28,56 28,52 28,54 28,52 28,52 28,56 28,50


77888 1WK2B kal. 60 Nm 394,00 379,00 381,00 377,00 388,00 388,00 384,00 386,00 405,00 415,00


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


77888 1WK2B kal. 60 Nm 28,52 28,56 28,56 28,54 28,52 28,52 28,56 28,50 28,50 28,52


77888 1WK2B kal. 60 Nm 419,00 393,00 405,00 400,00 395,00 399,00 413,00 412,00 410,00 392,00


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


77888 1WK2B kal. 60 Nm 28,52 28,52 28,52 28,52 28,56 28,50 28,52 28,52 28,52 28,52


77888 1WK2B kal. 60 Nm 430,00 415,00 400,00 408,00 401,00 410,00 409,00 410,00 413,00 405,00


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


77888 1WK2B kal. 60 Nm 28,52 28,56 28,56 28,52 28,50 28,52 28,56 28,52 28,56 28,52


77888 1WK2B kal. 60 Nm 417,00 414,00 409,00 412,00 412,00 407,00 388,00 387,00 409,00 394,00


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


77888 1WK2B kal. 60 Nm 28,52 28,52 28,52 28,52 28,60 28,52 28,52 28,56 28,56 28,50


77888 1WK2B kal. 60 Nm 403,00 397,00 395,00 387,00 388,00 403,00 393,00 394,00 425,00 425,00


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


77888 1WK2B kal. 60 Nm 28,52 28,60 28,52 28,52 28,54 28,56 28,56 28,52 28,52 28,56


77888 1WK2B kal. 60 Nm 425,00 433,00 427,00 431,00 401,00 405,00 386,00 408,00 413,00 391,00


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


77888 1WK2B kal. 60 Nm 28,52 28,50 28,56 28,52 28,52 28,60 28,56 28,52 28,56 28,50


77888 1WK2B kal. 60 Nm 404,00 400,00 401,00 385,00 400,00 407,00 407,00 406,00 405,00 407,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 01.07.2008


Serienr. 0060d


Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B


Best. Nr. 947570A3


Merkmal


Merkm.Bez. 1WK2B kal. 60 Nm


Serienr. 77888


Nennm. 28,50


USG 27,07


OSG 29,93


Bemerkung 30% hart +-5% ,BTS.SNr.240,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/5,Motor 9121319


Seite


1 2/


Apex Tool Group GmbH \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2008\0060D1.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


77888 1WK2B kal. 60 Nm 28,52 28,52 28,56 28,56 28,52 28,50 28,60 28,56 28,50 28,50


77888 1WK2B kal. 60 Nm 401,00 406,00 395,00 410,00 402,00 399,00 396,00 401,00 402,00 399,00


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


77888 1WK2B kal. 60 Nm 28,60 28,52 28,60 28,50 28,54 28,52 28,52 28,52 28,56 28,50


77888 1WK2B kal. 60 Nm 384,00 397,00 393,00 384,00 415,00 406,00 405,00 401,00 409,00 402,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 01.07.2008


Serienr. 0060d


Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B


Best. Nr. 947570A3


Merkmal


Merkm.Bez. 1WK2B kal. 60 Nm


Serienr. 77888


Nennm. 28,50


USG 27,07


OSG 29,93


Bemerkung 30% hart +-5% ,BTS.SNr.240,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/5,Motor 9121319


Seite


2 2/


Apex Tool Group GmbH \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2008\0060D1.DFD
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BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 9,00 ≤ 10,46 ≤ 11,92  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 9,71 ≤ 11,28 ≤ 12,85  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 0,2534R 0,26T 2,86


x+3s 28,5225xmax 28,54OSG 29,93


x-3s 28,2691xmin 28,28USG 27,07


x 28,3958Tm 28,50


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. Schatz BremseMerkm.Nr. VM1698-2


Teilebez. 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2BTeilnr. 947570A3


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 01.07.2008


Best. Nr. 947570A3 Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B Doku.pflicht ja


Serienr. 0060d Merkm.Bez. Schatz Bremse Prüfmoment 28,50 1,43 OSG 29,93


Serienr. VM1698-2 Einh. Nm -1,43 USG 27,07


Merkm.Art variabel Toleranzwert 5 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-2 Prüfelektronik mPro400S CPM3


Auftr.Nr. 816N2083 Referenz Aufnehmer VM1698-2 nges. 100


Auswertung von 01.07.2008 10:42:19 bis 01.07.2008 10:59:04


Bem. 30% hart +-5% ,BTS.SNr.240,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/5,Motor 9121319


Apex Tool Group GmbH \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2008\0060DM.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


VM1698- Schatz Bremse 28,36 28,43 28,40 28,34 28,33 28,44 28,50 28,38 28,40 28,44


VM1698- Schatz Bremse 393,25 383,75 390,50 392,00 391,25 395,50 392,50 387,75 384,50 374,00


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


VM1698- Schatz Bremse 28,38 28,40 28,46 28,36 28,42 28,41 28,34 28,33 28,41 28,41


VM1698- Schatz Bremse 391,50 374,25 372,75 373,00 385,00 378,00 374,75 383,25 400,25 410,50


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


VM1698- Schatz Bremse 28,44 28,43 28,43 28,39 28,33 28,40 28,41 28,33 28,40 28,37


VM1698- Schatz Bremse 411,25 389,50 401,75 395,00 391,25 395,00 410,75 406,00 406,25 389,25


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


VM1698- Schatz Bremse 28,38 28,34 28,43 28,42 28,38 28,28 28,39 28,40 28,41 28,41


VM1698- Schatz Bremse 426,25 404,25 396,25 403,00 396,00 404,75 404,75 404,50 403,50 398,00


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


VM1698- Schatz Bremse 28,43 28,41 28,49 28,45 28,33 28,43 28,39 28,31 28,37 28,43


VM1698- Schatz Bremse 414,50 410,75 405,00 404,25 408,25 402,50 382,00 385,00 399,75 391,75


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


VM1698- Schatz Bremse 28,38 28,45 28,38 28,37 28,44 28,39 28,36 28,44 28,44 28,34


VM1698- Schatz Bremse 396,25 393,25 390,25 383,25 382,00 397,50 384,75 391,50 421,50 420,75


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


VM1698- Schatz Bremse 28,35 28,40 28,38 28,45 28,41 28,43 28,40 28,37 28,39 28,34


VM1698- Schatz Bremse 421,50 423,50 423,50 450,00 427,75 439,50 389,50 402,00 382,50 403,75


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


VM1698- Schatz Bremse 28,36 28,38 28,39 28,41 28,42 28,41 28,41 28,40 28,37 28,37


VM1698- Schatz Bremse 409,50 382,25 397,25 392,50 396,00 380,75 396,25 403,50 403,75 402,75


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 01.07.2008


Serienr. 0060d


Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B


Best. Nr. 947570A3


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-2


Nennm. 28,50


USG 27,07


OSG 29,93


Bemerkung 30% hart +-5% ,BTS.SNr.240,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/5,Motor 9121319
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Apex Tool Group GmbH \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2008\0060DM.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


VM1698- Schatz Bremse 28,40 28,36 28,40 28,39 28,42 28,42 28,43 28,38 28,47 28,38


VM1698- Schatz Bremse 402,50 397,50 397,00 400,50 392,25 403,75 394,25 394,25 393,00 396,00


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


VM1698- Schatz Bremse 28,33 28,35 28,43 28,40 28,41 28,37 28,35 28,33 28,54 28,44


VM1698- Schatz Bremse 397,50 393,25 379,25 393,25 385,50 380,75 410,50 403,25 407,50 399,25


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 01.07.2008


Serienr. 0060d


Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B


Best. Nr. 947570A3


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-2


Nennm. 28,50


USG 27,07


OSG 29,93


Bemerkung 30% hart +-5% ,BTS.SNr.240,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/5,Motor 9121319


Seite


2 2/


Apex Tool Group GmbH \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2008\0060DM.DFD
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Q-DAS 2 - Part (09/2004)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 4,22 ≤ 5,17 ≤ 6,12  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 5,04 ≤ 6,15 ≤ 7,29  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Mischverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


Qob3-Qun3 0,4651R 0,42T 2,86


Qob3 28,9612xmax 28,94OSG 29,93


Qun3 28,4961xmin 28,52USG 27,07


x 28,7288Tm 28,50


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. 1WK2B kal. 60 NmMerkm.Nr. 77888


Teilebez. 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2BTeilnr. 947570A3


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 01.07.2008


Best. Nr. 947570A3 Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B Doku.pflicht ja


Serienr. 0060c Merkm.Bez. 1WK2B kal. 60 Nm Prüfmoment 28,50 1,43 OSG 29,93


Serienr. 77888 Einh. Nm -1,43 USG 27,07


Merkm.Art variabel Toleranzwert 5 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-2 Prüfelektronik mPro400S CPM3


Auftr.Nr. 816N2083 Referenz Aufnehmer VM1698-2 nges. 100


Auswertung von 01.07.2008 10:07:08 bis 01.07.2008 10:26:41


Bem. 30% weich +-5% ,BTS.SNr.240,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/5,Motor 9121319


Apex Tool Group GmbH \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2008\0060C1.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


77888 1WK2B kal. 60 Nm 28,54 28,81 28,60 28,79 28,75 28,71 28,87 28,71 28,64 28,58


77888 1WK2B kal. 60 Nm 31,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 29,00 30,00 30,00


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


77888 1WK2B kal. 60 Nm 28,75 28,75 28,73 28,56 28,62 28,66 28,68 28,66 28,79 28,87


77888 1WK2B kal. 60 Nm 30,00 29,00 31,00 28,00 28,00 29,00 31,00 30,00 31,00 33,00


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


77888 1WK2B kal. 60 Nm 28,89 28,79 28,56 28,71 28,60 28,85 28,89 28,83 28,91 28,56


77888 1WK2B kal. 60 Nm 32,00 32,00 32,00 32,00 31,00 32,00 32,00 32,00 33,00 32,00


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


77888 1WK2B kal. 60 Nm 28,56 28,83 28,60 28,64 28,91 28,77 28,68 28,77 28,66 28,64


77888 1WK2B kal. 60 Nm 32,00 33,00 32,00 32,00 32,00 33,00 32,00 31,00 31,00 31,00


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


77888 1WK2B kal. 60 Nm 28,87 28,64 28,91 28,75 28,81 28,68 28,83 28,75 28,68 28,62


77888 1WK2B kal. 60 Nm 31,00 31,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 31,00 32,00


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


77888 1WK2B kal. 60 Nm 28,68 28,79 28,79 28,64 28,52 28,83 28,71 28,62 28,75 28,54


77888 1WK2B kal. 60 Nm 32,00 31,00 31,00 31,00 33,00 33,00 32,00 30,00 31,00 31,00


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


77888 1WK2B kal. 60 Nm 28,71 28,81 28,64 28,75 28,87 28,91 28,87 28,94 28,87 28,71


77888 1WK2B kal. 60 Nm 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 32,00 31,00 31,00 31,00 30,00


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


77888 1WK2B kal. 60 Nm 28,75 28,66 28,60 28,83 28,56 28,64 28,81 28,73 28,79 28,87


77888 1WK2B kal. 60 Nm 31,00 31,00 30,00 31,00 33,00 34,00 34,00 33,00 32,00 33,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 01.07.2008


Serienr. 0060c


Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B


Best. Nr. 947570A3


Merkmal


Merkm.Bez. 1WK2B kal. 60 Nm


Serienr. 77888


Nennm. 28,50


USG 27,07


OSG 29,93


Bemerkung 30% weich +-5% ,BTS.SNr.240,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/5,Motor 9121319


Seite


1 2/


Apex Tool Group GmbH \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2008\0060C1.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


77888 1WK2B kal. 60 Nm 28,60 28,87 28,60 28,75 28,58 28,56 28,75 28,83 28,79 28,58


77888 1WK2B kal. 60 Nm 33,00 31,00 30,00 31,00 33,00 32,00 33,00 34,00 34,00 34,00


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


77888 1WK2B kal. 60 Nm 28,83 28,68 28,64 28,81 28,85 28,83 28,81 28,54 28,87 28,66


77888 1WK2B kal. 60 Nm 33,00 34,00 30,00 31,00 30,00 31,00 30,00 30,00 31,00 30,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 01.07.2008


Serienr. 0060c


Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B


Best. Nr. 947570A3


Merkmal


Merkm.Bez. 1WK2B kal. 60 Nm


Serienr. 77888


Nennm. 28,50


USG 27,07


OSG 29,93


Bemerkung 30% weich +-5% ,BTS.SNr.240,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/5,Motor 9121319


Seite


2 2/


Apex Tool Group GmbH \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2008\0060C1.DFD
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BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 2,68 ≤ 3,11 ≤ 3,55  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 3,05 ≤ 3,54 ≤ 4,03  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 0,8077R 0,60T 2,86


x+3s 29,0761xmax 28,94OSG 29,93


x-3s 28,2683xmin 28,34USG 27,07


x 28,6722Tm 28,50


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. Schatz BremseMerkm.Nr. VM1698-2


Teilebez. 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2BTeilnr. 947570A3


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 01.07.2008


Best. Nr. 947570A3 Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B Doku.pflicht ja


Serienr. 0060c Merkm.Bez. Schatz Bremse Prüfmoment 28,50 1,43 OSG 29,93


Serienr. VM1698-2 Einh. Nm -1,43 USG 27,07


Merkm.Art variabel Toleranzwert 5 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-2 Prüfelektronik mPro400S CPM3


Auftr.Nr. 816N2083 Referenz Aufnehmer VM1698-2 nges. 100


Auswertung von 01.07.2008 10:07:09 bis 01.07.2008 10:26:42


Bem. 30% weich +-5% ,BTS.SNr.240,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/5,Motor 9121319


Apex Tool Group GmbH \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2008\0060CM.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


VM1698- Schatz Bremse 28,64 28,82 28,59 28,67 28,65 28,79 28,80 28,59 28,73 28,71


VM1698- Schatz Bremse 28,75 29,00 28,25 28,50 28,00 29,00 29,25 27,75 28,50 28,25


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


VM1698- Schatz Bremse 28,70 28,66 28,76 28,43 28,59 28,54 28,53 28,66 28,75 28,89


VM1698- Schatz Bremse 28,00 27,50 29,00 27,00 27,00 27,25 29,50 28,25 29,50 31,25


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


VM1698- Schatz Bremse 28,87 28,59 28,34 28,83 28,56 28,92 28,83 28,73 28,94 28,50


VM1698- Schatz Bremse 31,00 30,50 30,25 30,75 29,50 31,25 30,50 30,75 31,25 30,00


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


VM1698- Schatz Bremse 28,41 28,86 28,39 28,65 28,76 28,77 28,63 28,72 28,55 28,56


VM1698- Schatz Bremse 30,00 31,25 30,25 30,50 31,00 30,50 29,75 29,25 29,50 29,50


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


VM1698- Schatz Bremse 28,83 28,69 28,85 28,55 28,80 28,78 28,68 28,73 28,69 28,57


VM1698- Schatz Bremse 29,25 29,25 31,00 31,00 30,50 30,50 30,25 30,25 29,25 30,25


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


VM1698- Schatz Bremse 28,67 28,80 28,71 28,63 28,36 28,65 28,47 28,52 28,65 28,43


VM1698- Schatz Bremse 30,00 29,50 30,00 29,00 31,00 31,00 30,75 28,75 29,25 28,75


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


VM1698- Schatz Bremse 28,75 28,87 28,68 28,58 28,68 28,68 28,70 28,79 28,79 28,62


VM1698- Schatz Bremse 29,50 29,50 29,25 29,75 30,00 30,50 29,75 29,25 29,25 29,00


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


VM1698- Schatz Bremse 28,78 28,60 28,62 28,76 28,64 28,48 28,80 28,68 28,65 28,87


VM1698- Schatz Bremse 29,25 29,25 28,00 30,00 31,50 32,25 32,25 31,25 31,00 31,75


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 01.07.2008


Serienr. 0060c


Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B


Best. Nr. 947570A3


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-2


Nennm. 28,50


USG 27,07


OSG 29,93


Bemerkung 30% weich +-5% ,BTS.SNr.240,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/5,Motor 9121319
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Apex Tool Group GmbH \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2008\0060CM.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


VM1698- Schatz Bremse 28,43 28,85 28,66 28,66 28,47 28,54 28,74 28,72 28,74 28,41


VM1698- Schatz Bremse 31,25 29,00 28,50 28,75 31,75 30,75 31,00 33,00 31,75 31,75


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


VM1698- Schatz Bremse 28,63 28,72 28,48 28,80 28,86 28,78 28,78 28,54 28,79 28,63


VM1698- Schatz Bremse 31,50 32,50 28,50 29,50 28,50 29,25 28,50 28,50 29,25 28,25


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 01.07.2008


Serienr. 0060c


Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B


Best. Nr. 947570A3


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-2


Nennm. 28,50


USG 27,07


OSG 29,93


Bemerkung 30% weich +-5% ,BTS.SNr.240,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/5,Motor 9121319


Seite
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ANLAGE 2
Seite 3 von 4


HU-Nr. 006/08


Prüfblatt Nr. 4


Drehmomentermittlung 80 %


Mehrstufiges Schraubsystem Drehzahl 50 U/min 12,5 %


Einstufiges Schraubsystem Drehzahl 100 %


Hersteller Apex Tool Group GmbH Serien-Nr. 0060_1


Prüfdrehmoment Md min + 0,8 (Md max. - Md min.) 51,00 N·m


Harte Verbindung (H) 307,73 N·m/Umdrehung; Winkel 30 °


Weiche Verbindung (L) 25,422 N·m/Umdrehung; Winkel 360 °


H L


a) Toleranz unten/oben 48,45 - 53,55 N·m 48,45 - 53,55 N·m
Toleranz unten/oben 5 % 5 %Toleranz unten/oben 5 % 5 %
Mittleres Drehmoment 51,29 N·m 50,84 N·m
Standardabweichung 0,21 N·m 0,06 N·m
Streubreite (99,73%) 1,26 N·m 0,37 N·m
Cm 4,05 13,70
Cmk 3,59 12,86


b) Min (Cm - Hart, Cm - Weich) (der kleinste Wert) 4,05
Min (Cmk - Hart, Cmk -  Weich) (der kleinste Wert) 3,59


Als Fähigkeitsnachweis gilt, wenn der Minimum-Wert der Cmk-Werte > 1,67 ist.
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BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 4,88 ≤ 5,67 ≤ 6,47  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 5,64 ≤ 6,55 ≤ 7,47  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 0,7781R 0,57T 5,10


x+3s 51,7323xmax 51,63OSG 53,55


x-3s 50,9543xmin 51,06USG 48,45


x 51,3433Tm 51,00


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. 1WK2B kal. 60 NmMerkm.Nr. 77888


Teilebez. 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2BTeilnr. 947570A3


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 02.07.2008


Best. Nr. 947570A3 Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B Doku.pflicht ja


Serienr. 0060h Merkm.Bez. 1WK2B kal. 60 Nm Prüfmoment 51,00 2,55 OSG 53,55


Serienr. 77888 Einh. Nm -2,55 USG 48,45


Merkm.Art variabel Toleranzwert 5 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-2 Prüfelektronik mPro400S CPM3


Auftr.Nr. 816N2083 Referenz Aufnehmer VM1698-2 nges. 100


Auswertung von 02.07.2008 09:53:14 bis 02.07.2008 10:08:50


Bem. 80% hart +-5% ,BTS.SNr.240,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/5,Motor 9121319


Apex Tool Group GmbH \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2008\0060H1.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


77888 1WK2B kal. 60 Nm 51,40 51,17 51,33 51,29 51,25 51,41 51,21 51,29 51,40 51,13


77888 1WK2B kal. 60 Nm 41,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 43,00 43,00


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


77888 1WK2B kal. 60 Nm 51,13 51,29 51,36 51,17 51,36 51,28 51,25 51,32 51,29 51,29


77888 1WK2B kal. 60 Nm 42,00 43,00 43,00 43,00 42,00 43,00 42,00 43,00 40,00 40,00


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


77888 1WK2B kal. 60 Nm 51,29 51,52 51,32 51,29 51,32 51,32 51,13 51,21 51,44 51,21


77888 1WK2B kal. 60 Nm 41,00 42,00 41,00 41,00 40,00 40,00 38,00 39,00 38,00 38,00


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


77888 1WK2B kal. 60 Nm 51,29 51,21 51,41 51,13 51,48 51,48 51,32 51,44 51,29 51,48


77888 1WK2B kal. 60 Nm 38,00 40,00 39,00 39,00 36,00 36,00 36,00 35,00 36,00 36,00


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


77888 1WK2B kal. 60 Nm 51,40 51,52 51,55 51,59 51,36 51,40 51,06 51,17 51,40 51,32


77888 1WK2B kal. 60 Nm 36,00 37,00 32,00 34,00 33,00 34,00 33,00 33,00 33,00 33,00


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


77888 1WK2B kal. 60 Nm 51,25 51,48 51,37 51,32 51,52 51,29 51,48 51,55 51,45 51,29


77888 1WK2B kal. 60 Nm 30,00 31,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 31,00 32,00 33,00


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


77888 1WK2B kal. 60 Nm 51,25 51,25 51,17 51,25 51,52 51,29 51,43 51,29 51,21 51,52


77888 1WK2B kal. 60 Nm 32,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 32,00 33,00 34,00 33,00


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


77888 1WK2B kal. 60 Nm 51,40 51,63 51,13 51,48 51,59 51,32 51,29 51,21 51,14 51,13


77888 1WK2B kal. 60 Nm 32,00 33,00 33,00 33,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 29,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 02.07.2008


Serienr. 0060h


Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B


Best. Nr. 947570A3


Merkmal


Merkm.Bez. 1WK2B kal. 60 Nm


Serienr. 77888


Nennm. 51,00


USG 48,45


OSG 53,55


Bemerkung 80% hart +-5% ,BTS.SNr.240,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/5,Motor 9121319


Seite


1 2/


Apex Tool Group GmbH \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2008\0060H1.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


77888 1WK2B kal. 60 Nm 51,40 51,48 51,17 51,40 51,52 51,21 51,44 51,37 51,37 51,29


77888 1WK2B kal. 60 Nm 30,00 30,00 33,00 33,00 32,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


77888 1WK2B kal. 60 Nm 51,45 51,21 51,63 51,32 51,48 51,52 51,48 51,32 51,32 51,48


77888 1WK2B kal. 60 Nm 33,00 32,00 33,00 34,00 33,00 33,00 33,00 34,00 31,00 30,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 02.07.2008


Serienr. 0060h


Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B


Best. Nr. 947570A3


Merkmal


Merkm.Bez. 1WK2B kal. 60 Nm


Serienr. 77888


Nennm. 51,00


USG 48,45


OSG 53,55


Bemerkung 80% hart +-5% ,BTS.SNr.240,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/5,Motor 9121319


Seite


2 2/


Apex Tool Group GmbH \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2008\0060H1.DFD







49


50


51


52


53


S
c
h
a
tz


 B
re


m
s
e
 [


N
m


] 
→


0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100


Wert Nr. →


 USG 


 OSG 


 x 


x-3s


 x+3s 


0


5


10


15


20


25


30


a
b
s
o
lu


te
 H


ä
u
fi
g
k
e
it


 →


49 50 51 52 53


Schatz Bremse [Nm]  NV →


0


5


10


15


20


25


30


re
la


ti
v
e
 H


ä
u
fi
g
k
e
it
  


[%
]  


→


USG OSGx
x-3s x+3s


0,001


0,1


5


30


70


95


99,5


99,99


P
 [


%
] 


→


49 50 51 52 53


Schatz Bremse [Nm]  NV →


0,001


0,1


5


30


70


95


99,5


99,99


1
-P


 [
%


]
←


USG OSGx
x-3s x+3s


BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 3,09 ≤ 3,59 ≤ 4,10  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 3,49 ≤ 4,05 ≤ 4,61  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 1,2590R 0,91T 5,10


x+3s 51,9170xmax 51,67OSG 53,55


x-3s 50,6580xmin 50,76USG 48,45


x 51,2875Tm 51,00


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. Schatz BremseMerkm.Nr. VM1698-2


Teilebez. 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2BTeilnr. 947570A3


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 02.07.2008


Best. Nr. 947570A3 Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B Doku.pflicht ja


Serienr. 0060h Merkm.Bez. Schatz Bremse Prüfmoment 51,00 2,55 OSG 53,55


Serienr. VM1698-2 Einh. Nm -2,55 USG 48,45


Merkm.Art variabel Toleranzwert 5 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-2 Prüfelektronik mPro400S CPM3


Auftr.Nr. 816N2083 Referenz Aufnehmer VM1698-2 nges. 100


Auswertung von 02.07.2008 09:53:18 bis 02.07.2008 10:08:54


Bem. 80% hart +-5% ,BTS.SNr.240,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/5,Motor 9121319


Apex Tool Group GmbH \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2008\0060HM.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


VM1698- Schatz Bremse 51,21 51,18 51,48 51,29 51,43 51,52 51,13 51,45 51,31 51,35


VM1698- Schatz Bremse 39,50 39,75 39,25 39,50 40,00 39,75 40,75 40,25 41,25 40,75


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


VM1698- Schatz Bremse 51,30 51,43 51,49 51,16 51,43 51,35 51,38 51,07 51,37 51,38


VM1698- Schatz Bremse 40,00 40,50 40,50 40,50 39,75 40,00 39,75 41,25 37,75 37,50


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


VM1698- Schatz Bremse 51,02 51,43 51,17 51,33 51,33 51,44 51,14 51,17 51,42 50,76


VM1698- Schatz Bremse 39,00 39,25 38,25 38,50 37,75 37,50 36,00 36,25 35,75 36,25


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


VM1698- Schatz Bremse 51,27 50,89 51,39 50,79 51,67 51,01 51,43 50,97 51,37 51,16


VM1698- Schatz Bremse 35,75 36,75 37,00 36,50 34,00 34,25 34,00 33,00 34,00 33,75


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


VM1698- Schatz Bremse 51,36 51,42 51,27 51,50 50,90 51,38 51,15 51,16 51,48 51,04


VM1698- Schatz Bremse 33,00 34,00 31,00 31,25 30,25 31,25 30,50 30,25 31,00 30,75


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


VM1698- Schatz Bremse 51,42 51,59 51,14 51,54 51,20 51,25 51,62 51,47 51,54 51,32


VM1698- Schatz Bremse 27,50 28,00 27,50 28,25 27,75 27,50 27,75 28,50 30,00 30,75


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


VM1698- Schatz Bremse 51,06 51,28 51,31 51,02 51,67 51,39 51,05 51,41 50,88 51,54


VM1698- Schatz Bremse 30,00 30,50 31,25 30,50 30,50 30,50 30,25 30,75 31,25 30,50


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


VM1698- Schatz Bremse 51,33 51,35 51,08 51,48 51,22 51,25 51,55 50,95 51,24 50,87


VM1698- Schatz Bremse 31,00 31,00 30,50 30,75 28,25 27,50 28,00 27,75 27,75 27,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 02.07.2008


Serienr. 0060h


Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B


Best. Nr. 947570A3


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-2


Nennm. 51,00


USG 48,45


OSG 53,55


Bemerkung 80% hart +-5% ,BTS.SNr.240,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/5,Motor 9121319
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Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


VM1698- Schatz Bremse 51,43 51,55 50,77 51,53 51,08 51,37 51,43 51,01 51,43 51,48


VM1698- Schatz Bremse 27,75 28,00 30,50 30,75 30,25 30,25 30,75 30,25 30,50 30,75


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


VM1698- Schatz Bremse 51,44 51,15 51,25 51,42 51,44 51,08 51,50 50,96 51,46 51,42


VM1698- Schatz Bremse 31,00 30,25 30,25 31,25 31,25 31,00 31,00 31,00 28,50 28,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 02.07.2008


Serienr. 0060h


Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B


Best. Nr. 947570A3


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-2


Nennm. 51,00


USG 48,45


OSG 53,55


Bemerkung 80% hart +-5% ,BTS.SNr.240,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/5,Motor 9121319
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Apex Tool Group GmbH \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2008\0060HM.DFD
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BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 17,64 ≤ 20,49 ≤ 23,35  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 18,05 ≤ 20,97 ≤ 23,88  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 0,2432R 0,20T 5,10


x+3s 51,1798xmax 51,21OSG 53,55


x-3s 50,9366xmin 51,01USG 48,45


x 51,0582Tm 51,00


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. 1WK2B kal. 60 NmMerkm.Nr. 77888


Teilebez. 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2BTeilnr. 947570A3


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 01.07.2008


Best. Nr. 947570A3 Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B Doku.pflicht ja


Serienr. 0060g Merkm.Bez. 1WK2B kal. 60 Nm Prüfmoment 51,00 2,55 OSG 53,55


Serienr. 77888 Einh. Nm -2,55 USG 48,45


Merkm.Art variabel Toleranzwert 5 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-2 Prüfelektronik mPro400S CPM3


Auftr.Nr. 816N2083 Referenz Aufnehmer VM1698-2 nges. 100


Auswertung von 01.07.2008 14:41:40 bis 01.07.2008 15:22:40


Bem. 80% weich +-5% ,BTS.SNr.240,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/5,Motor 9121319


Apex Tool Group GmbH \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2008\0060G1.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


77888 1WK2B kal. 60 Nm 51,06 51,09 51,02 51,06 51,02 51,06 51,06 51,06 51,09 51,10


77888 1WK2B kal. 60 Nm 376,00 373,00 375,00 373,00 375,00 375,00 372,00 370,00 380,00 375,00


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


77888 1WK2B kal. 60 Nm 51,06 51,17 51,06 51,06 51,06 51,02 51,09 51,06 51,10 51,14


77888 1WK2B kal. 60 Nm 367,00 375,00 370,00 377,00 371,00 377,00 369,00 364,00 402,00 401,00


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


77888 1WK2B kal. 60 Nm 51,02 51,06 51,17 51,02 51,09 51,02 51,06 51,02 51,02 51,06


77888 1WK2B kal. 60 Nm 395,00 405,00 398,00 400,00 407,00 400,00 402,00 402,00 404,00 401,00


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


77888 1WK2B kal. 60 Nm 51,06 51,06 51,02 51,06 51,02 51,02 51,02 51,02 51,10 51,02


77888 1WK2B kal. 60 Nm 396,00 402,00 404,00 401,00 393,00 400,00 402,00 403,00 395,00 398,00


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


77888 1WK2B kal. 60 Nm 51,10 51,06 51,02 51,10 51,02 51,09 51,02 51,06 51,06 51,06


77888 1WK2B kal. 60 Nm 404,00 405,00 403,00 401,00 396,00 394,00 400,00 400,00 401,00 397,00


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


77888 1WK2B kal. 60 Nm 51,06 51,02 51,02 51,02 51,21 51,06 51,01 51,01 51,13 51,06


77888 1WK2B kal. 60 Nm 397,00 401,00 401,00 405,00 398,00 402,00 400,00 396,00 401,00 401,00


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


77888 1WK2B kal. 60 Nm 51,06 51,02 51,02 51,02 51,06 51,06 51,10 51,06 51,06 51,14


77888 1WK2B kal. 60 Nm 403,00 401,00 401,00 398,00 399,00 400,00 400,00 398,00 400,00 401,00


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


77888 1WK2B kal. 60 Nm 51,06 51,10 51,09 51,09 51,13 51,02 51,02 51,06 51,02 51,06


77888 1WK2B kal. 60 Nm 397,00 400,00 402,00 397,00 401,00 395,00 397,00 395,00 398,00 395,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 01.07.2008


Serienr. 0060g


Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B


Best. Nr. 947570A3


Merkmal


Merkm.Bez. 1WK2B kal. 60 Nm


Serienr. 77888


Nennm. 51,00


USG 48,45


OSG 53,55


Bemerkung 80% weich +-5% ,BTS.SNr.240,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/5,Motor 9121319


Seite
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Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


77888 1WK2B kal. 60 Nm 51,02 51,06 51,01 51,09 51,06 51,02 51,09 51,01 51,09 51,14


77888 1WK2B kal. 60 Nm 397,00 393,00 395,00 396,00 398,00 399,00 406,00 391,00 406,00 406,00


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


77888 1WK2B kal. 60 Nm 51,06 51,09 51,06 51,02 51,02 51,01 51,02 51,09 51,02 51,02


77888 1WK2B kal. 60 Nm 397,00 402,00 400,00 401,00 402,00 402,00 403,00 392,00 401,00 395,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 01.07.2008


Serienr. 0060g


Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B


Best. Nr. 947570A3


Merkmal


Merkm.Bez. 1WK2B kal. 60 Nm


Serienr. 77888


Nennm. 51,00


USG 48,45


OSG 53,55


Bemerkung 80% weich +-5% ,BTS.SNr.240,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/5,Motor 9121319
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Apex Tool Group GmbH \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2008\0060G1.DFD
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BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 11,06 ≤ 12,86 ≤ 14,65  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 11,79 ≤ 13,70 ≤ 15,60  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 0,3723R 0,28T 5,10


x+3s 51,0292xmax 50,99OSG 53,55


x-3s 50,6570xmin 50,71USG 48,45


x 50,8431Tm 51,00


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. Schatz BremseMerkm.Nr. VM1698-2


Teilebez. 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2BTeilnr. 947570A3


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 01.07.2008


Best. Nr. 947570A3 Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B Doku.pflicht ja


Serienr. 0060g Merkm.Bez. Schatz Bremse Prüfmoment 51,00 2,55 OSG 53,55


Serienr. VM1698-2 Einh. Nm -2,55 USG 48,45


Merkm.Art variabel Toleranzwert 5 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-2 Prüfelektronik mPro400S CPM3


Auftr.Nr. 816N2083 Referenz Aufnehmer VM1698-2 nges. 100


Auswertung von 01.07.2008 14:41:41 bis 01.07.2008 15:22:41


Bem. 80% weich +-5% ,BTS.SNr.240,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/5,Motor 9121319


Apex Tool Group GmbH \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2008\0060GM.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


VM1698- Schatz Bremse 50,82 50,91 50,76 50,86 50,76 50,80 50,85 50,81 50,86 50,95


VM1698- Schatz Bremse 367,00 370,50 369,50 368,00 366,75 372,50 369,25 365,50 375,75 363,75


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


VM1698- Schatz Bremse 50,87 50,93 50,87 50,88 50,91 50,96 50,79 50,88 50,87 50,94


VM1698- Schatz Bremse 364,75 370,50 368,00 375,50 371,25 374,75 367,25 359,00 394,75 395,75


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


VM1698- Schatz Bremse 50,84 50,79 50,79 50,80 50,90 50,79 50,84 50,88 50,80 50,87


VM1698- Schatz Bremse 392,25 400,50 395,00 395,50 403,25 393,25 400,00 399,25 400,50 397,75


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


VM1698- Schatz Bremse 50,79 50,88 50,73 50,88 50,84 50,81 50,83 50,90 50,85 50,80


VM1698- Schatz Bremse 392,50 397,00 393,75 398,50 389,75 395,75 397,75 400,25 392,50 393,75


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


VM1698- Schatz Bremse 50,94 50,91 50,82 50,90 50,79 50,88 50,84 50,91 50,84 50,75


VM1698- Schatz Bremse 397,00 401,00 393,25 398,50 392,75 390,00 391,75 396,75 397,50 393,25


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


VM1698- Schatz Bremse 50,76 50,76 50,82 50,86 50,89 50,90 50,82 50,82 50,96 50,87


VM1698- Schatz Bremse 395,00 393,50 393,50 401,75 394,00 398,25 397,50 393,00 398,25 397,75


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


VM1698- Schatz Bremse 50,99 50,84 50,87 50,72 50,78 50,85 50,94 50,77 50,84 50,92


VM1698- Schatz Bremse 397,00 397,75 397,50 394,75 396,00 396,00 397,00 392,00 397,25 397,25


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


VM1698- Schatz Bremse 50,85 50,93 50,83 50,88 50,97 50,82 50,80 50,87 50,74 50,82


VM1698- Schatz Bremse 390,50 396,50 399,75 393,50 397,50 392,25 390,75 391,75 396,00 392,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 01.07.2008


Serienr. 0060g


Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B


Best. Nr. 947570A3


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-2


Nennm. 51,00


USG 48,45


OSG 53,55


Bemerkung 80% weich +-5% ,BTS.SNr.240,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/5,Motor 9121319
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Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


VM1698- Schatz Bremse 50,78 50,83 50,72 50,74 50,77 50,71 50,78 50,84 50,91 50,96


VM1698- Schatz Bremse 394,00 389,25 391,25 392,75 391,25 395,50 402,00 386,00 400,00 399,75


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


VM1698- Schatz Bremse 50,90 50,82 50,79 50,84 50,86 50,83 50,76 50,86 50,82 50,83


VM1698- Schatz Bremse 394,00 399,75 397,00 398,00 397,75 398,50 399,50 387,75 398,25 389,75


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 01.07.2008


Serienr. 0060g


Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B


Best. Nr. 947570A3


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-2


Nennm. 51,00


USG 48,45


OSG 53,55


Bemerkung 80% weich +-5% ,BTS.SNr.240,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/5,Motor 9121319
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ANLAGE 2
Seite 4 von 4


HU-Nr. 006/08


Prüfblatt Nr. 5


Drehmomentermittlung 100 %


Mehrstufiges Schraubsystem Drehzahl 50 U/min 12,5 %


Einstufiges Schraubsystem Drehzahl 100 %


Hersteller Apex Tool Group GmbH Serien-Nr. 0060_1


Prüfdrehmoment Md min + 1 (Md max. - Md min.) 60,00 N·m


Harte Verbindung (H) 361,83 N·m/Umdrehung; Winkel 30 °


Weiche Verbindung (L) 29,981 N·m/Umdrehung; Winkel 360 °


H L


a) Toleranz unten/oben 57 - 63 N·m 57 - 63 N·m
Toleranz unten/oben 5 % 5 %Toleranz unten/oben 5 % 5 %
Mittleres Drehmoment 60,31 N·m 59,96 N·m
Standardabweichung 0,1865 N·m 0,08 N·m
Streubreite (99,73%) 1,1187 N·m 0,48 N·m
Cm 5,36 12,51
Cmk 4,82 12,35


b) Min (Cm - Hart, Cm - Weich) (der kleinste Wert) 5,36
Min (Cmk - Hart, Cmk -  Weich) (der kleinste Wert) 4,82


Als Fähigkeitsnachweis gilt, wenn der Minimum-Wert der Cmk-Werte > 1,67 ist.
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Q-DAS 2 - Part (09/2004)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 4,95 ≤ 6,07 ≤ 7,18  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 5,86 ≤ 7,15 ≤ 8,47  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 0,8390R 0,65T 6,00


x+3s 60,8750xmax 60,77OSG 63,00


x-3s 60,0360xmin 60,12USG 57,00


x 60,4555Tm 60,00


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. 1WK2B kal. 60 NmMerkm.Nr. 77888


Teilebez. 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2BTeilnr. 947570A3


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 01.07.2008


Best. Nr. 947570A3 Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B Doku.pflicht ja


Serienr. 0060b Merkm.Bez. 1WK2B kal. 60 Nm Prüfmoment 60,00 3,00 OSG 63,00


Serienr. 77888 Einh. Nm -3,00 USG 57,00


Merkm.Art variabel Toleranzwert 5 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-2 Prüfelektronik mPro400S CPM3


Auftr.Nr. 816N2083 Referenz Aufnehmer VM1698-2 nges. 100


Auswertung von 01.07.2008 14:21:05 bis 01.07.2008 14:34:07


Bem. 100% hart +-5% ,BTS.SNr.240,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/5,Motor 9121319


Apex Tool Group GmbH \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2008\0060B1.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


77888 1WK2B kal. 60 Nm 60,50 60,54 60,46 60,31 60,61 60,58 60,46 60,27 60,54 60,35


77888 1WK2B kal. 60 Nm 27,00 28,00 27,00 28,00 28,00 27,00 27,00 27,00 27,00 26,00


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


77888 1WK2B kal. 60 Nm 60,65 60,65 60,65 60,54 60,50 60,54 60,31 60,50 60,58 60,42


77888 1WK2B kal. 60 Nm 27,00 27,00 28,00 28,00 27,00 30,00 30,00 30,00 30,00 29,00


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


77888 1WK2B kal. 60 Nm 60,31 60,69 60,27 60,42 60,31 60,54 60,42 60,27 60,12 60,35


77888 1WK2B kal. 60 Nm 30,00 30,00 30,00 32,00 33,00 33,00 33,00 32,00 32,00 33,00


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


77888 1WK2B kal. 60 Nm 60,31 60,58 60,50 60,31 60,46 60,27 60,42 60,38 60,54 60,42


77888 1WK2B kal. 60 Nm 31,00 33,00 33,00 33,00 34,00 32,00 32,00 33,00 33,00 33,00


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


77888 1WK2B kal. 60 Nm 60,31 60,42 60,19 60,61 60,50 60,58 60,23 60,65 60,35 60,50


77888 1WK2B kal. 60 Nm 33,00 32,00 32,00 33,00 32,00 33,00 32,00 33,00 32,00 32,00


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


77888 1WK2B kal. 60 Nm 60,31 60,35 60,65 60,31 60,50 60,58 60,19 60,65 60,38 60,42


77888 1WK2B kal. 60 Nm 33,00 32,00 33,00 33,00 33,00 33,00 32,00 33,00 32,00 33,00


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


77888 1WK2B kal. 60 Nm 60,42 60,35 60,54 60,15 60,58 60,42 60,27 60,42 60,27 60,38


77888 1WK2B kal. 60 Nm 32,00 32,00 33,00 33,00 32,00 32,00 33,00 32,00 33,00 32,00


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


77888 1WK2B kal. 60 Nm 60,69 60,58 60,54 60,54 60,46 60,42 60,31 60,46 60,77 60,50


77888 1WK2B kal. 60 Nm 32,00 33,00 32,00 33,00 33,00 33,00 32,00 32,00 33,00 33,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 01.07.2008


Serienr. 0060b


Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B


Best. Nr. 947570A3


Merkmal


Merkm.Bez. 1WK2B kal. 60 Nm


Serienr. 77888


Nennm. 60,00


USG 57,00


OSG 63,00


Bemerkung 100% hart +-5% ,BTS.SNr.240,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/5,Motor 9121319


Seite
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Apex Tool Group GmbH \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2008\0060B1.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


77888 1WK2B kal. 60 Nm 60,38 60,65 60,46 60,42 60,35 60,61 60,31 60,58 60,61 60,77


77888 1WK2B kal. 60 Nm 31,00 33,00 32,00 33,00 33,00 33,00 33,00 32,00 33,00 33,00


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


77888 1WK2B kal. 60 Nm 60,46 60,50 60,65 60,58 60,42 60,58 60,50 60,35 60,27 60,50


77888 1WK2B kal. 60 Nm 32,00 33,00 33,00 32,00 33,00 32,00 32,00 33,00 33,00 32,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 01.07.2008


Serienr. 0060b


Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B


Best. Nr. 947570A3


Merkmal


Merkm.Bez. 1WK2B kal. 60 Nm


Serienr. 77888


Nennm. 60,00


USG 57,00


OSG 63,00


Bemerkung 100% hart +-5% ,BTS.SNr.240,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/5,Motor 9121319


Seite
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Apex Tool Group GmbH \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2008\0060B1.DFD
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BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 4,14 ≤ 4,82 ≤ 5,49  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 4,62 ≤ 5,36 ≤ 6,11  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 1,1187R 0,94T 6,00


x+3s 60,8646xmax 60,86OSG 63,00


x-3s 59,7460xmin 59,92USG 57,00


x 60,3053Tm 60,00


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. Schatz BremseMerkm.Nr. VM1698-2


Teilebez. 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2BTeilnr. 947570A3


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 01.07.2008


Best. Nr. 947570A3 Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B Doku.pflicht ja


Serienr. 0060b Merkm.Bez. Schatz Bremse Prüfmoment 60,00 3,00 OSG 63,00


Serienr. VM1698-2 Einh. Nm -3,00 USG 57,00


Merkm.Art variabel Toleranzwert 5 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-2 Prüfelektronik mPro400S CPM3


Auftr.Nr. 816N2083 Referenz Aufnehmer VM1698-2 nges. 100


Auswertung von 01.07.2008 14:21:06 bis 01.07.2008 14:34:08


Bem. 100% hart +-5% ,BTS.SNr.240,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/5,Motor 9121319


Apex Tool Group GmbH \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2008\0060BM.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


VM1698- Schatz Bremse 60,46 60,79 60,30 60,05 60,36 60,33 60,12 60,00 60,24 60,20


VM1698- Schatz Bremse 24,25 25,00 24,75 24,75 25,00 25,00 24,50 24,50 24,75 23,75


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


VM1698- Schatz Bremse 60,57 60,62 60,86 60,32 60,24 60,40 60,32 60,44 60,33 60,38


VM1698- Schatz Bremse 25,00 24,75 25,25 25,50 25,00 27,75 27,25 28,00 27,25 26,50


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


VM1698- Schatz Bremse 60,31 60,62 59,97 60,12 60,08 60,33 60,23 60,13 59,95 60,11


VM1698- Schatz Bremse 28,00 27,75 26,75 29,75 29,75 30,00 30,25 29,25 29,75 30,25


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


VM1698- Schatz Bremse 60,23 60,62 60,40 60,18 60,16 60,04 60,17 60,34 60,46 60,22


VM1698- Schatz Bremse 29,00 30,75 30,25 30,25 30,75 30,00 29,75 30,50 30,00 29,75


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


VM1698- Schatz Bremse 60,06 60,22 60,22 60,43 60,21 60,25 60,04 60,48 60,16 60,26


VM1698- Schatz Bremse 30,50 30,00 29,50 30,25 29,50 30,25 29,75 30,25 29,50 29,75


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


VM1698- Schatz Bremse 60,30 60,15 60,43 60,17 60,48 60,50 59,92 60,44 60,36 60,19


VM1698- Schatz Bremse 30,25 29,50 30,75 30,00 30,25 30,00 29,50 30,25 29,50 30,25


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


VM1698- Schatz Bremse 60,28 60,32 60,37 60,03 60,38 60,21 60,39 60,34 60,06 60,36


VM1698- Schatz Bremse 29,25 29,75 29,75 30,00 29,75 29,50 30,50 29,75 30,75 29,75


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


VM1698- Schatz Bremse 60,59 60,34 60,37 60,63 60,36 60,12 60,12 60,36 60,75 60,20


VM1698- Schatz Bremse 30,00 30,50 29,50 30,50 30,25 30,50 29,75 29,50 30,25 30,25


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 01.07.2008


Serienr. 0060b


Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B


Best. Nr. 947570A3


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-2


Nennm. 60,00


USG 57,00


OSG 63,00


Bemerkung 100% hart +-5% ,BTS.SNr.240,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/5,Motor 9121319
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Apex Tool Group GmbH \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2008\0060BM.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


VM1698- Schatz Bremse 60,19 60,55 60,30 60,13 60,44 60,44 59,99 60,54 60,37 60,42


VM1698- Schatz Bremse 29,00 30,50 29,75 30,50 30,25 30,00 30,00 29,75 30,00 30,00


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


VM1698- Schatz Bremse 60,33 60,28 60,50 60,41 60,41 60,28 60,41 60,45 59,99 60,25


VM1698- Schatz Bremse 29,75 30,50 30,25 29,50 30,00 30,00 30,00 30,25 30,25 30,25


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 01.07.2008


Serienr. 0060b


Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B


Best. Nr. 947570A3


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-2


Nennm. 60,00


USG 57,00


OSG 63,00


Bemerkung 100% hart +-5% ,BTS.SNr.240,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/5,Motor 9121319


Seite


2 2/


Apex Tool Group GmbH \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2008\0060BM.DFD
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BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 18,34 ≤ 21,31 ≤ 24,27  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 18,91 ≤ 21,96 ≤ 25,02  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 0,2732R 0,19T 6,00


x+3s 60,2266xmax 60,23OSG 63,00


x-3s 59,9534xmin 60,04USG 57,00


x 60,0900Tm 60,00


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. 1WK2B kal. 60 NmMerkm.Nr. 77888


Teilebez. 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2BTeilnr. 947570A3


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 01.07.2008


Best. Nr. 947570A3 Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B Doku.pflicht ja


Serienr. 0060a Merkm.Bez. 1WK2B kal. 60 Nm Prüfmoment 60,00 3,00 OSG 63,00


Serienr. 77888 Einh. Nm -3,00 USG 57,00


Merkm.Art variabel Toleranzwert 5 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-2 Prüfelektronik mPro400S CPM3


Auftr.Nr. 816N2083 Referenz Aufnehmer VM1698-2 nges. 100


Auswertung von 01.07.2008 12:48:48 bis 01.07.2008 13:46:04


Bem. 100% weich +-5% ,BTS.SNr.240,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/5,Motor 9121319


Apex Tool Group GmbH \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2008\0060A1.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


77888 1WK2B kal. 60 Nm 60,12 60,04 60,12 60,04 60,08 60,04 60,12 60,08 60,04 60,04


77888 1WK2B kal. 60 Nm 396,00 404,00 408,00 407,00 412,00 412,00 406,00 405,00 405,00 397,00


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


77888 1WK2B kal. 60 Nm 60,08 60,08 60,08 60,08 60,04 60,19 60,23 60,08 60,08 60,08


77888 1WK2B kal. 60 Nm 408,00 408,00 401,00 404,00 407,00 404,00 406,00 407,00 405,00 400,00


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


77888 1WK2B kal. 60 Nm 60,19 60,04 60,12 60,12 60,08 60,12 60,15 60,15 60,12 60,04


77888 1WK2B kal. 60 Nm 403,00 407,00 403,00 401,00 402,00 405,00 401,00 402,00 408,00 399,00


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


77888 1WK2B kal. 60 Nm 60,12 60,19 60,04 60,04 60,04 60,15 60,04 60,04 60,08 60,04


77888 1WK2B kal. 60 Nm 412,00 409,00 403,00 407,00 403,00 398,00 393,00 405,00 407,00 397,00


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


77888 1WK2B kal. 60 Nm 60,12 60,08 60,08 60,12 60,08 60,15 60,08 60,04 60,12 60,08


77888 1WK2B kal. 60 Nm 402,00 405,00 403,00 404,00 394,00 406,00 397,00 403,00 403,00 405,00


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


77888 1WK2B kal. 60 Nm 60,04 60,19 60,08 60,08 60,08 60,08 60,15 60,12 60,12 60,04


77888 1WK2B kal. 60 Nm 406,00 408,00 400,00 402,00 402,00 403,00 402,00 399,00 408,00 408,00


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


77888 1WK2B kal. 60 Nm 60,12 60,04 60,08 60,04 60,08 60,08 60,04 60,08 60,08 60,12


77888 1WK2B kal. 60 Nm 403,00 402,00 403,00 392,00 405,00 402,00 402,00 400,00 400,00 407,00


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


77888 1WK2B kal. 60 Nm 60,12 60,15 60,08 60,12 60,15 60,12 60,15 60,12 60,08 60,04


77888 1WK2B kal. 60 Nm 408,00 405,00 402,00 399,00 399,00 405,00 405,00 400,00 402,00 398,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 01.07.2008


Serienr. 0060a


Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B


Best. Nr. 947570A3


Merkmal


Merkm.Bez. 1WK2B kal. 60 Nm


Serienr. 77888


Nennm. 60,00


USG 57,00


OSG 63,00


Bemerkung 100% weich +-5% ,BTS.SNr.240,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/5,Motor 9121319
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Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


77888 1WK2B kal. 60 Nm 60,04 60,04 60,04 60,08 60,04 60,12 60,04 60,08 60,19 60,04


77888 1WK2B kal. 60 Nm 404,00 390,00 405,00 404,00 392,00 407,00 404,00 395,00 401,00 395,00


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


77888 1WK2B kal. 60 Nm 60,04 60,04 60,04 60,15 60,12 60,08 60,15 60,08 60,04 60,08


77888 1WK2B kal. 60 Nm 402,00 400,00 401,00 406,00 404,00 394,00 408,00 407,00 401,00 395,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 01.07.2008


Serienr. 0060a


Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B


Best. Nr. 947570A3


Merkmal


Merkm.Bez. 1WK2B kal. 60 Nm


Serienr. 77888


Nennm. 60,00


USG 57,00


OSG 63,00


Bemerkung 100% weich +-5% ,BTS.SNr.240,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/5,Motor 9121319


Seite


2 2/


Apex Tool Group GmbH \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2008\0060A1.DFD
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Q-DAS 2 - Part (09/2004)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 10,09 ≤ 12,35 ≤ 14,61  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 10,25 ≤ 12,50 ≤ 14,82  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 0,4798R 0,44T 6,00


x+3s 60,2021xmax 60,24OSG 63,00


x-3s 59,7223xmin 59,80USG 57,00


x 59,9622Tm 60,00


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. Schatz BremseMerkm.Nr. VM1698-2


Teilebez. 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2BTeilnr. 947570A3


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung
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Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 01.07.2008


Best. Nr. 947570A3 Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B Doku.pflicht ja


Serienr. 0060a Merkm.Bez. Schatz Bremse Prüfmoment 60,00 3,00 OSG 63,00


Serienr. VM1698-2 Einh. Nm -3,00 USG 57,00


Merkm.Art variabel Toleranzwert 5 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-2 Prüfelektronik mPro400S CPM3


Auftr.Nr. 816N2083 Referenz Aufnehmer VM1698-2 nges. 100


Auswertung von 01.07.2008 12:48:48 bis 01.07.2008 13:46:04


Bem. 100% weich +-5% ,BTS.SNr.240,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/5,Motor 9121319


Apex Tool Group GmbH \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2008\0060AM.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


VM1698- Schatz Bremse 59,98 60,03 60,06 60,08 60,12 59,89 59,91 59,95 60,02 59,97


VM1698- Schatz Bremse 394,25 401,50 406,00 404,00 409,50 409,00 404,00 403,25 403,00 395,00


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


VM1698- Schatz Bremse 60,00 59,87 59,97 59,94 59,98 59,97 60,09 59,88 60,00 60,10


VM1698- Schatz Bremse 405,25 406,00 397,75 401,50 404,75 402,50 404,75 404,75 401,75 397,50


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


VM1698- Schatz Bremse 60,08 59,96 59,98 60,03 60,02 59,95 60,24 60,08 59,92 59,99


VM1698- Schatz Bremse 401,00 404,50 400,50 398,00 399,75 402,25 397,75 398,75 405,25 396,25


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


VM1698- Schatz Bremse 60,13 60,15 59,90 59,88 59,90 60,07 59,82 59,94 59,94 59,88


VM1698- Schatz Bremse 411,25 406,50 400,00 405,75 400,75 394,75 391,50 404,25 406,00 393,00


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


VM1698- Schatz Bremse 59,86 59,95 60,03 59,96 59,88 60,03 59,92 59,89 60,00 59,91


VM1698- Schatz Bremse 400,25 402,50 401,25 400,50 396,50 404,00 392,75 401,00 401,25 402,00


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


VM1698- Schatz Bremse 59,88 59,93 59,91 60,02 60,00 59,98 60,08 60,03 59,89 59,82


VM1698- Schatz Bremse 402,50 405,75 396,75 397,75 400,50 401,50 399,25 396,00 405,00 406,50


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


VM1698- Schatz Bremse 59,92 59,95 59,87 59,98 59,84 59,90 60,00 59,99 60,06 59,91


VM1698- Schatz Bremse 401,50 397,50 397,25 387,75 404,25 398,75 399,00 397,75 396,25 404,75


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


VM1698- Schatz Bremse 59,94 60,05 59,99 60,00 59,97 59,89 60,06 60,05 59,88 59,91


VM1698- Schatz Bremse 405,75 402,50 400,00 395,25 397,50 402,50 402,25 396,50 400,25 396,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 01.07.2008


Serienr. 0060a


Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B


Best. Nr. 947570A3


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-2


Nennm. 60,00


USG 57,00


OSG 63,00


Bemerkung 100% weich +-5% ,BTS.SNr.240,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/5,Motor 9121319
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Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


VM1698- Schatz Bremse 60,02 59,95 59,88 59,83 59,80 59,92 59,94 59,91 60,02 59,92


VM1698- Schatz Bremse 400,75 386,50 403,00 401,75 388,50 405,00 400,00 390,50 398,25 393,25


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


VM1698- Schatz Bremse 59,94 59,94 59,88 59,98 59,95 59,98 59,91 59,90 59,84 59,91


VM1698- Schatz Bremse 398,75 396,25 399,75 400,50 398,00 390,75 405,25 405,25 395,25 390,75


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung
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Serienr. VM1698-2
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USG 57,00
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ANLAGE 3
Seite 1 von 2


HU-Nr. 006/08


Anlage 3


Allgemeine Technische Daten


Hersteller Apex Tool Group GmbH      Maschinenart Intelligente Spindel


Modell DGD-1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B      Seriennummer


15 N·m bis 60 N·m


Differenzauswertung Referenz / Prüfling bei 40° / 60%


Fähigkeitsbetrachtung Soll-Toleranz 7 %


Fügemoment 12 N·m


Drehmoment 36 N·m Toleranz 1,72%  0,86%


Drehwinkel 40° Toleranz 3,7°  1,8°


0060_1


Formelableitung


s


T
c m 6





scT m 6







Messung


Nr. Drehmoment Winkel Drehmoment Winkel Drehmoment Winkel


1 35,74 41 35,65 38,75 0,09 2,25


2 36,39 41 36,39 38 0 3


3 36,05 41 35,91 38,5 0,14 2,5


4 36,58 41 36,53 38,75 0,05 2,25


5 36,35 40 36,34 38 0,01 2


6 36,43 41 36,43 38,25 0 2,75


7 36,31 41 36,33 38,75 0,02 2,25


8 36,68 41 36,69 38 0,01 3


9 36,66 41 36,66 38,75 0 2,25


10 36,39 41 36,42 38,5 0,03 2,5


11 36,45 41 36,37 39,25 0,08 1,75


12 36,28 41 36,34 38,25 0,06 2,75


13 36,10 40 36,21 37,75 0,11 2,25


14 36,12 41 36,23 38 0,11 3


15 36,43 41 36,49 38,25 0,06 2,75


16 36,20 41 36,23 38,5 0,03 2,5


17 35,97 41 36 38,5 0,03 2,5


18 36,25 41 36,32 38,75 0,07 2,25


19 36,81 41 36,76 38,75 0,05 2,25


20 36,70 40 36,55 38,25 0,15 1,75


21 36,74 41 36,6 38,75 0,14 2,25


22 36,81 41 36,82 38,75 0,01 2,25


23 36,93 41 36,92 38,5 0,01 2,5


24 36,78 41 36,74 38,5 0,04 2,5


25 36,88 41 36,9 38,5 0,02 2,5


26 36,35 40 36,23 38,25 0,12 1,75


27 37,08 41 37,06 38,5 0,02 2,5


28 36,85 41 36,89 38,75 0,04 2,25


Prüfling Referenz Differenz


28 36,85 41 36,89 38,75 0,04 2,25


29 36,55 41 36,55 38,5 0 2,5


30 36,85 41 36,92 38,75 0,07 2,25


31 35,83 41 35,86 38,25 0,03 2,75


32 36,35 40 36,43 37,75 0,08 2,25


33 36,51 41 36,42 38,25 0,09 2,75


34 37,27 41 37,11 38,75 0,16 2,25


35 37,01 41 36,92 38,5 0,09 2,5


36 36,47 41 36,43 38,75 0,04 2,25


37 36,93 41 36,82 38,75 0,11 2,25


38 36,91 41 36,78 38,5 0,13 2,5


39 36,74 41 36,69 38,25 0,05 2,75


40 36,98 41 36,99 38,5 0,01 2,5


41 36,91 41 36,83 38,75 0,08 2,25


42 36,55 41 36,45 38,25 0,1 2,75


43 35,03 41 35,03 38,5 0 2,5


44 34,74 41 34,7 38,5 0,04 2,5


45 34,93 41 34,91 38,25 0,02 2,75


46 34,78 40 34,75 38,25 0,03 1,75


47 35,43 41 35,43 39,25 0 1,75


48 34,51 41 34,54 38,75 0,03 2,25


49 35,20 42 35,01 39,75 0,19 2,25


50 35,32 41 35,12 38,25 0,2 2,75


51 36,81 41 36,78 38,5 0,03 2,5


52 36,20 41 36,19 38,5 0,01 2,5


53 36,35 41 36,35 38,25 0 2,75







54 36,79 41 36,79 38,25 0 2,75


55 36,62 41 36,6 37,75 0,02 3,25


56 36,79 41 36,65 39 0,14 2


57 37,43 41 37,33 39 0,1 2


58 35,93 41 35,99 38 0,06 3


59 36,56 41 36,57 38,75 0,01 2,25


60 36,58 41 36,61 38 0,03 3


61 36,97 41 37,06 38,75 0,09 2,25


62 36,94 41 36,9 38,75 0,04 2,25


63 37,20 41 37,09 38,5 0,11 2,5


64 37,35 41 37,31 39 0,04 2


65 37,47 41 37,24 38,75 0,23 2,25


66 36,93 41 36,87 38,5 0,06 2,5


67 35,70 41 35,49 39,5 0,21 1,5


68 34,89 40 34,76 38,5 0,13 1,5


69 35,34 41 35,34 38 0 3


70 34,97 41 35,01 38 0,04 3


71 35,36 41 35,38 38,75 0,02 2,25


72 35,20 41 35,23 39 0,03 2


73 35,78 41 35,66 38,75 0,12 2,25


74 35,69 41 35,45 39,25 0,24 1,75


75 34,83 41 34,68 38,25 0,15 2,75


76 34,86 41 34,82 38,5 0,04 2,5


77 35,43 41 35,36 39 0,07 2


78 35,32 41 35,31 38,25 0,01 2,75


79 35,14 41 35,2 38,25 0,06 2,75


80 35,16 41 35,1 38,5 0,06 2,5


81 35,39 41 35,27 39 0,12 2


82 34,41 41 34,38 38,5 0,03 2,5


83 36,98 41 37,03 38,5 0,05 2,5


84 36,58 41 36,6 38,5 0,02 2,584 36,58 41 36,6 38,5 0,02 2,5


85 37,21 41 37,19 39 0,02 2


86 36,98 41 37,01 38,25 0,03 2,75


87 37,02 41 36,96 38,25 0,06 2,75


88 37,14 41 37,21 38,25 0,07 2,75


89 36,97 41 37,01 38,25 0,04 2,75


90 37,62 41 37,42 38,75 0,2 2,25


91 35,19 41 35,18 38,25 0,01 2,75


92 35,84 40 35,64 38,5 0,2 1,5


93 35,32 41 35,14 38,75 0,18 2,25


94 36,05 41 35,81 38,75 0,24 2,25


95 35,14 41 35,12 38,75 0,02 2,25


96 34,80 41 34,78 38,25 0,02 2,75


97 35,70 41 35,69 38,5 0,01 2,5


98 35,32 41 35,27 38,5 0,05 2,5


99 35,32 41 35,29 39 0,03 2


100 35,09 41 35,11 38 0,02 3


0,061689676 0,366967852Standardabweichung:
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BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 3,98 ≤ 4,63 ≤ 5,28  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 4,89 ≤ 5,68 ≤ 6,47  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 1,7591R 2,00T 10,00


x+3s 41,8096xmax 42,00OSG 45,00


x-3s 40,0504xmin 40,00USG 35,00


x 40,9300Tm 40,00


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. 1WK2B kal. 60 NmMerkm.Nr. 77888


Teilebez. 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2BTeilnr. 947570A3


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 02.07.2008


Best. Nr. 947570A3 Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B Doku.pflicht ja


Serienr. 0060k Merkm.Bez. 1WK2B kal. 60 Nm Prüfmoment 40,00 5,00 OSG 45,00


Serienr. 77888 Einh. Grad -5,00 USG 35,00


Merkm.Art variabel Toleranzwert 12% Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-2 Prüfelektronik mPro400S CPM3


Auftr.Nr. 816N2083 Referenz Aufnehmer VM1698-2 nges. 100


Auswertung von 02.07.2008 11:28:25 bis 02.07.2008 11:45:26


Bem. 40°/60%  +-10° ,BTS.SNr.240,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/5,Motor 9121319


Apex Tool Group GmbH \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2008\0060K1.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


77888 1WK2B kal. 60 Nm 35,74 36,39 36,05 36,58 36,35 36,43 36,31 36,68 36,66 36,39


77888 1WK2B kal. 60 Nm 41,00 41,00 41,00 41,00 40,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


77888 1WK2B kal. 60 Nm 36,45 36,28 36,10 36,12 36,43 36,20 35,97 36,25 36,81 36,70


77888 1WK2B kal. 60 Nm 41,00 41,00 40,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 40,00


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


77888 1WK2B kal. 60 Nm 36,74 36,81 36,93 36,78 36,88 36,35 37,08 36,85 36,55 36,85


77888 1WK2B kal. 60 Nm 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 40,00 41,00 41,00 41,00 41,00


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


77888 1WK2B kal. 60 Nm 35,83 36,35 36,51 37,27 37,01 36,47 36,93 36,91 36,74 36,98


77888 1WK2B kal. 60 Nm 41,00 40,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


77888 1WK2B kal. 60 Nm 36,91 36,55 35,03 34,74 34,93 34,78 35,43 34,51 35,20 35,32


77888 1WK2B kal. 60 Nm 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 40,00 41,00 41,00 42,00 41,00


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


77888 1WK2B kal. 60 Nm 36,81 36,20 36,35 36,79 36,62 36,79 37,43 35,93 36,56 36,58


77888 1WK2B kal. 60 Nm 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


77888 1WK2B kal. 60 Nm 36,97 36,94 37,20 37,35 37,47 36,93 35,70 34,89 35,34 34,97


77888 1WK2B kal. 60 Nm 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 40,00 41,00 41,00


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


77888 1WK2B kal. 60 Nm 35,36 35,20 35,78 35,69 34,83 34,86 35,43 35,32 35,14 35,16


77888 1WK2B kal. 60 Nm 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 02.07.2008


Serienr. 0060k


Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B


Best. Nr. 947570A3


Merkmal


Merkm.Bez. 1WK2B kal. 60 Nm


Serienr. 77888


Nennm. 36,00
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OSG 37,80
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Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


77888 1WK2B kal. 60 Nm 35,39 34,41 36,98 36,58 37,21 36,98 37,02 37,14 36,97 37,62


77888 1WK2B kal. 60 Nm 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


77888 1WK2B kal. 60 Nm 35,19 35,84 35,32 36,05 35,14 34,80 35,70 35,32 35,32 35,09


77888 1WK2B kal. 60 Nm 41,00 40,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem
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BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 2,77 ≤ 3,22 ≤ 3,68  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 3,94 ≤ 4,58 ≤ 5,21  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 2,1856R 2,00T 10,00


x+3s 39,6153xmax 39,75OSG 45,00


x-3s 37,4297xmin 37,75USG 35,00


x 38,5225Tm 40,00


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. Schatz BremseMerkm.Nr. VM1698-2


Teilebez. 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2BTeilnr. 947570A3


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 02.07.2008


Best. Nr. 947570A3 Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B Doku.pflicht ja


Serienr. 0060k Merkm.Bez. Schatz Bremse Prüfmoment 40,00 5,00 OSG 45,00


Serienr. VM1698-2 Einh. Grad -5,00 USG 35,00


Merkm.Art variabel Toleranzwert 12% Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-2 Prüfelektronik mPro400S CPM3


Auftr.Nr. 816N2083 Referenz Aufnehmer VM1698-2 nges. 100


Auswertung von 02.07.2008 11:28:29 bis 02.07.2008 11:45:31


Bem. 40°/60%  +-10° ,BTS.SNr.240,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/5,Motor 9121319


Apex Tool Group GmbH \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2008\0060KM.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


VM1698- Schatz Bremse 35,65 36,39 35,91 36,53 36,34 36,43 36,33 36,69 36,66 36,42


VM1698- Schatz Bremse 38,75 38,00 38,50 38,75 38,00 38,25 38,75 38,00 38,75 38,50


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


VM1698- Schatz Bremse 36,37 36,34 36,21 36,23 36,49 36,23 36,00 36,32 36,76 36,55


VM1698- Schatz Bremse 39,25 38,25 37,75 38,00 38,25 38,50 38,50 38,75 38,75 38,25


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


VM1698- Schatz Bremse 36,60 36,82 36,92 36,74 36,90 36,23 37,06 36,89 36,55 36,92


VM1698- Schatz Bremse 38,75 38,75 38,50 38,50 38,50 38,25 38,50 38,75 38,50 38,75


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


VM1698- Schatz Bremse 35,86 36,43 36,42 37,11 36,92 36,43 36,82 36,78 36,69 36,99


VM1698- Schatz Bremse 38,25 37,75 38,25 38,75 38,50 38,75 38,75 38,50 38,25 38,50


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


VM1698- Schatz Bremse 36,83 36,45 35,03 34,70 34,91 34,75 35,43 34,54 35,01 35,12


VM1698- Schatz Bremse 38,75 38,25 38,50 38,50 38,25 38,25 39,25 38,75 39,75 38,25


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


VM1698- Schatz Bremse 36,78 36,19 36,35 36,79 36,60 36,65 37,33 35,99 36,57 36,61


VM1698- Schatz Bremse 38,50 38,50 38,25 38,25 37,75 39,00 39,00 38,00 38,75 38,00


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


VM1698- Schatz Bremse 37,06 36,90 37,09 37,31 37,24 36,87 35,49 34,76 35,34 35,01


VM1698- Schatz Bremse 38,75 38,75 38,50 39,00 38,75 38,50 39,50 38,50 38,00 38,00


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


VM1698- Schatz Bremse 35,38 35,23 35,66 35,45 34,68 34,82 35,36 35,31 35,20 35,10


VM1698- Schatz Bremse 38,75 39,00 38,75 39,25 38,25 38,50 39,00 38,25 38,25 38,50


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 02.07.2008


Serienr. 0060k


Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B


Best. Nr. 947570A3


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-2


Nennm. 36,00


USG 34,20


OSG 37,80
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Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


VM1698- Schatz Bremse 35,27 34,38 37,03 36,60 37,19 37,01 36,96 37,21 37,01 37,42


VM1698- Schatz Bremse 39,00 38,50 38,50 38,50 39,00 38,25 38,25 38,25 38,25 38,75


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


VM1698- Schatz Bremse 35,18 35,64 35,14 35,81 35,12 34,78 35,69 35,27 35,29 35,11


VM1698- Schatz Bremse 38,25 38,50 38,75 38,75 38,75 38,25 38,50 38,50 39,00 38,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung
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USG 34,20
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ANLAGE 3
Seite 1 von 2


HU-Nr. 006/08


Anlage 3


Allgemeine Technische Daten


Hersteller Apex Tool Group GmbH      Maschinenart Intelligente Spindel


Modell DGD-1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B      Seriennummer


15 N·m bis 60 N·m


Differenzauswertung Referenz / Prüfling bei 180° / 80%


Fähigkeitsbetrachtung Soll-Toleranz 7 %


Fügemoment 12 N·m


Drehmoment 48 N·m Toleranz 2,23%  1,11%


Drehwinkel 180° Toleranz 7,9°  4,0°


0060_1


Formelableitung


s


T
c m 6





scT m 6







Messung


Nr. Drehmoment Winkel Drehmoment Winkel Drehmoment Winkel


1 48,41 181 48,27 178 0,14 3


2 48,52 181 48,3 179,5 0,22 1,5


3 48,29 181 48,14 177,25 0,15 3,75


4 49,45 180 48,94 178,25 0,51 1,75


5 49,33 182 49 180,25 0,33 1,75


6 48,72 181 48,36 178 0,36 3


7 48,03 181 47,63 179 0,4 2


8 49,06 181 48,74 178,75 0,32 2,25


9 48,71 181 48,28 178,5 0,43 2,5


10 48,76 182 48,51 179,25 0,25 2,75


11 48,30 181 48,21 177,25 0,09 3,75


12 49,64 181 49,23 178,5 0,41 2,5


13 49,64 181 49,43 179,25 0,21 1,75


14 49,22 181 49,04 177,5 0,18 3,5


15 49,64 181 49,22 179,75 0,42 1,25


16 48,64 181 48,43 178,25 0,21 2,75


17 48,45 181 48,06 178,75 0,39 2,25


18 49,10 181 48,71 179 0,39 2


19 48,22 181 48,11 177,5 0,11 3,5


20 48,41 181 48,13 177,25 0,28 3,75


21 49,10 181 48,64 179,25 0,46 1,75


22 49,06 180 48,75 178,75 0,31 1,25


23 48,79 181 48,47 179 0,32 2


24 48,37 181 48,18 177,5 0,19 3,5


25 48,94 182 48,53 179,5 0,41 2,5


26 48,99 181 48,6 178,5 0,39 2,5


27 49,02 181 48,73 178,5 0,29 2,5


28 48,94 181 48,67 178,5 0,27 2,5


Prüfling Referenz Differenz


28 48,94 181 48,67 178,5 0,27 2,5


29 49,33 181 48,78 178,25 0,55 2,75


30 49,67 181 49,36 179,25 0,31 1,75


31 48,72 182 48,6 178,25 0,12 3,75


32 48,83 181 48,66 177,25 0,17 3,75


33 49,37 181 48,97 179,25 0,4 1,75


34 49,60 181 49,25 179 0,35 2


35 50,33 181 50,02 178,75 0,31 2,25


36 49,02 182 48,65 178,75 0,37 3,25


37 48,44 181 48,27 177,25 0,17 3,75


38 48,45 181 48,41 175,75 0,04 5,25


39 49,14 181 48,77 179 0,37 2


40 48,49 181 48,3 176,75 0,19 4,25


41 48,33 182 48,19 177,5 0,14 4,5


42 49,60 181 49,23 177,5 0,37 3,5


43 49,40 181 48,98 178,5 0,42 2,5


44 49,06 181 48,75 179,5 0,31 1,5


45 48,94 181 48,73 178 0,21 3


46 48,49 180 48,25 177 0,24 3


47 48,64 181 48,2 178,75 0,44 2,25


48 49,57 181 49,19 179 0,38 2


49 49,90 181 49,45 179,25 0,45 1,75


50 49,07 181 48,79 178 0,28 3


51 48,68 180 48,18 178,25 0,5 1,75


52 50,06 181 49,69 178,5 0,37 2,5


53 49,02 181 48,83 178,5 0,19 2,5







54 49,25 181 48,86 178,25 0,39 2,75


55 50,17 181 49,73 178,25 0,44 2,75


56 49,44 181 49,07 180 0,37 1


57 50,90 181 50,44 177,75 0,46 3,25


58 48,37 181 48,17 177,5 0,2 3,5


59 46,83 181 46,49 179 0,34 2


60 46,41 181 46,05 179 0,36 2


61 47,10 181 46,84 178,75 0,26 2,25


62 46,33 181 46,05 178,75 0,28 2,25


63 46,07 181 45,86 177,75 0,21 3,25


64 45,94 181 45,56 178,75 0,38 2,25


65 47,22 180 46,79 177,75 0,43 2,25


66 47,79 182 47,48 179,25 0,31 2,75


67 49,14 180 48,85 178,25 0,29 1,75


68 48,94 181 48,5 178,25 0,44 2,75


69 49,25 181 49 178,75 0,25 2,25


70 50,22 181 49,92 179,25 0,3 1,75


71 48,90 181 48,76 177,75 0,14 3,25


72 48,98 181 48,61 178,75 0,37 2,25


73 48,87 181 48,59 178 0,28 3


74 48,41 181 48,23 177,5 0,18 3,5


75 49,18 181 48,8 179,25 0,38 1,75


76 48,91 181 48,63 178,5 0,28 2,5


77 49,94 182 49,67 179,5 0,27 2,5


78 48,91 181 48,73 177,5 0,18 3,5


79 49,13 181 48,71 178,75 0,42 2,25


80 49,25 181 49,03 178,5 0,22 2,5


81 48,79 181 48,54 177,75 0,25 3,25


82 49,33 181 48,96 178,5 0,37 2,5


83 49,60 181 49,19 179,5 0,41 1,5


84 49,94 181 49,57 179,25 0,37 1,7584 49,94 181 49,57 179,25 0,37 1,75


85 49,14 181 48,72 178,5 0,42 2,5


86 49,64 181 49,31 179,25 0,33 1,75


87 48,99 181 48,55 178 0,44 3


88 50,26 181 49,97 179,25 0,29 1,75


89 48,83 181 48,59 177,5 0,24 3,5


90 49,14 181 48,71 177,75 0,43 3,25


91 46,19 181 45,98 177,75 0,21 3,25


92 45,72 181 45,47 177,25 0,25 3,75


93 46,73 181 46,31 178 0,42 3


94 46,30 182 45,93 179,5 0,37 2,5


95 46,57 181 46,13 179,25 0,44 1,75


96 47,10 182 46,78 179 0,32 3


97 46,22 181 45,89 178,5 0,33 2,5


98 45,83 181 45,73 176,75 0,1 4,25


99 48,94 181 48,55 178,75 0,39 2,25


100 50,21 181 49,81 178,75 0,4 2,25


0,106784972 0,789226702Standardabweichung:
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Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 6,42 ≤ 7,47 ≤ 8,51  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 7,17 ≤ 8,33 ≤ 9,49  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 2,4000R 2,00T 20,00


x+3s 182,2400xmax 182,00OSG 190,00


x-3s 179,8400xmin 180,00USG 170,00


x 181,0400Tm 180,00


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. 1WK2B kal. 60 NmMerkm.Nr. 77888


Teilebez. 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2BTeilnr. 947570A3


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 02.07.2008


Best. Nr. 947570A3 Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B Doku.pflicht ja


Serienr. 0060l Merkm.Bez. 1WK2B kal. 60 Nm Prüfmoment 180,00 10,00 OSG 190,00


Serienr. 77888 Einh. Grad -10,00 USG 170,00


Merkm.Art variabel Toleranzwert 6 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-2 Prüfelektronik mPro400S CPM3


Auftr.Nr. 816N2083 Referenz Aufnehmer VM1698-2 nges. 100


Auswertung von 02.07.2008 10:30:54 bis 02.07.2008 10:55:56


Bem. 180°/80%  +-10° ,BTS.SNr.240,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/5,Motor 9121319


Apex Tool Group GmbH \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2008\0060L1.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


77888 1WK2B kal. 60 Nm 48,41 48,52 48,29 49,45 49,33 48,72 48,03 49,06 48,71 48,76


77888 1WK2B kal. 60 Nm 181,00 181,00 181,00 180,00 182,00 181,00 181,00 181,00 181,00 182,00


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


77888 1WK2B kal. 60 Nm 48,30 49,64 49,64 49,22 49,64 48,64 48,45 49,10 48,22 48,41


77888 1WK2B kal. 60 Nm 181,00 181,00 181,00 181,00 181,00 181,00 181,00 181,00 181,00 181,00


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


77888 1WK2B kal. 60 Nm 49,10 49,06 48,79 48,37 48,94 48,99 49,02 48,94 49,33 49,67


77888 1WK2B kal. 60 Nm 181,00 180,00 181,00 181,00 182,00 181,00 181,00 181,00 181,00 181,00


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


77888 1WK2B kal. 60 Nm 48,72 48,83 49,37 49,60 50,33 49,02 48,44 48,45 49,14 48,49


77888 1WK2B kal. 60 Nm 182,00 181,00 181,00 181,00 181,00 182,00 181,00 181,00 181,00 181,00


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


77888 1WK2B kal. 60 Nm 48,33 49,60 49,40 49,06 48,94 48,49 48,64 49,57 49,90 49,07


77888 1WK2B kal. 60 Nm 182,00 181,00 181,00 181,00 181,00 180,00 181,00 181,00 181,00 181,00


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


77888 1WK2B kal. 60 Nm 48,68 50,06 49,02 49,25 50,17 49,44 50,90 48,37 46,83 46,41


77888 1WK2B kal. 60 Nm 180,00 181,00 181,00 181,00 181,00 181,00 181,00 181,00 181,00 181,00


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


77888 1WK2B kal. 60 Nm 47,10 46,33 46,07 45,94 47,22 47,79 49,14 48,94 49,25 50,22


77888 1WK2B kal. 60 Nm 181,00 181,00 181,00 181,00 180,00 182,00 180,00 181,00 181,00 181,00


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


77888 1WK2B kal. 60 Nm 48,90 48,98 48,87 48,41 49,18 48,91 49,94 48,91 49,13 49,25


77888 1WK2B kal. 60 Nm 181,00 181,00 181,00 181,00 181,00 181,00 182,00 181,00 181,00 181,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 02.07.2008
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Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


77888 1WK2B kal. 60 Nm 48,79 49,33 49,60 49,94 49,14 49,64 48,99 50,26 48,83 49,14


77888 1WK2B kal. 60 Nm 181,00 181,00 181,00 181,00 181,00 181,00 181,00 181,00 181,00 181,00


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


77888 1WK2B kal. 60 Nm 46,19 45,72 46,73 46,30 46,57 47,10 46,22 45,83 48,94 50,21


77888 1WK2B kal. 60 Nm 181,00 181,00 181,00 182,00 181,00 182,00 181,00 181,00 181,00 181,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem
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Serienr. 0060l


Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B


Best. Nr. 947570A3


Merkmal


Merkm.Bez. 1WK2B kal. 60 Nm


Serienr. 77888


Nennm. 48,00


USG 45,60


OSG 50,40


Bemerkung 180°/80%  +-10° ,BTS.SNr.240,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/5,Motor 9121319


Seite


2 2/


Apex Tool Group GmbH \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2008\0060L1.DFD







170


175


180


185


190


S
c
h
a
tz


 B
re


m
s
e
 [


G
ra


d
] 


→


0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100


Wert Nr. →


 USG 


 OSG 


 x 


x-3s


 x+3s 


0


5


10


15


20


25


30


a
b
s
o
lu


te
 H


ä
u
fi
g
k
e
it


 →


170 175 180 185 190


Schatz Bremse [Grad]  NV →


0


5


10


15


20


25


30


re
la


ti
v
e
 H


ä
u
fi
g
k
e
it
  


[%
]  


→


USG OSGx
x-3s x+3s


0,001


0,1


5


30


70


95


99,5


99,99


P
 [


%
] 


→


170 175 180 185 190


Schatz Bremse [Grad]  NV →


0,001


0,1


5


30


70


95


99,5


99,99


1
-P


 [
%


]
←


USG OSGx
x-3s x+3s


BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 3,02 ≤ 3,51 ≤ 4,01  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 3,59 ≤ 4,17 ≤ 4,74  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 4,8009R 4,50T 20,00


x+3s 180,8305xmax 180,25OSG 190,00


x-3s 176,0295xmin 175,75USG 170,00


x 178,4300Tm 180,00


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. Schatz BremseMerkm.Nr. VM1698-2


Teilebez. 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2BTeilnr. 947570A3


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 02.07.2008


Best. Nr. 947570A3 Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B Doku.pflicht ja


Serienr. 0060l Merkm.Bez. Schatz Bremse Prüfmoment 180,00 10,00 OSG 190,00


Serienr. VM1698-2 Einh. Grad -10,00 USG 170,00


Merkm.Art variabel Toleranzwert 6 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-2 Prüfelektronik mPro400S CPM3


Auftr.Nr. 816N2083 Referenz Aufnehmer VM1698-2 nges. 100


Auswertung von 02.07.2008 10:30:58 bis 02.07.2008 10:56:01


Bem. 180°/80%  +-10° ,BTS.SNr.240,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/5,Motor 9121319


Apex Tool Group GmbH \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2008\0060LM.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


VM1698- Schatz Bremse 48,27 48,30 48,14 48,94 49,00 48,36 47,63 48,74 48,28 48,51


VM1698- Schatz Bremse 178,00 179,50 177,25 178,25 180,25 178,00 179,00 178,75 178,50 179,25


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


VM1698- Schatz Bremse 48,21 49,23 49,43 49,04 49,22 48,43 48,06 48,71 48,11 48,13


VM1698- Schatz Bremse 177,25 178,50 179,25 177,50 179,75 178,25 178,75 179,00 177,50 177,25


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


VM1698- Schatz Bremse 48,64 48,75 48,47 48,18 48,53 48,60 48,73 48,67 48,78 49,36


VM1698- Schatz Bremse 179,25 178,75 179,00 177,50 179,50 178,50 178,50 178,50 178,25 179,25


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


VM1698- Schatz Bremse 48,60 48,66 48,97 49,25 50,02 48,65 48,27 48,41 48,77 48,30


VM1698- Schatz Bremse 178,25 177,25 179,25 179,00 178,75 178,75 177,25 175,75 179,00 176,75


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


VM1698- Schatz Bremse 48,19 49,23 48,98 48,75 48,73 48,25 48,20 49,19 49,45 48,79


VM1698- Schatz Bremse 177,50 177,50 178,50 179,50 178,00 177,00 178,75 179,00 179,25 178,00


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


VM1698- Schatz Bremse 48,18 49,69 48,83 48,86 49,73 49,07 50,44 48,17 46,49 46,05


VM1698- Schatz Bremse 178,25 178,50 178,50 178,25 178,25 180,00 177,75 177,50 179,00 179,00


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


VM1698- Schatz Bremse 46,84 46,05 45,86 45,56 46,79 47,48 48,85 48,50 49,00 49,92


VM1698- Schatz Bremse 178,75 178,75 177,75 178,75 177,75 179,25 178,25 178,25 178,75 179,25


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


VM1698- Schatz Bremse 48,76 48,61 48,59 48,23 48,80 48,63 49,67 48,73 48,71 49,03


VM1698- Schatz Bremse 177,75 178,75 178,00 177,50 179,25 178,50 179,50 177,50 178,75 178,50


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 02.07.2008


Serienr. 0060l


Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B


Best. Nr. 947570A3


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-2


Nennm. 48,00


USG 45,60


OSG 50,40


Bemerkung 180°/80%  +-10° ,BTS.SNr.240,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/5,Motor 9121319
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Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


VM1698- Schatz Bremse 48,54 48,96 49,19 49,57 48,72 49,31 48,55 49,97 48,59 48,71


VM1698- Schatz Bremse 177,75 178,50 179,50 179,25 178,50 179,25 178,00 179,25 177,50 177,75


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


VM1698- Schatz Bremse 45,98 45,47 46,31 45,93 46,13 46,78 45,89 45,73 48,55 49,81


VM1698- Schatz Bremse 177,75 177,25 178,00 179,50 179,25 179,00 178,50 176,75 178,75 178,75


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 02.07.2008


Serienr. 0060l


Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B


Best. Nr. 947570A3


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-2


Nennm. 48,00


USG 45,60


OSG 50,40


Bemerkung 180°/80%  +-10° ,BTS.SNr.240,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/5,Motor 9121319
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Homologation


I t lli t S i d lIntelligente Spindel


Typ: DGD-1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B


0060 2Seriennummer: 0060_2


Apex Tool Group GmbH
Industriestraße 1, 73463 Westhausen, Germany 
Tel.: +49 7363 81-0


Fax: +49 7363 81-222


wwwwww.apexpowerapexpowertoolstools.com







ANLAGE 2
Seite 2 von 4


HU-Nr. 006/08


Prüfblatt Nr. 3


Drehmomentermittlung 30 %


Mehrstufiges Schraubsystem Drehzahl 50 U/min 12,5 %


Einstufiges Schraubsystem Drehzahl 100 %


Hersteller Apex Tool Group GmbH Serien-Nr. 0060_2


Prüfdrehmoment Md min + 0,3 (Md max. - Md min.) 28,50 N·m


Harte Verbindung (H) 172,02 N·m/Umdrehung; Winkel 30 °


Weiche Verbindung (L) 14,242 N·m/Umdrehung; Winkel 360 °


H L


a) Toleranz unten/oben 27,08 - 29,93 N·m 27,08 - 29,93 N·m
Toleranz unten/oben 5 % 5 %Toleranz unten/oben 5 % 5 %
Mittleres Drehmoment 28,67 N·m 28,48 N·m
Standardabweichung 0,1989 N·m 0,1694 N·m
Streubreite (99,73%) 1,19 N·m 1,0164 N·m
Cm 2,39 2,80
Cmk 2,11 2,76


b) Min (Cm - Hart, Cm - Weich) (der kleinste Wert) 2,39
Min (Cmk - Hart, Cmk -  Weich) (der kleinste Wert) 2,11


Als Fähigkeitsnachweis gilt, wenn der Minimum-Wert der Cmk-Werte > 1,67 ist.
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BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 2,72 ≤ 3,16 ≤ 3,61  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 3,29 ≤ 3,82 ≤ 4,35  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 0,7494R 0,46T 2,86


x+3s 29,1190xmax 29,00OSG 29,93


x-3s 28,3696xmin 28,54USG 27,07


x 28,7443Tm 28,50


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. 1WK2B kal. 60 NmMerkm.Nr. 82552


Teilebez. 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2BTeilnr. 947570A3


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 07.07.2008


Best. Nr. 947570A3 Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B Doku.pflicht ja


Serienr. 00601d Merkm.Bez. 1WK2B kal. 60 Nm Prüfmoment 28,50 1,43 OSG 29,93


Serienr. 82552 Einh. Nm -1,43 USG 27,07


Merkm.Art variabel Toleranzwert 5 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-2 Prüfelektronik mPro400S CPM3


Auftr.Nr. 816N2083 Referenz Aufnehmer VM1698-2 nges. 100


Auswertung von 07.07.2008 08:42:55 bis 07.07.2008 09:01:44


Bem. 30% hart +-5% ,BTS.SNr.233,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/6,Motor 9121321


Apex Tool Group GmbH \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2008\00601D1.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


82552 1WK2B kal. 60 Nm 28,73 28,96 28,54 28,81 28,65 28,63 28,86 28,85 28,67 28,71


82552 1WK2B kal. 60 Nm 28,00 30,00 30,00 30,00 30,00 31,00 30,00 31,00 30,00 30,00


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


82552 1WK2B kal. 60 Nm 28,71 28,65 28,81 28,60 28,77 28,96 28,62 28,75 28,77 28,83


82552 1WK2B kal. 60 Nm 31,00 30,00 30,00 29,00 30,00 30,00 31,00 30,00 32,00 32,00


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


82552 1WK2B kal. 60 Nm 28,81 28,92 28,88 28,81 28,65 28,69 28,71 28,73 28,69 28,90


82552 1WK2B kal. 60 Nm 33,00 33,00 33,00 33,00 32,00 32,00 30,00 30,00 30,00 30,00


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


82552 1WK2B kal. 60 Nm 28,85 28,94 28,81 28,79 28,71 28,54 28,56 28,62 28,54 28,86


82552 1WK2B kal. 60 Nm 30,00 30,00 30,00 30,00 32,00 32,00 32,00 31,00 31,00 33,00


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


82552 1WK2B kal. 60 Nm 28,85 28,90 28,77 28,88 28,62 28,65 28,58 28,92 28,83 28,85


82552 1WK2B kal. 60 Nm 34,00 33,00 29,00 29,00 29,00 31,00 30,00 31,00 30,00 30,00


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


82552 1WK2B kal. 60 Nm 28,83 28,77 28,58 28,67 28,56 28,54 28,62 28,88 28,58 28,54


82552 1WK2B kal. 60 Nm 32,00 32,00 31,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


82552 1WK2B kal. 60 Nm 28,85 28,88 28,69 28,67 28,85 28,79 28,58 28,81 28,92 28,62


82552 1WK2B kal. 60 Nm 32,00 32,00 32,00 33,00 32,00 32,00 31,00 32,00 31,00 32,00


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


82552 1WK2B kal. 60 Nm 28,92 28,77 28,63 28,65 28,60 28,77 28,63 28,81 28,96 28,96


82552 1WK2B kal. 60 Nm 31,00 32,00 32,00 32,00 31,00 33,00 31,00 32,00 31,00 32,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 07.07.2008


Serienr. 00601d


Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B


Best. Nr. 947570A3


Merkmal


Merkm.Bez. 1WK2B kal. 60 Nm


Serienr. 82552


Nennm. 28,50


USG 27,07


OSG 29,93


Bemerkung 30% hart +-5% ,BTS.SNr.233,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/6,Motor 9121321
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Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


82552 1WK2B kal. 60 Nm 28,88 28,62 28,81 28,69 28,64 28,69 28,90 28,67 28,62 28,85


82552 1WK2B kal. 60 Nm 32,00 31,00 31,00 31,00 31,00 32,00 33,00 31,00 31,00 32,00


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


82552 1WK2B kal. 60 Nm 28,81 28,60 28,69 29,00 28,58 28,65 28,88 28,83 28,79 28,56


82552 1WK2B kal. 60 Nm 33,00 30,00 31,00 32,00 32,00 31,00 31,00 31,00 32,00 31,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 07.07.2008


Serienr. 00601d


Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B


Best. Nr. 947570A3


Merkmal


Merkm.Bez. 1WK2B kal. 60 Nm


Serienr. 82552


Nennm. 28,50


USG 27,07


OSG 29,93


Bemerkung 30% hart +-5% ,BTS.SNr.233,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/6,Motor 9121321


Seite


2 2/


Apex Tool Group GmbH \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2008\00601D1.DFD
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BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 1,81 ≤ 2,11 ≤ 2,41  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 2,06 ≤ 2,40 ≤ 2,73  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 1,1933R 0,82T 2,86


x+3s 29,2665xmax 29,11OSG 29,93


x-3s 28,0731xmin 28,29USG 27,07


x 28,6698Tm 28,50


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. Schatz BremseMerkm.Nr. VM1698-2


Teilebez. 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2BTeilnr. 947570A3


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 07.07.2008


Best. Nr. 947570A3 Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B Doku.pflicht ja


Serienr. 00601d Merkm.Bez. Schatz Bremse Prüfmoment 28,50 1,43 OSG 29,93


Serienr. VM1698-2 Einh. Nm -1,43 USG 27,07


Merkm.Art variabel Toleranzwert 5 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-2 Prüfelektronik mPro400S CPM3


Auftr.Nr. 816N2083 Referenz Aufnehmer VM1698-2 nges. 100


Auswertung von 07.07.2008 08:42:56 bis 07.07.2008 09:01:46


Bem. 30% hart +-5% ,BTS.SNr.233,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/6,Motor 9121321


Apex Tool Group GmbH \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2008\00601DM.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


VM1698- Schatz Bremse 28,50 28,91 28,61 28,74 28,42 28,88 28,74 28,82 28,66 28,54


VM1698- Schatz Bremse 26,25 28,75 28,50 28,25 28,50 29,75 28,75 29,00 28,00 28,75


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


VM1698- Schatz Bremse 28,86 28,49 28,98 28,31 28,57 28,86 28,58 28,60 28,72 28,66


VM1698- Schatz Bremse 29,25 29,00 28,50 27,75 28,25 28,50 28,75 29,25 30,75 30,75


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


VM1698- Schatz Bremse 28,83 28,64 28,86 28,71 28,47 28,84 28,52 28,52 28,43 28,80


VM1698- Schatz Bremse 31,00 31,25 31,25 31,25 31,00 30,75 28,00 28,00 28,00 28,50


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


VM1698- Schatz Bremse 28,69 28,71 28,92 28,56 28,48 28,40 28,60 28,40 28,74 29,11


VM1698- Schatz Bremse 28,50 28,75 28,75 28,25 30,25 30,75 31,00 30,25 30,25 31,75


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


VM1698- Schatz Bremse 28,86 28,72 28,94 28,76 28,34 28,73 28,43 29,08 28,63 28,63


VM1698- Schatz Bremse 31,75 31,25 28,00 28,00 27,50 29,25 28,00 29,75 28,00 28,25


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


VM1698- Schatz Bremse 28,81 28,50 28,29 28,45 28,50 28,39 28,77 28,63 28,36 28,52


VM1698- Schatz Bremse 30,50 30,25 29,50 30,00 29,75 30,25 30,25 30,50 30,25 29,50


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


VM1698- Schatz Bremse 28,58 28,99 28,76 28,85 28,79 28,82 28,39 28,55 29,00 28,56


VM1698- Schatz Bremse 30,50 30,75 30,75 31,25 30,25 30,25 29,25 30,25 30,00 30,25


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


VM1698- Schatz Bremse 28,88 28,58 28,60 28,44 28,61 28,91 28,36 28,67 28,87 28,79


VM1698- Schatz Bremse 29,75 30,50 30,00 30,25 30,25 31,50 30,25 30,25 29,50 29,75


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 07.07.2008


Serienr. 00601d


Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B


Best. Nr. 947570A3


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-2


Nennm. 28,50


USG 27,07


OSG 29,93


Bemerkung 30% hart +-5% ,BTS.SNr.233,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/6,Motor 9121321
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Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


VM1698- Schatz Bremse 28,81 28,44 28,83 28,60 28,43 28,69 29,11 28,75 28,37 28,95


VM1698- Schatz Bremse 30,50 30,25 30,50 30,25 29,75 29,75 31,25 29,50 29,50 30,00


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


VM1698- Schatz Bremse 28,91 28,42 28,50 29,01 28,49 28,68 28,63 28,83 28,94 28,57


VM1698- Schatz Bremse 31,25 29,00 29,50 31,00 30,25 29,75 29,00 29,75 31,00 29,50


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 07.07.2008


Serienr. 00601d


Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B


Best. Nr. 947570A3


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-2


Nennm. 28,50


USG 27,07


OSG 29,93


Bemerkung 30% hart +-5% ,BTS.SNr.233,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/6,Motor 9121321


Seite


2 2/


Apex Tool Group GmbH \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2008\00601DM.DFD















27,0


27,5


28,0


28,5


29,0


29,5


30,0


1
W


K
2
B


 k
a
l.
 6


0
 N


m
 [


N
m


] 
→


0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100


Wert Nr. →


 USG 


 OSG 


 x x-3s
 x+3s 


0


5


10


15


20


25


30


35


40


45


a
b
s
o
lu


te
 H


ä
u
fi
g
k
e
it


 →


27,0 27,5 28,0 28,5 29,0 29,5 30,0


1WK2B kal. 60 Nm [Nm]  NV →


0


5


10


15


20


25


30


35


40


45


re
la


ti
v
e
 H


ä
u
fi
g
k
e
it
  


[%
]  


→


USG OSGx
x-3sx+3s


0,001


0,1


5


30


70


95


99,5


99,99


P
 [


%
] 


→


27,0 27,5 28,0 28,5 29,0 29,5 30,0


1WK2B kal. 60 Nm [Nm]  NV →


0,001


0,1


5


30


70


95


99,5


99,99


1
-P


 [
%


]
←


USG OSGx
x-3sx+3s


BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 17,83 ≤ 20,71 ≤ 23,60  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 18,36 ≤ 21,33 ≤ 24,29  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 0,1341R 0,10T 2,86


x+3s 28,6083xmax 28,62OSG 29,93


x-3s 28,4741xmin 28,52USG 27,07


x 28,5412Tm 28,50


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. 1WK2B kal. 60 NmMerkm.Nr. 82552


Teilebez. 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2BTeilnr. 947570A3


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 07.07.2008


Best. Nr. 947570A3 Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B Doku.pflicht ja


Serienr. 00601c Merkm.Bez. 1WK2B kal. 60 Nm Prüfmoment 28,50 1,43 OSG 29,93


Serienr. 82552 Einh. Nm -1,43 USG 27,07


Merkm.Art variabel Toleranzwert 5 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-2 Prüfelektronik mPro400S CPM3


Auftr.Nr. 816N2083 Referenz Aufnehmer VM1698-2 nges. 100


Auswertung von 07.07.2008 07:32:44 bis 07.07.2008 07:51:32


Bem. 30% weich +-5% ,BTS.SNr.233,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/6,Motor 9121321


Apex Tool Group GmbH \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2008\00601c1.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


82552 1WK2B kal. 60 Nm 28,54 28,56 28,54 28,56 28,52 28,54 28,52 28,54 28,54 28,52


82552 1WK2B kal. 60 Nm 373,00 358,00 373,00 364,00 367,00 366,00 369,00 370,00 357,00 352,00


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


82552 1WK2B kal. 60 Nm 28,54 28,60 28,52 28,52 28,58 28,52 28,58 28,54 28,54 28,56


82552 1WK2B kal. 60 Nm 356,00 359,00 349,00 343,00 342,00 352,00 345,00 337,00 366,00 381,00


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


82552 1WK2B kal. 60 Nm 28,54 28,52 28,52 28,54 28,56 28,52 28,54 28,52 28,58 28,54


82552 1WK2B kal. 60 Nm 384,00 364,00 368,00 367,00 367,00 362,00 405,00 401,00 409,00 375,00


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


82552 1WK2B kal. 60 Nm 28,52 28,52 28,52 28,52 28,52 28,52 28,52 28,54 28,54 28,52


82552 1WK2B kal. 60 Nm 410,00 397,00 407,00 396,00 391,00 379,00 402,00 381,00 405,00 396,00


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


82552 1WK2B kal. 60 Nm 28,52 28,52 28,54 28,56 28,54 28,52 28,54 28,54 28,54 28,52


82552 1WK2B kal. 60 Nm 396,00 377,00 436,00 422,00 427,00 427,00 404,00 410,00 432,00 400,00


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


82552 1WK2B kal. 60 Nm 28,52 28,56 28,58 28,52 28,52 28,58 28,56 28,54 28,54 28,56


82552 1WK2B kal. 60 Nm 389,00 373,00 376,00 374,00 374,00 386,00 386,00 384,00 428,00 412,00


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


82552 1WK2B kal. 60 Nm 28,54 28,60 28,54 28,54 28,52 28,52 28,54 28,56 28,54 28,52


82552 1WK2B kal. 60 Nm 423,00 386,00 415,00 407,00 389,00 420,00 390,00 422,00 394,00 416,00


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


82552 1WK2B kal. 60 Nm 28,62 28,54 28,54 28,58 28,58 28,54 28,54 28,52 28,56 28,54


82552 1WK2B kal. 60 Nm 421,00 385,00 409,00 393,00 420,00 391,00 426,00 399,00 404,00 418,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 07.07.2008


Serienr. 00601c


Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B


Best. Nr. 947570A3


Merkmal


Merkm.Bez. 1WK2B kal. 60 Nm


Serienr. 82552


Nennm. 28,50


USG 27,07


OSG 29,93


Bemerkung 30% weich +-5% ,BTS.SNr.233,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/6,Motor 9121321


Seite


1 2/


Apex Tool Group GmbH \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2008\00601c1.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


82552 1WK2B kal. 60 Nm 28,54 28,54 28,52 28,54 28,54 28,52 28,60 28,52 28,54 28,54


82552 1WK2B kal. 60 Nm 402,00 391,00 415,00 399,00 406,00 402,00 387,00 401,00 406,00 404,00


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


82552 1WK2B kal. 60 Nm 28,52 28,54 28,54 28,58 28,54 28,54 28,52 28,54 28,58 28,52


82552 1WK2B kal. 60 Nm 398,00 397,00 383,00 384,00 405,00 408,00 398,00 407,00 387,00 401,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 07.07.2008


Serienr. 00601c


Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B


Best. Nr. 947570A3


Merkmal


Merkm.Bez. 1WK2B kal. 60 Nm


Serienr. 82552


Nennm. 28,50


USG 27,07


OSG 29,93


Bemerkung 30% weich +-5% ,BTS.SNr.233,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/6,Motor 9121321


Seite


2 2/


Apex Tool Group GmbH \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2008\00601c1.DFD
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BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 2,39 ≤ 2,78 ≤ 3,17  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 2,42 ≤ 2,81 ≤ 3,20  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 1,0164R 0,57T 2,86


x+3s 28,9918xmax 28,83OSG 29,93


x-3s 27,9754xmin 28,26USG 27,07


x 28,4836Tm 28,50


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. Schatz BremseMerkm.Nr. VM1698-2


Teilebez. 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2BTeilnr. 947570A3


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 07.07.2008


Best. Nr. 947570A3 Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B Doku.pflicht ja


Serienr. 00601c Merkm.Bez. Schatz Bremse Prüfmoment 28,50 1,43 OSG 29,93


Serienr. VM1698-2 Einh. Nm -1,43 USG 27,07


Merkm.Art variabel Toleranzwert 5 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-2 Prüfelektronik mPro400S CPM3


Auftr.Nr. 816N2083 Referenz Aufnehmer VM1698-2 nges. 100


Auswertung von 07.07.2008 07:32:44 bis 07.07.2008 07:51:33


Bem. 30% weic +-5% ,BTS.SNr.233,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/6,Motor 9121321


Apex Tool Group GmbH \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2008\00601cM.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


VM1698- Schatz Bremse 28,76 28,36 28,48 28,37 28,48 28,36 28,74 28,70 28,33 28,39


VM1698- Schatz Bremse 375,75 351,75 372,00 361,50 366,25 362,50 370,00 370,75 353,75 350,50


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


VM1698- Schatz Bremse 28,55 28,34 28,41 28,35 28,40 28,61 28,66 28,35 28,46 28,46


VM1698- Schatz Bremse 354,75 355,75 347,50 342,00 340,50 352,75 343,75 333,25 363,50 379,25


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


VM1698- Schatz Bremse 28,73 28,45 28,38 28,80 28,49 28,34 28,80 28,32 28,76 28,34


VM1698- Schatz Bremse 388,75 362,50 361,75 371,00 365,50 357,00 412,00 401,00 411,25 372,25


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


VM1698- Schatz Bremse 28,68 28,31 28,77 28,34 28,74 28,28 28,60 28,28 28,57 28,58


VM1698- Schatz Bremse 408,00 395,25 412,25 391,25 395,00 373,50 399,25 375,75 400,50 395,25


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


VM1698- Schatz Bremse 28,55 28,27 28,82 28,80 28,65 28,54 28,34 28,60 28,76 28,30


VM1698- Schatz Bremse 396,75 371,75 435,50 426,00 432,00 422,00 401,50 416,00 429,50 395,25


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


VM1698- Schatz Bremse 28,59 28,54 28,35 28,32 28,30 28,54 28,41 28,49 28,73 28,32


VM1698- Schatz Bremse 387,25 373,00 369,25 370,50 370,25 383,75 382,75 382,25 425,25 408,00


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


VM1698- Schatz Bremse 28,78 28,31 28,58 28,60 28,28 28,68 28,31 28,83 28,27 28,55


VM1698- Schatz Bremse 422,00 381,50 410,25 411,00 385,75 418,50 386,25 419,75 390,50 413,50


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


VM1698- Schatz Bremse 28,75 28,29 28,52 28,33 28,71 28,28 28,69 28,29 28,42 28,62


VM1698- Schatz Bremse 419,25 379,75 405,75 390,25 418,00 386,00 422,75 396,25 401,50 412,50


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 07.07.2008


Serienr. 00601c


Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B


Best. Nr. 947570A3


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-2


Nennm. 28,50


USG 27,07


OSG 29,93


Bemerkung 30% weic +-5% ,BTS.SNr.233,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/6,Motor 9121321


Seite


1 2/


Apex Tool Group GmbH \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2008\00601cM.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


VM1698- Schatz Bremse 28,67 28,32 28,44 28,36 28,49 28,26 28,41 28,41 28,34 28,35


VM1698- Schatz Bremse 408,25 385,25 409,75 399,25 401,50 400,75 384,50 398,00 405,00 402,75


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


VM1698- Schatz Bremse 28,36 28,40 28,33 28,36 28,36 28,57 28,39 28,37 28,35 28,39


VM1698- Schatz Bremse 395,25 396,00 379,50 380,00 402,50 405,00 398,25 405,00 383,75 397,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 07.07.2008


Serienr. 00601c


Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B


Best. Nr. 947570A3


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-2


Nennm. 28,50


USG 27,07


OSG 29,93


Bemerkung 30% weic +-5% ,BTS.SNr.233,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/6,Motor 9121321


Seite
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Apex Tool Group GmbH \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2008\00601cM.DFD















ANLAGE 2
Seite 3 von 4


HU-Nr. 006/08


Prüfblatt Nr. 4


Drehmomentermittlung 80 %


Mehrstufiges Schraubsystem Drehzahl 50 U/min 12,5 %


Einstufiges Schraubsystem Drehzahl 100 %


Hersteller Apex Tool Group GmbH Serien-Nr. 0060_2


Prüfdrehmoment Md min + 0,8 (Md max. - Md min.) 51,00 N·m


Harte Verbindung (H) 309,05 N·m/Umdrehung; Winkel 30 °


Weiche Verbindung (L) 25,604 N·m/Umdrehung; Winkel 360 °


H L


a) Toleranz unten/oben 48,45 - 53,55 N·m 48,45 - 53,55 N·m
Toleranz unten/oben 5 % 5 %Toleranz unten/oben 5 % 5 %
Mittleres Drehmoment 51,51 N·m 51,21 N·m
Standardabweichung 0,29 N·m 0,19 N·m
Streubreite (99,73%) 1,75 N·m 1,15 N·m
Cm 2,91 4,42
Cmk 2,33 4,06


b) Min (Cm - Hart, Cm - Weich) (der kleinste Wert) 2,91
Min (Cmk - Hart, Cmk -  Weich) (der kleinste Wert) 2,33


Als Fähigkeitsnachweis gilt, wenn der Minimum-Wert der Cmk-Werte > 1,67 ist.
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BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 5,05 ≤ 5,87 ≤ 6,69  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 5,88 ≤ 6,83 ≤ 7,78  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 0,7467R 0,54T 5,10


x+3s 51,7330xmax 51,62OSG 53,55


x-3s 50,9864xmin 51,08USG 48,45


x 51,3597Tm 51,00


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. 1WK2B kal. 60 NmMerkm.Nr. 82552


Teilebez. 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2BTeilnr. 947570A3


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 04.07.2008


Best. Nr. 947570A3 Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B Doku.pflicht ja


Serienr. 00601h Merkm.Bez. 1WK2B kal. 60 Nm Prüfmoment 51,00 2,55 OSG 53,55


Serienr. 82552 Einh. Nm -2,55 USG 48,45


Merkm.Art variabel Toleranzwert 5 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-2 Prüfelektronik mPro400S CPM3


Auftr.Nr. 816N2083 Referenz Aufnehmer VM1698-2 nges. 100


Auswertung von 04.07.2008 10:14:01 bis 04.07.2008 10:32:28


Bem. 80% hart +-5% ,BTS.SNr.233,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/6,Motor 9121321


Apex Tool Group GmbH \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2008\00601H1.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


82552 1WK2B kal. 60 Nm 51,30 51,49 51,42 51,34 51,15 51,38 51,18 51,31 51,35 51,31


82552 1WK2B kal. 60 Nm 41,00 42,00 42,00 42,00 42,00 43,00 42,00 41,00 43,00 43,00


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


82552 1WK2B kal. 60 Nm 51,46 51,34 51,27 51,08 51,35 51,23 51,38 51,15 51,12 51,27


82552 1WK2B kal. 60 Nm 43,00 43,00 43,00 43,00 42,00 43,00 42,00 42,00 41,00 40,00


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


82552 1WK2B kal. 60 Nm 51,15 51,46 51,15 51,35 51,30 51,27 51,46 51,31 51,35 51,27


82552 1WK2B kal. 60 Nm 41,00 41,00 39,00 41,00 41,00 40,00 36,00 37,00 38,00 37,00


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


82552 1WK2B kal. 60 Nm 51,19 51,49 51,50 51,38 51,38 51,46 51,23 51,42 51,42 51,35


82552 1WK2B kal. 60 Nm 38,00 38,00 38,00 39,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


82552 1WK2B kal. 60 Nm 51,50 51,19 51,35 51,46 51,50 51,27 51,19 51,54 51,27 51,35


82552 1WK2B kal. 60 Nm 35,00 36,00 32,00 32,00 33,00 32,00 32,00 33,00 32,00 32,00


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


82552 1WK2B kal. 60 Nm 51,46 51,58 51,54 51,27 51,23 51,46 51,58 51,53 51,35 51,23


82552 1WK2B kal. 60 Nm 33,00 33,00 32,00 32,00 32,00 33,00 32,00 32,00 33,00 33,00


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


82552 1WK2B kal. 60 Nm 51,38 51,27 51,42 51,27 51,58 51,51 51,38 51,23 51,46 51,34


82552 1WK2B kal. 60 Nm 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 33,00 32,00 32,00 33,00 32,00


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


82552 1WK2B kal. 60 Nm 51,42 51,42 51,62 51,35 51,49 51,27 51,43 51,35 51,38 51,27


82552 1WK2B kal. 60 Nm 33,00 32,00 33,00 33,00 32,00 32,00 33,00 33,00 32,00 33,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 04.07.2008


Serienr. 00601h


Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B


Best. Nr. 947570A3


Merkmal


Merkm.Bez. 1WK2B kal. 60 Nm


Serienr. 82552


Nennm. 51,00


USG 48,45


OSG 53,55


Bemerkung 80% hart +-5% ,BTS.SNr.233,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/6,Motor 9121321


Seite
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Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


82552 1WK2B kal. 60 Nm 51,50 51,12 51,47 51,53 51,38 51,27 51,24 51,43 51,23 51,42


82552 1WK2B kal. 60 Nm 33,00 32,00 34,00 33,00 33,00 33,00 33,00 32,00 33,00 33,00


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


82552 1WK2B kal. 60 Nm 51,49 51,62 51,38 51,31 51,46 51,38 51,58 51,20 51,27 51,23


82552 1WK2B kal. 60 Nm 30,00 31,00 30,00 30,00 30,00 29,00 30,00 29,00 32,00 33,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 04.07.2008


Serienr. 00601h


Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B


Best. Nr. 947570A3


Merkmal


Merkm.Bez. 1WK2B kal. 60 Nm


Serienr. 82552


Nennm. 51,00


USG 48,45


OSG 53,55


Bemerkung 80% hart +-5% ,BTS.SNr.233,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/6,Motor 9121321
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BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 2,00 ≤ 2,33 ≤ 2,66  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 2,50 ≤ 2,91 ≤ 3,31  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 1,7540R 1,17T 5,10


x+3s 52,3845xmax 52,08OSG 53,55


x-3s 50,6305xmin 50,91USG 48,45


x 51,5075Tm 51,00


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. Schatz BremseMerkm.Nr. VM1698-2


Teilebez. 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2BTeilnr. 947570A3


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 04.07.2008


Best. Nr. 947570A3 Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B Doku.pflicht ja


Serienr. 00601h Merkm.Bez. Schatz Bremse Prüfmoment 51,00 2,55 OSG 53,55


Serienr. VM1698-2 Einh. Nm -2,55 USG 48,45


Merkm.Art variabel Toleranzwert 5 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-2 Prüfelektronik mPro400S CPM3


Auftr.Nr. 816N2083 Referenz Aufnehmer VM1698-2 nges. 100


Auswertung von 04.07.2008 10:14:02 bis 04.07.2008 10:32:29


Bem. 80% hart +-5% ,BTS.SNr.233,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/6,Motor 9121321


Apex Tool Group GmbH \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2008\00601HM.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


VM1698- Schatz Bremse 51,28 52,04 51,87 51,45 51,00 51,74 51,42 51,25 51,71 51,34


VM1698- Schatz Bremse 39,50 40,50 40,75 40,25 40,50 41,50 40,75 39,50 41,75 41,00


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


VM1698- Schatz Bremse 51,90 51,34 51,81 50,91 51,74 51,00 51,84 50,98 51,51 51,23


VM1698- Schatz Bremse 41,25 41,75 40,75 41,00 40,75 40,75 40,25 40,50 39,25 38,25


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


VM1698- Schatz Bremse 51,50 51,42 51,08 51,74 51,34 51,22 51,28 51,76 51,38 51,21


VM1698- Schatz Bremse 38,75 39,00 38,00 38,75 38,75 37,50 34,50 35,75 36,00 35,50


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


VM1698- Schatz Bremse 51,64 51,45 51,21 51,76 51,28 51,85 51,50 51,28 51,26 51,84


VM1698- Schatz Bremse 36,00 36,50 35,25 36,50 33,25 33,25 33,25 32,75 33,50 33,00


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


VM1698- Schatz Bremse 51,29 51,58 51,47 51,63 51,93 51,30 51,00 51,83 51,39 51,13


VM1698- Schatz Bremse 33,00 33,75 30,75 30,00 30,75 30,25 30,00 30,50 30,25 30,00


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


VM1698- Schatz Bremse 51,96 51,80 51,50 51,69 51,17 51,88 51,54 51,97 51,31 51,64


VM1698- Schatz Bremse 30,50 30,75 30,50 30,25 30,00 30,50 30,00 30,50 30,75 31,00


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


VM1698- Schatz Bremse 51,63 51,48 51,53 51,18 51,97 51,75 51,43 51,06 51,96 51,29


VM1698- Schatz Bremse 30,50 30,50 30,50 30,00 30,50 30,75 30,25 30,50 31,50 30,25


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


VM1698- Schatz Bremse 51,96 51,17 51,82 51,38 51,42 51,12 51,84 51,43 51,70 51,58


VM1698- Schatz Bremse 30,75 30,25 30,75 30,75 30,25 30,00 31,00 30,75 30,25 31,25


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 04.07.2008


Serienr. 00601h


Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B


Best. Nr. 947570A3


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-2


Nennm. 51,00


USG 48,45


OSG 53,55


Bemerkung 80% hart +-5% ,BTS.SNr.233,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/6,Motor 9121321
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Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


VM1698- Schatz Bremse 51,27 51,27 52,00 51,39 51,94 51,39 51,15 51,60 51,68 51,25


VM1698- Schatz Bremse 31,25 30,00 31,50 30,75 30,75 30,75 31,00 30,25 31,00 30,50


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


VM1698- Schatz Bremse 51,64 51,89 51,39 51,28 51,92 51,39 52,08 51,35 51,14 51,66


VM1698- Schatz Bremse 27,50 28,75 28,00 27,75 28,00 27,75 28,25 27,25 30,50 31,50


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 04.07.2008


Serienr. 00601h


Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B


Best. Nr. 947570A3


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-2


Nennm. 51,00


USG 48,45


OSG 53,55


Bemerkung 80% hart +-5% ,BTS.SNr.233,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/6,Motor 9121321
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BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 16,35 ≤ 19,00 ≤ 21,65  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 16,82 ≤ 19,54 ≤ 22,25  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 0,2610R 0,22T 5,10


x+3s 51,2005xmax 51,23OSG 53,55


x-3s 50,9395xmin 51,01USG 48,45


x 51,0700Tm 51,00


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. 1WK2B kal. 60 NmMerkm.Nr. 82552


Teilebez. 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2BTeilnr. 947570A3


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 04.07.2008


Best. Nr. 947570A3 Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B Doku.pflicht ja


Serienr. 00601g Merkm.Bez. 1WK2B kal. 60 Nm Prüfmoment 51,00 2,55 OSG 53,55


Serienr. 82552 Einh. Nm -2,55 USG 48,45


Merkm.Art variabel Toleranzwert 5 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-2 Prüfelektronik mPro400S CPM3


Auftr.Nr. 816N2083 Referenz Aufnehmer VM1698-2 nges. 100


Auswertung von 04.07.2008 08:47:03 bis 04.07.2008 09:24:27


Bem. 80% weich +-5% ,BTS.SNr.233,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/6,Motor 9121321


Apex Tool Group GmbH \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2008\00601G1.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


82552 1WK2B kal. 60 Nm 51,15 51,08 51,04 51,04 51,15 51,07 51,03 51,03 51,19 51,23


82552 1WK2B kal. 60 Nm 402,00 390,00 394,00 411,00 410,00 420,00 409,00 404,00 405,00 418,00


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


82552 1WK2B kal. 60 Nm 51,04 51,07 51,07 51,04 51,11 51,04 51,04 51,04 51,08 51,03


82552 1WK2B kal. 60 Nm 407,00 408,00 394,00 374,00 373,00 372,00 373,00 375,00 364,00 370,00


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


82552 1WK2B kal. 60 Nm 51,08 51,03 51,08 51,12 51,01 51,03 51,08 51,01 51,19 51,04


82552 1WK2B kal. 60 Nm 371,00 402,00 406,00 397,00 407,00 409,00 404,00 403,00 391,00 403,00


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


82552 1WK2B kal. 60 Nm 51,04 51,15 51,04 51,08 51,08 51,04 51,04 51,08 51,12 51,04


82552 1WK2B kal. 60 Nm 397,00 404,00 412,00 401,00 409,00 389,00 403,00 394,00 409,00 394,00


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


82552 1WK2B kal. 60 Nm 51,04 51,04 51,04 51,03 51,08 51,08 51,11 51,11 51,15 51,04


82552 1WK2B kal. 60 Nm 407,00 391,00 400,00 407,00 409,00 397,00 397,00 406,00 399,00 398,00


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


82552 1WK2B kal. 60 Nm 51,04 51,01 51,07 51,11 51,08 51,08 51,08 51,11 51,07 51,08


82552 1WK2B kal. 60 Nm 398,00 406,00 410,00 401,00 407,00 394,00 408,00 394,00 389,00 406,00


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


82552 1WK2B kal. 60 Nm 51,12 51,12 51,12 51,07 51,04 51,04 51,08 51,08 51,08 51,08


82552 1WK2B kal. 60 Nm 391,00 397,00 412,00 391,00 406,00 390,00 407,00 400,00 390,00 405,00


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


82552 1WK2B kal. 60 Nm 51,03 51,04 51,11 51,07 51,03 51,03 51,11 51,08 51,07 51,08


82552 1WK2B kal. 60 Nm 383,00 403,00 404,00 400,00 396,00 399,00 387,00 395,00 400,00 394,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 04.07.2008


Serienr. 00601g


Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B


Best. Nr. 947570A3


Merkmal


Merkm.Bez. 1WK2B kal. 60 Nm


Serienr. 82552


Nennm. 51,00


USG 48,45


OSG 53,55


Bemerkung 80% weich +-5% ,BTS.SNr.233,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/6,Motor 9121321
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Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


82552 1WK2B kal. 60 Nm 51,03 51,08 51,04 51,11 51,03 51,04 51,07 51,03 51,08 51,19


82552 1WK2B kal. 60 Nm 396,00 406,00 399,00 402,00 395,00 408,00 400,00 397,00 402,00 395,00


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


82552 1WK2B kal. 60 Nm 51,03 51,03 51,04 51,12 51,03 51,03 51,03 51,04 51,04 51,03


82552 1WK2B kal. 60 Nm 396,00 400,00 399,00 405,00 382,00 401,00 395,00 409,00 386,00 400,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 04.07.2008


Serienr. 00601g


Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B


Best. Nr. 947570A3


Merkmal


Merkm.Bez. 1WK2B kal. 60 Nm


Serienr. 82552


Nennm. 51,00


USG 48,45


OSG 53,55


Bemerkung 80% weich +-5% ,BTS.SNr.233,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/6,Motor 9121321
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BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 3,49 ≤ 4,06 ≤ 4,63  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 3,80 ≤ 4,42 ≤ 5,03  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 1,1547R 0,81T 5,10


x+3s 51,7852xmax 51,73OSG 53,55


x-3s 50,6306xmin 50,92USG 48,45


x 51,2079Tm 51,00


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. Schatz BremseMerkm.Nr. VM1698-2


Teilebez. 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2BTeilnr. 947570A3


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 04.07.2008


Best. Nr. 947570A3 Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B Doku.pflicht ja


Serienr. 00601g Merkm.Bez. Schatz Bremse Prüfmoment 51,00 2,55 OSG 53,55


Serienr. VM1698-2 Einh. Nm -2,55 USG 48,45


Merkm.Art variabel Toleranzwert 5 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-2 Prüfelektronik mPro400S CPM3


Auftr.Nr. 816N2083 Referenz Aufnehmer VM1698-2 nges. 100


Auswertung von 04.07.2008 08:47:03 bis 04.07.2008 09:24:26


Bem. 80% weich +-5% ,BTS.SNr.233,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/6,Motor 9121321


Apex Tool Group GmbH \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2008\00601GM.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


VM1698- Schatz Bremse 51,20 51,13 51,11 51,10 51,73 51,43 51,04 51,03 51,30 51,68


VM1698- Schatz Bremse 403,75 390,50 394,75 407,50 411,25 420,50 408,75 406,75 404,00 420,00


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


VM1698- Schatz Bremse 50,96 51,30 50,99 51,30 51,43 51,55 50,93 51,33 51,29 51,35


VM1698- Schatz Bremse 407,00 407,75 393,25 374,25 380,50 384,25 369,75 374,25 366,25 370,75


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


VM1698- Schatz Bremse 51,50 51,12 51,25 51,12 51,16 51,62 50,99 51,19 51,15 51,21


VM1698- Schatz Bremse 373,75 403,50 404,50 396,00 405,25 414,50 403,25 401,00 393,25 401,50


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


VM1698- Schatz Bremse 51,03 51,33 51,41 51,18 51,13 51,05 51,48 51,07 51,14 51,04


VM1698- Schatz Bremse 397,25 403,25 417,00 403,00 408,00 387,75 404,00 393,25 404,00 393,25


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


VM1698- Schatz Bremse 51,09 51,03 50,99 51,09 51,56 51,28 51,22 51,25 51,62 51,29


VM1698- Schatz Bremse 405,75 393,50 398,25 405,00 413,25 399,50 398,75 404,00 407,50 400,25


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


VM1698- Schatz Bremse 51,14 51,46 51,60 51,28 51,18 50,97 51,39 51,39 51,10 51,10


VM1698- Schatz Bremse 397,75 405,75 417,25 404,25 405,50 393,75 408,25 398,75 388,00 404,50


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


VM1698- Schatz Bremse 50,98 51,14 51,06 50,99 51,09 51,05 51,54 51,29 51,14 50,95


VM1698- Schatz Bremse 393,00 396,75 403,75 389,75 403,75 388,25 407,00 404,50 390,50 402,25


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


VM1698- Schatz Bremse 51,17 51,12 51,42 51,07 51,21 51,15 51,13 51,05 51,16 51,03


VM1698- Schatz Bremse 385,75 402,50 410,75 401,50 397,75 397,75 386,75 395,75 399,00 392,50


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 04.07.2008


Serienr. 00601g


Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B


Best. Nr. 947570A3


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-2


Nennm. 51,00


USG 48,45


OSG 53,55


Bemerkung 80% weich +-5% ,BTS.SNr.233,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/6,Motor 9121321


Seite


1 2/


Apex Tool Group GmbH \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2008\00601GM.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


VM1698- Schatz Bremse 51,03 51,50 51,31 50,99 50,95 51,44 51,33 51,08 51,34 51,58


VM1698- Schatz Bremse 395,00 406,25 403,25 400,00 393,50 407,50 401,50 397,25 402,00 399,00


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


VM1698- Schatz Bremse 51,05 50,99 51,06 51,14 51,06 51,35 51,00 50,92 51,31 51,24


VM1698- Schatz Bremse 395,00 399,00 399,50 403,00 381,50 400,75 395,00 407,00 388,75 399,25


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 04.07.2008


Serienr. 00601g


Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B


Best. Nr. 947570A3


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-2


Nennm. 51,00


USG 48,45


OSG 53,55


Bemerkung 80% weich +-5% ,BTS.SNr.233,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/6,Motor 9121321
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ANLAGE 2
Seite 4 von 4


HU-Nr. 006/08


Prüfblatt Nr. 5


Drehmomentermittlung 100 %


Mehrstufiges Schraubsystem Drehzahl 50 U/min 12,5 %


Einstufiges Schraubsystem Drehzahl 100 %


Hersteller Apex Tool Group GmbH Serien-Nr. 0060_2


Prüfdrehmoment Md min + 1 (Md max. - Md min.) 60,00 N·m


Harte Verbindung (H) 363,75 N·m/Umdrehung; Winkel 30 °


Weiche Verbindung (L) 30,182 N·m/Umdrehung; Winkel 360 °


H L


a) Toleranz unten/oben 57 - 63 N·m 57 - 63 N·m
Toleranz unten/oben 5 % 5 %Toleranz unten/oben 5 % 5 %
Mittleres Drehmoment 60,62 N·m 60,36 N·m
Standardabweichung 0,3301 N·m 0,22 N·m
Streubreite (99,73%) 1,9806 N·m 1,32 N·m
Cm 3,03 4,53
Cmk 2,40 3,98


b) Min (Cm - Hart, Cm - Weich) (der kleinste Wert) 3,03
Min (Cmk - Hart, Cmk -  Weich) (der kleinste Wert) 2,40


Als Fähigkeitsnachweis gilt, wenn der Minimum-Wert der Cmk-Werte > 1,67 ist.
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BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 5,02 ≤ 5,84 ≤ 6,66  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 5,92 ≤ 6,88 ≤ 7,84  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 0,8721R 0,65T 6,00


x+3s 60,8895xmax 60,77OSG 63,00


x-3s 60,0175xmin 60,12USG 57,00


x 60,4535Tm 60,00


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. 1WK2B kal. 60 NmMerkm.Nr. 82552


Teilebez. 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2BTeilnr. 947570A3


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 04.07.2008


Best. Nr. 947570A3 Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B Doku.pflicht ja


Serienr. 00601b Merkm.Bez. 1WK2B kal. 60 Nm Prüfmoment 60,00 3,00 OSG 63,00


Serienr. 82552 Einh. Nm -3,00 USG 57,00


Merkm.Art variabel Toleranzwert 5 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-2 Prüfelektronik mPro400S CPM3


Auftr.Nr. 816N2083 Referenz Aufnehmer VM1698-2 nges. 100


Auswertung von 04.07.2008 08:00:08 bis 04.07.2008 08:14:50


Bem. 100% hart +-5% ,BTS.SNr.233,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/6,Motor 9121321


Apex Tool Group GmbH \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2008\00601B1.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


82552 1WK2B kal. 60 Nm 60,54 60,54 60,54 60,42 60,12 60,54 60,50 60,42 60,50 60,54


82552 1WK2B kal. 60 Nm 35,00 34,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


82552 1WK2B kal. 60 Nm 60,38 60,19 60,54 60,54 60,38 60,54 60,50 60,15 60,38 60,42


82552 1WK2B kal. 60 Nm 35,00 34,00 35,00 35,00 35,00 36,00 35,00 35,00 32,00 32,00


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


82552 1WK2B kal. 60 Nm 60,62 60,62 60,46 60,19 60,58 60,38 60,54 60,19 60,42 60,27


82552 1WK2B kal. 60 Nm 32,00 33,00 32,00 33,00 32,00 33,00 31,00 33,00 33,00 32,00


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


82552 1WK2B kal. 60 Nm 60,46 60,31 60,38 60,46 60,65 60,77 60,54 60,31 60,31 60,35


82552 1WK2B kal. 60 Nm 32,00 32,00 32,00 33,00 32,00 33,00 32,00 32,00 32,00 33,00


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


82552 1WK2B kal. 60 Nm 60,54 60,62 60,62 60,50 60,50 60,50 60,23 60,42 60,19 60,58


82552 1WK2B kal. 60 Nm 32,00 33,00 33,00 32,00 33,00 32,00 33,00 32,00 32,00 33,00


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


82552 1WK2B kal. 60 Nm 60,58 60,42 60,31 60,73 60,35 60,38 60,23 60,35 60,50 60,58


82552 1WK2B kal. 60 Nm 32,00 32,00 31,00 33,00 31,00 32,00 33,00 32,00 32,00 32,00


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


82552 1WK2B kal. 60 Nm 60,50 60,62 60,58 60,15 60,46 60,23 60,62 60,69 60,54 60,54


82552 1WK2B kal. 60 Nm 32,00 33,00 32,00 32,00 32,00 33,00 32,00 33,00 32,00 33,00


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


82552 1WK2B kal. 60 Nm 60,35 60,42 60,54 60,58 60,35 60,50 60,27 60,50 60,27 60,27


82552 1WK2B kal. 60 Nm 32,00 33,00 32,00 32,00 32,00 33,00 32,00 32,00 32,00 33,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 04.07.2008


Serienr. 00601b


Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B


Best. Nr. 947570A3


Merkmal


Merkm.Bez. 1WK2B kal. 60 Nm


Serienr. 82552


Nennm. 60,00


USG 57,00


OSG 63,00


Bemerkung 100% hart +-5% ,BTS.SNr.233,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/6,Motor 9121321
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Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


82552 1WK2B kal. 60 Nm 60,38 60,58 60,46 60,62 60,58 60,27 60,62 60,62 60,46 60,50


82552 1WK2B kal. 60 Nm 32,00 33,00 32,00 33,00 33,00 32,00 33,00 32,00 33,00 32,00


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


82552 1WK2B kal. 60 Nm 60,38 60,65 60,58 60,42 60,50 60,50 60,62 60,31 60,12 60,58


82552 1WK2B kal. 60 Nm 33,00 32,00 34,00 32,00 32,00 33,00 33,00 32,00 32,00 32,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 04.07.2008


Serienr. 00601b


Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B


Best. Nr. 947570A3


Merkmal


Merkm.Bez. 1WK2B kal. 60 Nm


Serienr. 82552


Nennm. 60,00


USG 57,00


OSG 63,00


Bemerkung 100% hart +-5% ,BTS.SNr.233,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/6,Motor 9121321


Seite


2 2/


Apex Tool Group GmbH \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2008\00601B1.DFD
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BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 2,06 ≤ 2,40 ≤ 2,74  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 2,61 ≤ 3,03 ≤ 3,45  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 1,9806R 1,31T 6,00


x+3s 61,6152xmax 61,23OSG 63,00


x-3s 59,6346xmin 59,92USG 57,00


x 60,6249Tm 60,00


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. Schatz BremseMerkm.Nr. VM1698-2


Teilebez. 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2BTeilnr. 947570A3


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 04.07.2008


Best. Nr. 947570A3 Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B Doku.pflicht ja


Serienr. 00601b Merkm.Bez. Schatz Bremse Prüfmoment 60,00 3,00 OSG 63,00


Serienr. VM1698-2 Einh. Nm -3,00 USG 57,00


Merkm.Art variabel Toleranzwert 5 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-2 Prüfelektronik mPro400S CPM3


Auftr.Nr. 816N2083 Referenz Aufnehmer VM1698-2 nges. 100


Auswertung von 04.07.2008 08:00:08 bis 04.07.2008 08:14:51


Bem. 100% hart +-5% ,BTS.SNr.233,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/6,Motor 9121321


Apex Tool Group GmbH \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2008\00601BM.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


VM1698- Schatz Bremse 60,79 60,73 60,81 60,81 59,99 60,94 60,17 60,78 61,02 60,23


VM1698- Schatz Bremse 32,75 31,50 32,50 33,25 33,00 32,50 33,25 33,50 33,50 32,75


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


VM1698- Schatz Bremse 60,80 60,11 60,78 61,08 60,16 61,01 60,62 60,03 60,94 60,25


VM1698- Schatz Bremse 32,50 32,25 33,00 32,75 32,50 33,50 33,00 33,00 30,00 30,00


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


VM1698- Schatz Bremse 60,85 61,23 60,27 60,69 60,29 60,95 60,60 60,18 61,07 59,92


VM1698- Schatz Bremse 30,25 30,75 29,50 30,25 30,00 30,00 29,25 30,25 30,75 29,75


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


VM1698- Schatz Bremse 60,78 60,80 60,12 60,83 60,75 60,90 60,29 60,72 60,11 60,84


VM1698- Schatz Bremse 30,25 29,75 30,00 30,75 30,25 30,75 29,75 29,75 30,25 30,50


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


VM1698- Schatz Bremse 60,33 61,11 61,02 60,25 60,89 60,37 60,77 60,17 60,76 60,48


VM1698- Schatz Bremse 29,50 31,25 30,50 30,00 30,25 29,75 30,25 29,75 30,25 30,50


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


VM1698- Schatz Bremse 61,02 60,29 60,52 61,04 60,51 60,26 60,86 60,11 60,95 60,31


VM1698- Schatz Bremse 29,75 29,75 29,50 30,50 29,00 29,50 30,75 30,25 30,00 30,00


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


VM1698- Schatz Bremse 60,65 61,05 60,40 60,59 60,30 60,73 60,40 61,08 60,31 60,98


VM1698- Schatz Bremse 29,00 30,50 30,25 30,25 29,75 30,50 30,00 30,25 30,25 30,00


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


VM1698- Schatz Bremse 60,13 60,86 60,40 60,97 60,13 60,91 60,37 60,77 60,36 60,66


VM1698- Schatz Bremse 30,00 30,25 29,75 30,00 29,75 30,50 29,25 30,00 29,75 30,75


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 04.07.2008


Serienr. 00601b


Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B


Best. Nr. 947570A3


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-2


Nennm. 60,00


USG 57,00


OSG 63,00


Bemerkung 100% hart +-5% ,BTS.SNr.233,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/6,Motor 9121321
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Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


VM1698- Schatz Bremse 60,88 60,94 60,67 60,84 60,92 60,07 61,09 60,45 60,92 60,21


VM1698- Schatz Bremse 29,75 30,50 29,25 30,25 30,25 29,75 30,50 29,75 30,25 29,75


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


VM1698- Schatz Bremse 61,00 60,53 60,96 60,79 60,75 61,09 60,47 60,53 60,56 60,51


VM1698- Schatz Bremse 30,25 30,25 31,00 30,00 30,00 30,00 30,25 30,00 29,75 30,25


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 04.07.2008


Serienr. 00601b


Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B


Best. Nr. 947570A3


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-2


Nennm. 60,00


USG 57,00


OSG 63,00


Bemerkung 100% hart +-5% ,BTS.SNr.233,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/6,Motor 9121321
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BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 19,85 ≤ 23,06 ≤ 26,28  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 20,44 ≤ 23,75 ≤ 27,05  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 0,2527R 0,19T 6,00


x+3s 60,2125xmax 60,23OSG 63,00


x-3s 59,9599xmin 60,04USG 57,00


x 60,0862Tm 60,00


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. 1WK2B kal. 60 NmMerkm.Nr. 82552


Teilebez. 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2BTeilnr. 947570A3


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 03.07.2008


Best. Nr. 947570A3 Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B Doku.pflicht ja


Serienr. 00601a Merkm.Bez. 1WK2B kal. 60 Nm Prüfmoment 60,00 3,00 OSG 63,00


Serienr. 82552 Einh. Nm -3,00 USG 57,00


Merkm.Art variabel Toleranzwert 5 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-2 Prüfelektronik mPro400S CPM3


Auftr.Nr. 816N2083 Referenz Aufnehmer VM1698-2 nges. 100


Auswertung von 03.07.2008 15:14:09 bis 03.07.2008 16:08:23


Bem. 100% weich +-5% ,BTS.SNr.233,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/6,Motor 9121321


Apex Tool Group GmbH \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2008\00601A1.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


82552 1WK2B kal. 60 Nm 60,12 60,04 60,04 60,04 60,12 60,08 60,08 60,08 60,12 60,04


82552 1WK2B kal. 60 Nm 410,00 394,00 401,00 402,00 399,00 398,00 397,00 403,00 403,00 393,00


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


82552 1WK2B kal. 60 Nm 60,08 60,15 60,12 60,12 60,19 60,04 60,12 60,08 60,12 60,19


82552 1WK2B kal. 60 Nm 406,00 398,00 395,00 403,00 404,00 410,00 403,00 397,00 400,00 395,00


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


82552 1WK2B kal. 60 Nm 60,08 60,08 60,04 60,12 60,08 60,08 60,08 60,04 60,08 60,04


82552 1WK2B kal. 60 Nm 397,00 398,00 395,00 397,00 398,00 395,00 399,00 393,00 397,00 397,00


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


82552 1WK2B kal. 60 Nm 60,04 60,04 60,04 60,12 60,15 60,12 60,08 60,08 60,04 60,08


82552 1WK2B kal. 60 Nm 394,00 409,00 402,00 398,00 393,00 397,00 399,00 392,00 401,00 395,00


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


82552 1WK2B kal. 60 Nm 60,04 60,04 60,08 60,04 60,04 60,04 60,04 60,12 60,08 60,04


82552 1WK2B kal. 60 Nm 401,00 403,00 401,00 396,00 396,00 401,00 392,00 391,00 406,00 391,00


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


82552 1WK2B kal. 60 Nm 60,08 60,15 60,08 60,08 60,12 60,12 60,08 60,08 60,08 60,08


82552 1WK2B kal. 60 Nm 405,00 397,00 396,00 401,00 393,00 390,00 398,00 390,00 395,00 396,00


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


82552 1WK2B kal. 60 Nm 60,04 60,12 60,15 60,19 60,04 60,04 60,04 60,04 60,12 60,08


82552 1WK2B kal. 60 Nm 392,00 407,00 398,00 393,00 400,00 389,00 403,00 392,00 395,00 395,00


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


82552 1WK2B kal. 60 Nm 60,08 60,04 60,08 60,04 60,04 60,08 60,08 60,08 60,12 60,08


82552 1WK2B kal. 60 Nm 389,00 396,00 405,00 392,00 398,00 393,00 390,00 403,00 407,00 394,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 03.07.2008


Serienr. 00601a


Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B


Best. Nr. 947570A3


Merkmal


Merkm.Bez. 1WK2B kal. 60 Nm


Serienr. 82552


Nennm. 60,00


USG 57,00


OSG 63,00


Bemerkung 100% weich +-5% ,BTS.SNr.233,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/6,Motor 9121321
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Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


82552 1WK2B kal. 60 Nm 60,23 60,04 60,15 60,08 60,08 60,12 60,08 60,12 60,12 60,04


82552 1WK2B kal. 60 Nm 394,00 400,00 392,00 394,00 391,00 396,00 394,00 387,00 397,00 392,00


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


82552 1WK2B kal. 60 Nm 60,04 60,04 60,12 60,12 60,04 60,15 60,12 60,12 60,12 60,12


82552 1WK2B kal. 60 Nm 391,00 397,00 396,00 391,00 391,00 399,00 393,00 394,00 402,00 392,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 03.07.2008


Serienr. 00601a


Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B


Best. Nr. 947570A3


Merkmal


Merkm.Bez. 1WK2B kal. 60 Nm


Serienr. 82552


Nennm. 60,00


USG 57,00


OSG 63,00


Bemerkung 100% weich +-5% ,BTS.SNr.233,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/6,Motor 9121321
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BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 3,42 ≤ 3,98 ≤ 4,54  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 3,90 ≤ 4,53 ≤ 5,16  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 1,3239R 0,82T 6,00


x+3s 61,0264xmax 60,74OSG 63,00


x-3s 59,7024xmin 59,92USG 57,00


x 60,3644Tm 60,00


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. Schatz BremseMerkm.Nr. VM1698-2


Teilebez. 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2BTeilnr. 947570A3


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 03.07.2008


Best. Nr. 947570A3 Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B Doku.pflicht ja


Serienr. 00601a Merkm.Bez. Schatz Bremse Prüfmoment 60,00 3,00 OSG 63,00


Serienr. VM1698-2 Einh. Nm -3,00 USG 57,00


Merkm.Art variabel Toleranzwert 5 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-2 Prüfelektronik mPro400S CPM3


Auftr.Nr. 816N2083 Referenz Aufnehmer VM1698-2 nges. 100


Auswertung von 03.07.2008 15:14:00 bis 03.07.2008 16:08:10


Bem. 100% weich +-5% ,BTS.SNr.233,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/6,Motor 9121321


Apex Tool Group GmbH \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2008\00601AM.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


VM1698- Schatz Bremse 60,71 60,00 60,58 59,92 60,68 60,26 60,23 60,71 60,22 60,27


VM1698- Schatz Bremse 410,25 395,50 400,25 397,00 402,50 397,50 396,25 404,75 401,00 398,25


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


VM1698- Schatz Bremse 60,51 60,17 60,39 60,65 60,05 60,50 60,58 60,20 60,63 60,33


VM1698- Schatz Bremse 405,00 396,75 395,00 404,75 401,75 410,50 402,75 397,00 406,25 394,25


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


VM1698- Schatz Bremse 60,38 60,70 59,99 60,69 60,70 60,01 60,65 60,39 60,28 60,57


VM1698- Schatz Bremse 401,75 403,75 395,75 399,75 400,00 394,00 399,50 393,00 396,75 403,50


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


VM1698- Schatz Bremse 59,92 60,48 60,48 60,15 60,38 60,73 60,09 60,11 60,32 60,21


VM1698- Schatz Bremse 392,75 411,00 402,75 396,75 393,50 400,00 396,25 390,75 400,00 395,25


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


VM1698- Schatz Bremse 60,44 59,99 60,58 60,16 60,37 60,48 60,23 60,31 60,50 60,11


VM1698- Schatz Bremse 400,75 401,75 403,50 395,50 396,75 403,00 392,25 392,25 405,75 388,50


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


VM1698- Schatz Bremse 60,42 60,15 60,33 60,59 60,24 60,17 60,63 60,14 60,74 60,22


VM1698- Schatz Bremse 404,75 394,50 397,75 403,50 391,75 389,50 402,00 390,25 398,50 394,25


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


VM1698- Schatz Bremse 60,27 60,60 60,07 60,20 60,41 60,16 60,48 60,11 60,55 60,17


VM1698- Schatz Bremse 390,50 406,00 396,00 393,25 399,00 389,75 402,25 391,25 397,00 394,00


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


VM1698- Schatz Bremse 60,12 60,59 60,50 60,26 60,69 60,28 60,21 60,62 60,59 60,18


VM1698- Schatz Bremse 388,50 396,75 403,75 392,50 401,75 393,00 388,75 403,25 407,50 393,75


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 03.07.2008


Serienr. 00601a


Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B


Best. Nr. 947570A3


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-2


Nennm. 60,00


USG 57,00


OSG 63,00


Bemerkung 100% weich +-5% ,BTS.SNr.233,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/6,Motor 9121321
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Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


VM1698- Schatz Bremse 60,73 60,45 60,29 60,19 60,16 60,61 60,28 60,15 60,67 60,30


VM1698- Schatz Bremse 396,50 399,50 391,00 391,75 391,50 399,25 392,50 386,25 398,50 391,75


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


VM1698- Schatz Bremse 60,22 60,63 60,28 60,31 60,62 60,59 60,30 60,16 60,58 60,24


VM1698- Schatz Bremse 391,00 397,25 394,00 389,75 395,00 400,25 392,75 392,75 403,75 393,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 03.07.2008


Serienr. 00601a


Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B


Best. Nr. 947570A3


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-2


Nennm. 60,00


USG 57,00


OSG 63,00


Bemerkung 100% weich +-5% ,BTS.SNr.233,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/6,Motor 9121321
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ANLAGE 3
Seite 1 von 2


HU-Nr. 006/08


Anlage 3


Allgemeine Technische Daten


Hersteller Apex Tool Group GmbH      Maschinenart Intelligente Spindel


Modell DGD-1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B      Seriennummer


15 N·m bis 60 N·m


Differenzauswertung Referenz / Prüfling bei 40° / 60%


Fähigkeitsbetrachtung Soll-Toleranz 7 %


Fügemoment 12 N·m


Drehmoment 36 N·m Toleranz 2,12%  1,06%


Drehwinkel 40° Toleranz 4,8°  2,4°


0060_2


Formelableitung


s


T
c m 6





scT m 6







Messung


Nr. Drehmoment Winkel Drehmoment Winkel Drehmoment Winkel


1 35,92 41 35,74 39 0,18 2


2 35,54 41 35,37 38,25 0,17 2,75


3 35,85 41 35,69 38,75 0,16 2,25


4 35,48 40 35,21 38,5 0,27 1,5


5 36,46 41 36,21 39 0,25 2


6 35,83 41 35,64 38,25 0,19 2,75


7 36,06 41 35,87 38,75 0,19 2,25


8 36,40 41 36,15 38,75 0,25 2,25


9 36,00 41 35,81 39 0,19 2


10 36,37 41 36,17 39 0,2 2


11 35,92 41 35,75 38,75 0,17 2,25


12 35,92 41 35,68 38,5 0,24 2,5


13 35,82 41 35,62 38,25 0,2 2,75


14 36,37 41 36,2 39 0,17 2


15 36,22 41 36 38,75 0,22 2,25


16 36,94 41 36,69 39 0,25 2


17 36,46 41 36,25 39 0,21 2


18 36,62 41 36,44 39,25 0,18 1,75


19 36,54 41 36,39 38,75 0,15 2,25


20 36,62 41 36,39 39 0,23 2


21 35,19 41 35,47 39,25 0,28 1,75


22 35,98 41 36,08 38,5 0,1 2,5


23 35,83 41 36,05 39,25 0,22 1,75


24 36,27 41 36,3 39 0,03 2


25 36,48 41 36,35 39 0,13 2


26 36,14 41 35,92 38,25 0,22 2,75


27 36,04 41 36,09 38,5 0,05 2,5


28 36,13 41 36,33 40,25 0,2 0,75


Prüfling Referenz Differenz


28 36,13 41 36,33 40,25 0,2 0,75


29 36,22 41 36,2 38 0,02 3


30 36,14 41 36,13 38,25 0,01 2,75


31 36,04 41 36,31 39,25 0,27 1,75


32 36,60 41 36,48 38,75 0,12 2,25


33 36,88 41 36,67 38,75 0,21 2,25


34 36,89 41 36,77 39,5 0,12 1,5


35 36,19 41 36,46 39,75 0,27 1,25


36 36,15 41 35,91 38 0,24 3


37 36,31 41 36,55 39,5 0,24 1,5


38 36,46 41 36,58 38,75 0,12 2,25


39 36,56 41 36,53 39 0,03 2


40 36,50 41 36,28 38,75 0,22 2,25


41 36,02 41 36,11 39,25 0,09 1,75


42 36,40 41 36,39 38,25 0,01 2,75


43 36,36 41 36,2 38,75 0,16 2,25


44 36,81 41 36,6 38,75 0,21 2,25


45 37,19 41 36,96 39 0,23 2


46 36,31 41 36,14 38,75 0,17 2,25


47 37,27 41 37,02 39,25 0,25 1,75


48 36,04 41 36,32 39 0,28 2


49 36,73 41 36,76 38,5 0,03 2,5


50 36,95 41 36,74 38,5 0,21 2,5


51 35,83 40 36,13 39,25 0,3 0,75


52 36,27 41 36,22 38,5 0,05 2,5


53 37,10 41 36,92 39,5 0,18 1,5







54 36,46 41 36,32 38,5 0,14 2,5


55 36,12 41 36,29 38,75 0,17 2,25


56 36,65 41 36,63 38,5 0,02 2,5


57 37,35 41 37,16 39,25 0,19 1,75


58 37,15 41 37 39 0,15 2


59 36,42 40 36,45 37,75 0,03 2,25


60 36,64 40 36,44 38,5 0,2 1,5


61 37,38 41 37,22 39,5 0,16 1,5


62 36,42 41 36,58 39,25 0,16 1,75


63 37,15 41 36,94 38,5 0,21 2,5


64 36,17 41 36,42 39 0,25 2


65 36,85 41 36,74 38,5 0,11 2,5


66 37,56 41 37,46 39,5 0,1 1,5


67 34,96 41 35,17 39,75 0,21 1,25


68 35,15 41 34,95 38,5 0,2 2,5


69 35,02 41 34,87 38,75 0,15 2,25


70 35,62 41 35,52 39,25 0,1 1,75


71 35,41 41 35,37 39,5 0,04 1,5


72 35,27 41 35,14 39 0,13 2


73 35,38 41 35,19 39 0,19 2


74 35,38 41 35,42 39 0,04 2


75 36,95 41 36,8 38,5 0,15 2,5


76 37,15 41 36,94 38,75 0,21 2,25


77 37,19 41 37,02 38,75 0,17 2,25


78 36,85 41 36,83 38 0,02 3


79 37,35 41 37,22 39 0,13 2


80 36,46 41 36,63 39,25 0,17 1,75


81 37,42 41 37,24 38,75 0,18 2,25


82 37,17 41 37,18 38 0,01 3


83 34,98 40 34,81 38,5 0,17 1,5


84 35,27 41 35,3 38,25 0,03 2,7584 35,27 41 35,3 38,25 0,03 2,75


85 35,12 40 34,96 38,25 0,16 1,75


86 36,19 41 36 39,25 0,19 1,75


87 35,42 41 35,29 39,75 0,13 1,25


88 35,31 41 35,32 39 0,01 2


89 35,77 41 35,57 39,5 0,2 1,5


90 35,38 41 35,29 39 0,09 2


91 35,23 41 35,29 40 0,06 1


92 34,96 41 34,85 38,25 0,11 2,75


93 35,15 41 35,33 39,75 0,18 1,25


94 35,23 41 35,17 39 0,06 2


95 35,81 41 35,85 39 0,04 2


96 35,36 41 35,21 38,5 0,15 2,5


97 35,15 41 35,21 38,25 0,06 2,75


98 35,54 41 35,61 39 0,07 2


99 35,58 41 35,47 38,75 0,11 2,25


100 34,81 41 34,97 39,5 0,16 1,5


0,076233228 0,481074922Standardabweichung:







33,00


33,50


34,00


34,50


35,00


35,50


36,00


36,50


37,00


37,50


38,00


1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73 77 81 85 89 93 97


Drehmoment 
Prüfling


Drehmoment 
Referenz


41


42


33,00


33,50


34,00


34,50


35,00


35,50


36,00


36,50


37,00


37,50


38,00


1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73 77 81 85 89 93 97


Drehmoment 
Prüfling


Drehmoment 
Referenz


36


37


38


39


40


41


42


1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73 77 81 85 89 93 97


Winkel Prüfling


Winkel Referenz







35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


1
W


K
2
B


 k
a
l.
 6


0
 N


m
 [


G
ra


d
] 


→


0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100


Wert Nr. →


 USG 


 OSG 


 x 
x-3s


 x+3s 


0


20


40


60


80


100


120


140


160


a
b
s
o
lu


te
 H


ä
u
fi
g
k
e
it


 →


35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45


1WK2B kal. 60 Nm [Grad]  NV →


0


20


40


60


80


100


120


140


160


re
la


ti
v
e
 H


ä
u
fi
g
k
e
it
  


[%
]  


→


USG OSGx
x-3s x+3s


0,001


0,1


5


30


70


95


99,5


99,99


P
 [


%
] 


→


35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45


1WK2B kal. 60 Nm [Grad]  NV →


0,001


0,1


5


30


70


95


99,5


99,99


1
-P


 [
%


]
←


USG OSGx
x-3s x+3s


BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 4,88 ≤ 5,67 ≤ 6,46  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 6,01 ≤ 6,98 ≤ 7,95  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 1,4321R 1,00T 10,00


x+3s 41,6560xmax 41,00OSG 45,00


x-3s 40,2240xmin 40,00USG 35,00


x 40,9400Tm 40,00


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. 1WK2B kal. 60 NmMerkm.Nr. 82552


Teilebez. 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2BTeilnr. 947570A3


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 04.07.2008


Best. Nr. 947570A3 Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B Doku.pflicht ja


Serienr. 00601k Merkm.Bez. 1WK2B kal. 60 Nm Prüfmoment 40,00 5,00 OSG 45,00


Serienr. 82552 Einh. Grad -5,00 USG 35,00


Merkm.Art variabel Toleranzwert 12% Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-2 Prüfelektronik mPro400S CPM3


Auftr.Nr. 816N2083 Referenz Aufnehmer VM1698-2 nges. 100


Auswertung von 04.07.2008 14:01:21 bis 04.07.2008 14:17:36


Bem. 40°/60% +-5° ,BTS.SNr.233,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/6,Motor 9121321


Apex Tool Group GmbH \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2008\00601K1.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


82552 1WK2B kal. 60 Nm 35,92 35,54 35,85 35,48 36,46 35,83 36,06 36,40 36,00 36,37


82552 1WK2B kal. 60 Nm 41,00 41,00 41,00 40,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


82552 1WK2B kal. 60 Nm 35,92 35,92 35,82 36,37 36,22 36,94 36,46 36,62 36,54 36,62


82552 1WK2B kal. 60 Nm 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


82552 1WK2B kal. 60 Nm 35,19 35,98 35,83 36,27 36,48 36,14 36,04 36,13 36,22 36,14


82552 1WK2B kal. 60 Nm 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


82552 1WK2B kal. 60 Nm 36,04 36,60 36,88 36,89 36,19 36,15 36,31 36,46 36,56 36,50


82552 1WK2B kal. 60 Nm 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


82552 1WK2B kal. 60 Nm 36,02 36,40 36,36 36,81 37,19 36,31 37,27 36,04 36,73 36,95


82552 1WK2B kal. 60 Nm 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


82552 1WK2B kal. 60 Nm 35,83 36,27 37,10 36,46 36,12 36,65 37,35 37,15 36,42 36,64


82552 1WK2B kal. 60 Nm 40,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 40,00 40,00


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


82552 1WK2B kal. 60 Nm 37,38 36,42 37,15 36,17 36,85 37,56 34,96 35,15 35,02 35,62


82552 1WK2B kal. 60 Nm 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


82552 1WK2B kal. 60 Nm 35,41 35,27 35,38 35,38 36,95 37,15 37,19 36,85 37,35 36,46


82552 1WK2B kal. 60 Nm 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 04.07.2008


Serienr. 00601k


Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B


Best. Nr. 947570A3


Merkmal


Merkm.Bez. 1WK2B kal. 60 Nm


Serienr. 82552


Nennm. 36,00


USG 34,20


OSG 37,80


Bemerkung 40°/60% +-5° ,BTS.SNr.233,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/6,Motor 9121321
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Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


82552 1WK2B kal. 60 Nm 37,42 37,17 34,98 35,27 35,12 36,19 35,42 35,31 35,77 35,38


82552 1WK2B kal. 60 Nm 41,00 41,00 40,00 41,00 40,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


82552 1WK2B kal. 60 Nm 35,23 34,96 35,15 35,23 35,81 35,36 35,15 35,54 35,58 34,81


82552 1WK2B kal. 60 Nm 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 04.07.2008


Serienr. 00601k


Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B


Best. Nr. 947570A3


Merkmal


Merkm.Bez. 1WK2B kal. 60 Nm


Serienr. 82552


Nennm. 36,00


USG 34,20


OSG 37,80
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BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 2,34 ≤ 2,72 ≤ 3,11  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 3,03 ≤ 3,52 ≤ 4,01  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 2,8401R 2,50T 10,00


x+3s 40,2875xmax 40,25OSG 45,00


x-3s 37,4475xmin 37,75USG 35,00


x 38,8675Tm 40,00


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. Schatz BremseMerkm.Nr. VM1698-2


Teilebez. 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2BTeilnr. 947570A3


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 04.07.2008


Best. Nr. 947570A3 Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B Doku.pflicht ja


Serienr. 00601k Merkm.Bez. Schatz Bremse Prüfmoment 40,00 5,00 OSG 45,00


Serienr. VM1698-2 Einh. Grad -5,00 USG 35,00


Merkm.Art variabel Toleranzwert 12% Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-2 Prüfelektronik mPro400S CPM3


Auftr.Nr. 816N2083 Referenz Aufnehmer VM1698-2 nges. 100


Auswertung von 04.07.2008 14:01:21 bis 04.07.2008 14:17:36


Bem. 40°/60% +-5° ,BTS.SNr.233,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/6,Motor 9121321
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Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


VM1698- Schatz Bremse 35,74 35,37 35,69 35,21 36,21 35,64 35,87 36,15 35,81 36,17


VM1698- Schatz Bremse 39,00 38,25 38,75 38,50 39,00 38,25 38,75 38,75 39,00 39,00


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


VM1698- Schatz Bremse 35,75 35,68 35,62 36,20 36,00 36,69 36,25 36,44 36,39 36,39


VM1698- Schatz Bremse 38,75 38,50 38,25 39,00 38,75 39,00 39,00 39,25 38,75 39,00


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


VM1698- Schatz Bremse 35,47 36,08 36,05 36,30 36,35 35,92 36,09 36,33 36,20 36,13


VM1698- Schatz Bremse 39,25 38,50 39,25 39,00 39,00 38,25 38,50 40,25 38,00 38,25


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


VM1698- Schatz Bremse 36,31 36,48 36,67 36,77 36,46 35,91 36,55 36,58 36,53 36,28


VM1698- Schatz Bremse 39,25 38,75 38,75 39,50 39,75 38,00 39,50 38,75 39,00 38,75


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


VM1698- Schatz Bremse 36,11 36,39 36,20 36,60 36,96 36,14 37,02 36,32 36,76 36,74


VM1698- Schatz Bremse 39,25 38,25 38,75 38,75 39,00 38,75 39,25 39,00 38,50 38,50


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


VM1698- Schatz Bremse 36,13 36,22 36,92 36,32 36,29 36,63 37,16 37,00 36,45 36,44


VM1698- Schatz Bremse 39,25 38,50 39,50 38,50 38,75 38,50 39,25 39,00 37,75 38,50


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


VM1698- Schatz Bremse 37,22 36,58 36,94 36,42 36,74 37,46 35,17 34,95 34,87 35,52


VM1698- Schatz Bremse 39,50 39,25 38,50 39,00 38,50 39,50 39,75 38,50 38,75 39,25


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


VM1698- Schatz Bremse 35,37 35,14 35,19 35,42 36,80 36,94 37,02 36,83 37,22 36,63


VM1698- Schatz Bremse 39,50 39,00 39,00 39,00 38,50 38,75 38,75 38,00 39,00 39,25


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung
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Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


VM1698- Schatz Bremse 37,24 37,18 34,81 35,30 34,96 36,00 35,29 35,32 35,57 35,29


VM1698- Schatz Bremse 38,75 38,00 38,50 38,25 38,25 39,25 39,75 39,00 39,50 39,00


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


VM1698- Schatz Bremse 35,29 34,85 35,33 35,17 35,85 35,21 35,21 35,61 35,47 34,97


VM1698- Schatz Bremse 40,00 38,25 39,75 39,00 39,00 38,50 38,25 39,00 38,75 39,50


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung
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ANLAGE 3
Seite 1 von 2


HU-Nr. 006/08


Anlage 3


Allgemeine Technische Daten


Hersteller Apex Tool Group GmbH      Maschinenart Intelligente Spindel


Modell DGD-1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B      Seriennummer


15 N·m bis 60 N·m


Differenzauswertung Referenz / Prüfling bei 180° / 80%


Fähigkeitsbetrachtung Soll-Toleranz 7 %


Fügemoment 12 N·m


Drehmoment 48 N·m Toleranz 3,88%  1,94%


Drehwinkel 180° Toleranz 6,2°  3,1°


0060_2


Formelableitung


s


T
c m 6





scT m 6







Messung


Nr. Drehmoment Winkel Drehmoment Winkel Drehmoment Winkel


1 48,88 181 48,76 179,5 0,12 1,5


2 48,69 181 48,66 179,25 0,03 1,75


3 48,88 181 48,88 180,25 0 0,75


4 48,77 181 48,62 180,25 0,15 0,75


5 48,95 181 48,97 179,75 0,02 1,25


6 48,84 181 49,18 180 0,34 1


7 48,88 181 49,22 179,25 0,34 1,75


8 48,76 181 49,31 180,25 0,55 0,75


9 48,92 181 49,41 179,5 0,49 1,5


10 48,85 181 49,21 179,5 0,36 1,5


11 48,77 181 49,17 179 0,4 2


12 49,07 181 49,4 179,75 0,33 1,25


13 49,65 181 49,77 180,25 0,12 0,75


14 49,38 181 49,97 179,5 0,59 1,5


15 48,96 181 49,4 179,5 0,44 1,5


16 49,19 182 49,62 179,75 0,43 2,25


17 49,04 181 49,51 179,5 0,47 1,5


18 49,15 182 49,55 179,75 0,4 2,25


19 45,77 180 46,29 179,75 0,52 0,25


20 46,14 181 46,3 178,25 0,16 2,75


21 46,04 181 45,96 179,75 0,08 1,25


22 46,42 181 46,39 180,75 0,03 0,25


23 46,38 180 46,31 179,75 0,07 0,25


24 46,73 181 46,74 180,5 0,01 0,5


25 46,85 181 46,71 180,5 0,14 0,5


26 46,76 181 46,67 180,5 0,09 0,5


27 49,45 181 49,44 180 0,01 1


28 49,73 181 49,82 180 0,09 1


Prüfling Referenz Differenz


28 49,73 181 49,82 180 0,09 1


29 49,08 181 49,41 179,5 0,33 1,5


30 49,15 181 49,68 179,25 0,53 1,75


31 49,54 181 50,05 179,25 0,51 1,75


32 49,38 181 49,75 179,5 0,37 1,5


33 49,88 181 50,35 179 0,47 2


34 49,62 181 50,01 179,5 0,39 1,5


35 46,85 182 47,29 179,5 0,44 2,5


36 46,85 182 47,26 180,25 0,41 1,75


37 46,81 181 47,18 179,75 0,37 1,25


38 47,04 181 47,14 180 0,1 1


39 46,91 181 46,84 181,5 0,07 0,5


40 47,15 182 47,18 181 0,03 1


41 47,12 181 47,41 180 0,29 1


42 46,73 181 46,68 180,5 0,05 0,5


43 47,19 181 47,3 180,75 0,11 0,25


44 47,15 181 47,07 181,5 0,08 0,5


45 47,08 181 46,92 180,5 0,16 0,5


46 47,01 181 46,96 180,25 0,05 0,75


47 47,08 181 47,14 180,25 0,06 0,75


48 46,59 181 46,89 180 0,3 1


49 47,42 181 47,42 180 0 1


50 46,80 180 46,85 179,25 0,05 0,75


51 47,15 181 47,05 180,75 0,1 0,25


52 46,85 181 47,12 181 0,27 0


53 46,65 181 46,99 180,5 0,34 0,5







54 46,88 182 47,38 179,75 0,5 2,25


55 46,54 182 46,96 180,5 0,42 1,5


56 47,31 181 47,51 180,5 0,2 0,5


57 47,12 181 47,17 181,25 0,05 0,25


58 47,23 181 47,34 180 0,11 1


59 47,12 181 47,11 180 0,01 1


60 47,01 181 47,1 180,5 0,09 0,5


61 47,19 181 47,13 180,25 0,06 0,75


62 47,24 181 47,2 180,25 0,04 0,75


63 46,62 181 46,53 179,75 0,09 1,25


64 47,08 182 47,22 181,25 0,14 0,75


65 47,31 181 47,26 180,25 0,05 0,75


66 47,00 181 47,23 180,5 0,23 0,5


67 47,03 181 47,34 179,5 0,31 1,5


68 46,38 181 46,95 179,5 0,57 1,5


69 46,62 182 47,09 179,75 0,47 2,25


70 46,69 181 47,26 179,25 0,57 1,75


71 46,45 181 46,98 179 0,53 2


72 46,58 181 47,05 179,75 0,47 1,25


73 45,81 182 46,34 180,25 0,53 1,75


74 46,88 181 47,38 180,25 0,5 0,75


75 47,42 181 47,64 180,5 0,22 0,5


76 47,31 181 47,36 180 0,05 1


77 47,30 181 47,21 181 0,09 0


78 47,19 181 47,35 180 0,16 1


79 47,62 182 47,79 180,25 0,17 1,75


80 47,01 181 47,48 179 0,47 2


81 47,31 182 47,52 180,5 0,21 1,5


82 46,76 181 47,19 180 0,43 1


83 46,81 181 47,26 180,75 0,45 0,25


84 47,15 181 47,67 180,25 0,52 0,7584 47,15 181 47,67 180,25 0,52 0,75


85 45,77 181 46,25 179 0,48 2


86 47,18 181 47,19 178,5 0,01 2,5


87 46,96 181 46,83 181 0,13 0


88 46,93 182 46,74 180,75 0,19 1,25


89 46,85 181 46,79 180,25 0,06 0,75


90 47,09 181 47,22 179,75 0,13 1,25


91 50,08 181 50,03 180 0,05 1


92 50,03 181 49,87 179,25 0,16 1,75


93 50,03 181 50,02 179,75 0,01 1,25


94 50,01 181 49,86 179,25 0,15 1,75


95 50,03 181 49,96 179,75 0,07 1,25


96 50,08 181 50,09 179,75 0,01 1,25


97 50,20 181 50,01 180,5 0,19 0,5


98 50,07 181 50,04 179,75 0,03 1,25


99 47,15 181 47,17 180,25 0,02 0,75


100 47,15 181 47,44 180 0,29 1


0,18588785 0,617970571Standardabweichung:
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BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 6,56 ≤ 7,62 ≤ 8,69  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 7,37 ≤ 8,56 ≤ 9,75  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 2,3355R 2,00T 20,00


x+3s 182,2677xmax 182,00OSG 190,00


x-3s 179,9323xmin 180,00USG 170,00


x 181,1000Tm 180,00


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. 1WK2B kal. 60 NmMerkm.Nr. 82552


Teilebez. 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2BTeilnr. 947570A3


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 04.07.2008


Best. Nr. 947570A3 Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B Doku.pflicht ja


Serienr. 00601l Merkm.Bez. 1WK2B kal. 60 Nm Prüfmoment 180,00 10,00 OSG 190,00


Serienr. 82552 Einh. Grad -10,00 USG 170,00


Merkm.Art variabel Toleranzwert 6 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-2 Prüfelektronik mPro400S CPM3


Auftr.Nr. 816N2083 Referenz Aufnehmer VM1698-2 nges. 100


Auswertung von 04.07.2008 11:20:31 bis 04.07.2008 11:36:46


Bem. 180°/80% +-10° ,BTS.SNr.233,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/6,Motor 9121321
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Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


82552 1WK2B kal. 60 Nm 48,88 48,69 48,88 48,77 48,95 48,84 48,88 48,76 48,92 48,85


82552 1WK2B kal. 60 Nm 181,00 181,00 181,00 181,00 181,00 181,00 181,00 181,00 181,00 181,00


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


82552 1WK2B kal. 60 Nm 48,77 49,07 49,65 49,38 48,96 49,19 49,04 49,15 45,77 46,14


82552 1WK2B kal. 60 Nm 181,00 181,00 181,00 181,00 181,00 182,00 181,00 182,00 180,00 181,00


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


82552 1WK2B kal. 60 Nm 46,04 46,42 46,38 46,73 46,85 46,76 49,45 49,73 49,08 49,15


82552 1WK2B kal. 60 Nm 181,00 181,00 180,00 181,00 181,00 181,00 181,00 181,00 181,00 181,00


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


82552 1WK2B kal. 60 Nm 49,54 49,38 49,88 49,62 46,85 46,85 46,81 47,04 46,91 47,15


82552 1WK2B kal. 60 Nm 181,00 181,00 181,00 181,00 182,00 182,00 181,00 181,00 181,00 182,00


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


82552 1WK2B kal. 60 Nm 47,12 46,73 47,19 47,15 47,08 47,01 47,08 46,59 47,42 46,80


82552 1WK2B kal. 60 Nm 181,00 181,00 181,00 181,00 181,00 181,00 181,00 181,00 181,00 180,00


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


82552 1WK2B kal. 60 Nm 47,15 46,85 46,65 46,88 46,54 47,31 47,12 47,23 47,12 47,01


82552 1WK2B kal. 60 Nm 181,00 181,00 181,00 182,00 182,00 181,00 181,00 181,00 181,00 181,00


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


82552 1WK2B kal. 60 Nm 47,19 47,24 46,62 47,08 47,31 47,00 47,03 46,38 46,62 46,69


82552 1WK2B kal. 60 Nm 181,00 181,00 181,00 182,00 181,00 181,00 181,00 181,00 182,00 181,00


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


82552 1WK2B kal. 60 Nm 46,45 46,58 45,81 46,88 47,42 47,31 47,30 47,19 47,62 47,01


82552 1WK2B kal. 60 Nm 181,00 181,00 182,00 181,00 181,00 181,00 181,00 181,00 182,00 181,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
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Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


82552 1WK2B kal. 60 Nm 47,31 46,76 46,81 47,15 45,77 47,18 46,96 46,93 46,85 47,09


82552 1WK2B kal. 60 Nm 182,00 181,00 181,00 181,00 181,00 181,00 181,00 182,00 181,00 181,00


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


82552 1WK2B kal. 60 Nm 50,08 50,03 50,03 50,01 50,03 50,08 50,20 50,07 47,15 47,15


82552 1WK2B kal. 60 Nm 181,00 181,00 181,00 181,00 181,00 181,00 181,00 181,00 181,00 181,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem
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BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 4,65 ≤ 5,41 ≤ 6,16  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 4,66 ≤ 5,41 ≤ 6,16  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 3,6955R 3,25T 20,00


x+3s 181,8403xmax 181,50OSG 190,00


x-3s 178,1447xmin 178,25USG 170,00


x 179,9925Tm 180,00


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. Schatz BremseMerkm.Nr. VM1698-2


Teilebez. 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2BTeilnr. 947570A3


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 04.07.2008


Best. Nr. 947570A3 Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B Doku.pflicht ja


Serienr. 00601l Merkm.Bez. Schatz Bremse Prüfmoment 180,00 10,00 OSG 190,00


Serienr. VM1698-2 Einh. Grad -10,00 USG 170,00


Merkm.Art variabel Toleranzwert 6 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-2 Prüfelektronik mPro400S CPM3


Auftr.Nr. 816N2083 Referenz Aufnehmer VM1698-2 nges. 100


Auswertung von 04.07.2008 11:20:31 bis 04.07.2008 11:36:46


Bem. 180°/80% +-10° ,BTS.SNr.233,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/6,Motor 9121321
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Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


VM1698- Schatz Bremse 48,76 48,66 48,88 48,62 48,97 49,18 49,22 49,31 49,41 49,21


VM1698- Schatz Bremse 179,50 179,25 180,25 180,25 179,75 180,00 179,25 180,25 179,50 179,50


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


VM1698- Schatz Bremse 49,17 49,40 49,77 49,97 49,40 49,62 49,51 49,55 46,29 46,30


VM1698- Schatz Bremse 179,00 179,75 180,25 179,50 179,50 179,75 179,50 179,75 179,75 178,25


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


VM1698- Schatz Bremse 45,96 46,39 46,31 46,74 46,71 46,67 49,44 49,82 49,41 49,68


VM1698- Schatz Bremse 179,75 180,75 179,75 180,50 180,50 180,50 180,00 180,00 179,50 179,25


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


VM1698- Schatz Bremse 50,05 49,75 50,35 50,01 47,29 47,26 47,18 47,14 46,84 47,18


VM1698- Schatz Bremse 179,25 179,50 179,00 179,50 179,50 180,25 179,75 180,00 181,50 181,00


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


VM1698- Schatz Bremse 47,41 46,68 47,30 47,07 46,92 46,96 47,14 46,89 47,42 46,85


VM1698- Schatz Bremse 180,00 180,50 180,75 181,50 180,50 180,25 180,25 180,00 180,00 179,25


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


VM1698- Schatz Bremse 47,05 47,12 46,99 47,38 46,96 47,51 47,17 47,34 47,11 47,10


VM1698- Schatz Bremse 180,75 181,00 180,50 179,75 180,50 180,50 181,25 180,00 180,00 180,50


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


VM1698- Schatz Bremse 47,13 47,20 46,53 47,22 47,26 47,23 47,34 46,95 47,09 47,26


VM1698- Schatz Bremse 180,25 180,25 179,75 181,25 180,25 180,50 179,50 179,50 179,75 179,25


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


VM1698- Schatz Bremse 46,98 47,05 46,34 47,38 47,64 47,36 47,21 47,35 47,79 47,48


VM1698- Schatz Bremse 179,00 179,75 180,25 180,25 180,50 180,00 181,00 180,00 180,25 179,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung
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Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


VM1698- Schatz Bremse 47,52 47,19 47,26 47,67 46,25 47,19 46,83 46,74 46,79 47,22


VM1698- Schatz Bremse 180,50 180,00 180,75 180,25 179,00 178,50 181,00 180,75 180,25 179,75


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


VM1698- Schatz Bremse 50,03 49,87 50,02 49,86 49,96 50,09 50,01 50,04 47,17 47,44


VM1698- Schatz Bremse 180,00 179,25 179,75 179,25 179,75 179,75 180,50 179,75 180,25 180,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung
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Homologation


I t lli t S i d lIntelligente Spindel


Typ: DGD-1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B


0060 3Seriennummer: 0060_3


 Apex Tool Group GmbH
Industriestraße 1, 73463 Westhausen, Germany 
Tel.: +49 7363 81-0


Fax: +49 7363 81-222


wwwwww.apexpowerapexpowertoolstools.com







ANLAGE 2
Seite 2 von 4


HU-Nr. 006/08


Prüfblatt Nr. 3


Drehmomentermittlung 30 %


Mehrstufiges Schraubsystem Drehzahl 50 U/min 12,5 %


Einstufiges Schraubsystem Drehzahl 100 %


Hersteller Apex Tool Group GmbH Serien-Nr. 0060_3


Prüfdrehmoment Md min + 0,3 (Md max. - Md min.) 28,50 N·m


Harte Verbindung (H) 172,76 N·m/Umdrehung; Winkel 30 °


Weiche Verbindung (L) 14,296 N·m/Umdrehung; Winkel 360 °


H L


a) Toleranz unten/oben 27,08 - 29,93 N·m 27,08 - 29,93 N·m
Toleranz unten/oben 5 % 5 %Toleranz unten/oben 5 % 5 %
Mittleres Drehmoment 28,79 N·m 28,59 N·m
Standardabweichung 0,1091 N·m 0,0516 N·m
Streubreite (99,73%) 0,65 N·m 0,3097 N·m
Cm 4,35 9,20
Cmk 3,47 8,64


b) Min (Cm - Hart, Cm - Weich) (der kleinste Wert) 4,35
Min (Cmk - Hart, Cmk -  Weich) (der kleinste Wert) 3,47


Als Fähigkeitsnachweis gilt, wenn der Minimum-Wert der Cmk-Werte > 1,67 ist.
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BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 2,91 ≤ 3,38 ≤ 3,86  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 3,53 ≤ 4,10 ≤ 4,67  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 0,6982R 0,46T 2,86


x+3s 29,0985xmax 28,98OSG 29,93


x-3s 28,4003xmin 28,52USG 27,07


x 28,7494Tm 28,50


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. 1WK2B kal. 60 NmMerkm.Nr. 83381


Teilebez. 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2BTeilnr. 947570A3


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 09.07.2008


Best. Nr. 947570A3 Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B Doku.pflicht ja


Serienr. 00602d Merkm.Bez. 1WK2B kal. 60 Nm Prüfmoment 28,50 1,43 OSG 29,93


Serienr. 83381 Einh. Nm -1,43 USG 27,07


Merkm.Art variabel Toleranzwert 5 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-2 Prüfelektronik mPro400S CPM3


Auftr.Nr. 816N2083 Referenz Aufnehmer VM1698-2 nges. 100


Auswertung von 09.07.2008 08:49:27 bis 09.07.2008 09:18:41


Bem. 30% +-5% hart ,BTS.SNr.240,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/9,Motor 9121313
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Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


83381 1WK2B kal. 60 Nm 28,81 28,56 28,58 28,83 28,77 28,79 28,64 28,83 28,93 28,72


83381 1WK2B kal. 60 Nm 27,00 29,00 29,00 28,00 28,00 33,00 30,00 30,00 31,00 31,00


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


83381 1WK2B kal. 60 Nm 28,83 28,98 28,64 28,70 28,64 28,87 28,75 28,64 28,87 28,77


83381 1WK2B kal. 60 Nm 30,00 29,00 31,00 28,00 29,00 31,00 31,00 30,00 30,00 30,00


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


83381 1WK2B kal. 60 Nm 28,68 28,60 28,83 28,95 28,87 28,70 28,98 28,64 28,68 28,85


83381 1WK2B kal. 60 Nm 30,00 30,00 30,00 35,00 33,00 34,00 31,00 31,00 32,00 31,00


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


83381 1WK2B kal. 60 Nm 28,62 28,68 28,62 28,72 28,87 28,87 28,56 28,68 28,62 28,56


83381 1WK2B kal. 60 Nm 32,00 31,00 31,00 30,00 32,00 31,00 32,00 30,00 30,00 32,00


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


83381 1WK2B kal. 60 Nm 28,60 28,62 28,60 28,56 28,75 28,79 28,70 28,74 28,62 28,64


83381 1WK2B kal. 60 Nm 35,00 32,00 33,00 33,00 31,00 31,00 32,00 29,00 34,00 30,00


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


83381 1WK2B kal. 60 Nm 28,87 28,89 28,87 28,83 28,66 28,75 28,56 28,77 28,75 28,77


83381 1WK2B kal. 60 Nm 30,00 30,00 28,00 29,00 29,00 32,00 33,00 31,00 31,00 32,00


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


83381 1WK2B kal. 60 Nm 28,87 28,75 28,83 28,75 28,79 28,52 28,70 28,72 28,68 28,85


83381 1WK2B kal. 60 Nm 32,00 32,00 35,00 32,00 32,00 32,00 31,00 32,00 32,00 32,00


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


83381 1WK2B kal. 60 Nm 28,75 28,75 28,85 28,54 28,79 28,95 28,75 28,93 28,79 28,95


83381 1WK2B kal. 60 Nm 32,00 31,00 33,00 32,00 35,00 31,00 31,00 31,00 31,00 33,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem
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Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


83381 1WK2B kal. 60 Nm 28,83 28,87 28,62 28,75 28,60 28,95 28,75 28,62 28,85 28,95


83381 1WK2B kal. 60 Nm 34,00 31,00 31,00 32,00 31,00 31,00 31,00 30,00 32,00 31,00


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


83381 1WK2B kal. 60 Nm 28,87 28,72 28,62 28,74 28,62 28,72 28,87 28,91 28,75 28,75


83381 1WK2B kal. 60 Nm 31,00 32,00 32,00 31,00 30,00 32,00 32,00 33,00 31,00 31,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem
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BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 2,98 ≤ 3,47 ≤ 3,96  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 3,76 ≤ 4,37 ≤ 4,98  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 0,6546R 0,53T 2,86


x+3s 29,1211xmax 29,05OSG 29,93


x-3s 28,4665xmin 28,52USG 27,07


x 28,7938Tm 28,50


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. Schatz BremseMerkm.Nr. VM1698-2


Teilebez. 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2BTeilnr. 947570A3


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 09.07.2008


Best. Nr. 947570A3 Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B Doku.pflicht ja


Serienr. 00602d Merkm.Bez. Schatz Bremse Prüfmoment 28,50 1,43 OSG 29,93


Serienr. VM1698-2 Einh. Nm -1,43 USG 27,07


Merkm.Art variabel Toleranzwert 5 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-2 Prüfelektronik mPro400S CPM3


Auftr.Nr. 816N2083 Referenz Aufnehmer VM1698-2 nges. 100


Auswertung von 09.07.2008 08:49:28 bis 09.07.2008 09:18:41


Bem. 30% +-5% hart ,BTS.SNr.240,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/9,Motor 9121313


Apex Tool Group GmbH \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2008\00602DM.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


VM1698- Schatz Bremse 28,77 28,66 28,67 28,84 28,75 28,93 28,73 28,84 28,93 28,83


VM1698- Schatz Bremse 26,00 27,00 27,25 27,25 26,75 30,75 28,50 29,00 29,50 28,50


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


VM1698- Schatz Bremse 28,90 28,99 28,79 28,81 28,66 28,90 28,85 28,71 28,89 28,80


VM1698- Schatz Bremse 28,00 27,25 28,75 26,75 27,50 29,00 29,25 28,25 28,75 29,00


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


VM1698- Schatz Bremse 28,69 28,73 28,83 28,91 28,85 28,67 28,98 28,69 28,76 28,90


VM1698- Schatz Bremse 29,00 28,50 29,00 33,75 31,25 33,25 30,00 29,50 30,75 29,75


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


VM1698- Schatz Bremse 28,69 28,71 28,76 28,72 28,92 28,84 28,70 28,76 28,60 28,63


VM1698- Schatz Bremse 30,00 29,50 29,50 28,25 31,00 28,75 30,00 28,75 28,50 31,00


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


VM1698- Schatz Bremse 28,68 28,68 28,60 28,62 28,76 28,82 28,78 28,74 28,76 28,66


VM1698- Schatz Bremse 34,25 30,00 31,25 31,00 29,75 30,25 30,75 28,00 32,50 28,75


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


VM1698- Schatz Bremse 28,88 28,90 28,90 28,90 28,69 28,79 28,58 28,86 28,80 28,79


VM1698- Schatz Bremse 28,25 27,75 26,75 27,50 27,50 29,75 31,00 29,75 29,25 30,00


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


VM1698- Schatz Bremse 28,87 28,78 28,95 28,84 28,84 28,59 28,77 28,83 28,78 29,05


VM1698- Schatz Bremse 30,00 30,75 33,75 30,50 31,50 30,00 29,25 30,00 30,00 30,75


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


VM1698- Schatz Bremse 28,73 28,78 28,81 28,52 28,84 28,99 28,79 28,98 28,82 28,87


VM1698- Schatz Bremse 31,00 29,25 31,25 30,25 33,25 30,00 29,50 30,00 29,50 30,75


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 09.07.2008


Serienr. 00602d


Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B


Best. Nr. 947570A3


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-2


Nennm. 28,50


USG 27,07


OSG 29,93


Bemerkung 30% +-5% hart ,BTS.SNr.240,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/9,Motor 9121313
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Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


VM1698- Schatz Bremse 28,88 28,91 28,69 28,74 28,63 28,93 28,80 28,71 28,90 28,98


VM1698- Schatz Bremse 33,00 29,25 29,50 30,25 29,25 30,00 30,00 28,75 30,25 29,75


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


VM1698- Schatz Bremse 29,00 28,73 28,74 28,78 28,62 28,68 28,86 28,92 28,84 28,83


VM1698- Schatz Bremse 29,25 30,00 30,75 29,50 29,25 30,75 30,00 31,00 29,75 29,25


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 09.07.2008


Serienr. 00602d


Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B


Best. Nr. 947570A3


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-2


Nennm. 28,50


USG 27,07


OSG 29,93


Bemerkung 30% +-5% hart ,BTS.SNr.240,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/9,Motor 9121313


Seite
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BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 12,73 ≤ 14,79 ≤ 16,85  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 13,09 ≤ 15,20 ≤ 17,31  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 0,1881R 0,16T 2,86


x+3s 28,6325xmax 28,66OSG 29,93


x-3s 28,4443xmin 28,50USG 27,07


x 28,5384Tm 28,50


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. 1WK2B kal. 60 NmMerkm.Nr. 83381


Teilebez. 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2BTeilnr. 947570A3


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 09.07.2008


Best. Nr. 947570A3 Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B Doku.pflicht ja


Serienr. 00602c Merkm.Bez. 1WK2B kal. 60 Nm Prüfmoment 28,50 1,43 OSG 29,93


Serienr. 83381 Einh. Nm -1,43 USG 27,07


Merkm.Art variabel Toleranzwert 5 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-2 Prüfelektronik mPro400S CPM3


Auftr.Nr. 816N2083 Referenz Aufnehmer VM1698-2 nges. 100


Auswertung von 09.07.2008 08:01:18 bis 09.07.2008 08:20:00


Bem. 30% +-5% weich,BTS.SNr.240,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/9,Motor 9121313


Apex Tool Group GmbH \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2008\00602c1.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


83381 1WK2B kal. 60 Nm 28,52 28,56 28,54 28,52 28,66 28,51 28,54 28,54 28,60 28,58


83381 1WK2B kal. 60 Nm 336,00 342,00 325,00 337,00 327,00 329,00 323,00 326,00 337,00 326,00


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


83381 1WK2B kal. 60 Nm 28,54 28,52 28,52 28,54 28,52 28,56 28,51 28,52 28,56 28,51


83381 1WK2B kal. 60 Nm 307,00 315,00 334,00 332,00 330,00 321,00 333,00 325,00 350,00 339,00


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


83381 1WK2B kal. 60 Nm 28,51 28,58 28,54 28,52 28,51 28,50 28,52 28,62 28,52 28,52


83381 1WK2B kal. 60 Nm 334,00 342,00 340,00 352,00 354,00 349,00 372,00 371,00 372,00 361,00


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


83381 1WK2B kal. 60 Nm 28,54 28,52 28,60 28,56 28,52 28,54 28,51 28,56 28,51 28,54


83381 1WK2B kal. 60 Nm 364,00 367,00 367,00 366,00 416,00 393,00 412,00 405,00 400,00 404,00


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


83381 1WK2B kal. 60 Nm 28,51 28,51 28,54 28,54 28,51 28,52 28,56 28,52 28,52 28,58


83381 1WK2B kal. 60 Nm 401,00 407,00 398,00 391,00 399,00 412,00 382,00 400,00 394,00 394,00


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


83381 1WK2B kal. 60 Nm 28,51 28,52 28,52 28,54 28,56 28,54 28,62 28,54 28,52 28,56


83381 1WK2B kal. 60 Nm 386,00 390,00 386,00 413,00 383,00 382,00 403,00 404,00 383,00 381,00


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


83381 1WK2B kal. 60 Nm 28,62 28,52 28,54 28,52 28,56 28,51 28,52 28,52 28,51 28,58


83381 1WK2B kal. 60 Nm 384,00 394,00 392,00 386,00 403,00 415,00 422,00 435,00 427,00 428,00


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


83381 1WK2B kal. 60 Nm 28,51 28,56 28,52 28,52 28,51 28,56 28,56 28,56 28,56 28,51


83381 1WK2B kal. 60 Nm 423,00 427,00 433,00 425,00 379,00 395,00 377,00 392,00 390,00 404,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 09.07.2008


Serienr. 00602c


Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B


Best. Nr. 947570A3


Merkmal


Merkm.Bez. 1WK2B kal. 60 Nm


Serienr. 83381


Nennm. 28,50


USG 27,07


OSG 29,93


Bemerkung 30% +-5% weich,BTS.SNr.240,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/9,Motor 9121313
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Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


83381 1WK2B kal. 60 Nm 28,51 28,52 28,51 28,52 28,51 28,51 28,60 28,56 28,56 28,60


83381 1WK2B kal. 60 Nm 381,00 382,00 431,00 424,00 415,00 423,00 433,00 426,00 431,00 411,00


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


83381 1WK2B kal. 60 Nm 28,51 28,52 28,51 28,58 28,54 28,52 28,51 28,51 28,56 28,56


83381 1WK2B kal. 60 Nm 402,00 390,00 397,00 405,00 401,00 409,00 390,00 382,00 391,00 393,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 09.07.2008


Serienr. 00602c


Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B


Best. Nr. 947570A3


Merkmal


Merkm.Bez. 1WK2B kal. 60 Nm


Serienr. 83381


Nennm. 28,50


USG 27,07


OSG 29,93


Bemerkung 30% +-5% weich,BTS.SNr.240,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/9,Motor 9121313
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BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 7,43 ≤ 8,64 ≤ 9,85  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 7,95 ≤ 9,23 ≤ 10,52  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 0,3097R 0,27T 2,86


x+3s 28,7469xmax 28,73OSG 29,93


x-3s 28,4371xmin 28,46USG 27,07


x 28,5920Tm 28,50


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. Schatz BremseMerkm.Nr. VM1698-2


Teilebez. 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2BTeilnr. 947570A3


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 09.07.2008


Best. Nr. 947570A3 Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B Doku.pflicht ja


Serienr. 00602c Merkm.Bez. Schatz Bremse Prüfmoment 28,50 1,43 OSG 29,93


Serienr. VM1698-2 Einh. Nm -1,43 USG 27,07


Merkm.Art variabel Toleranzwert 5 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-2 Prüfelektronik mPro400S CPM3


Auftr.Nr. 816N2083 Referenz Aufnehmer VM1698-2 nges. 100


Auswertung von 09.07.2008 08:01:19 bis 09.07.2008 08:20:01


Bem. 30% +-5% ,BTS.SNr.240,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/9,Motor 9121313


Apex Tool Group GmbH \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2008\00602cM.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


VM1698- Schatz Bremse 28,61 28,65 28,57 28,56 28,65 28,58 28,57 28,57 28,59 28,62


VM1698- Schatz Bremse 336,50 342,75 325,00 336,00 326,50 328,00 321,75 325,25 336,75 325,75


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


VM1698- Schatz Bremse 28,54 28,49 28,60 28,63 28,60 28,68 28,67 28,61 28,66 28,52


VM1698- Schatz Bremse 305,75 314,50 333,00 331,50 329,25 321,50 333,00 324,50 349,50 337,50


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


VM1698- Schatz Bremse 28,54 28,61 28,53 28,57 28,64 28,55 28,55 28,59 28,62 28,53


VM1698- Schatz Bremse 333,00 342,00 339,50 350,50 354,50 349,50 370,25 369,50 373,25 360,00


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


VM1698- Schatz Bremse 28,54 28,57 28,67 28,62 28,60 28,60 28,54 28,55 28,65 28,54


VM1698- Schatz Bremse 362,00 365,25 368,75 367,00 414,75 393,25 412,50 404,00 401,00 404,75


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


VM1698- Schatz Bremse 28,64 28,46 28,67 28,59 28,62 28,51 28,73 28,58 28,58 28,59


VM1698- Schatz Bremse 400,50 406,25 398,25 390,25 399,00 410,75 381,50 399,25 394,00 393,50


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


VM1698- Schatz Bremse 28,57 28,60 28,57 28,55 28,60 28,64 28,64 28,66 28,54 28,58


VM1698- Schatz Bremse 388,25 389,00 385,75 415,25 382,00 383,50 401,25 404,50 382,75 380,25


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


VM1698- Schatz Bremse 28,63 28,57 28,58 28,57 28,62 28,53 28,63 28,52 28,57 28,69


VM1698- Schatz Bremse 383,75 393,50 392,75 385,00 402,75 414,50 420,25 435,00 426,25 426,00


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


VM1698- Schatz Bremse 28,53 28,63 28,57 28,59 28,52 28,53 28,58 28,69 28,65 28,50


VM1698- Schatz Bremse 420,50 429,25 434,00 422,25 378,75 395,50 376,75 392,75 388,50 403,75


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 09.07.2008


Serienr. 00602c


Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B


Best. Nr. 947570A3


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-2


Nennm. 28,50


USG 27,07


OSG 29,93


Bemerkung 30% +-5% ,BTS.SNr.240,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/9,Motor 9121313
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Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


VM1698- Schatz Bremse 28,49 28,55 28,59 28,64 28,60 28,63 28,65 28,64 28,64 28,68


VM1698- Schatz Bremse 379,25 380,75 428,00 423,00 413,50 422,50 432,50 426,75 430,25 415,50


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


VM1698- Schatz Bremse 28,57 28,58 28,55 28,60 28,69 28,55 28,58 28,60 28,55 28,62


VM1698- Schatz Bremse 400,50 394,00 397,50 402,00 401,00 410,50 389,50 382,50 390,50 393,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 09.07.2008


Serienr. 00602c


Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B


Best. Nr. 947570A3


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-2


Nennm. 28,50


USG 27,07


OSG 29,93


Bemerkung 30% +-5% ,BTS.SNr.240,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/9,Motor 9121313
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ANLAGE 2
Seite 3 von 4


HU-Nr. 006/08


Prüfblatt Nr. 4


Drehmomentermittlung 80 %


Mehrstufiges Schraubsystem Drehzahl 50 U/min 12,5 %


Einstufiges Schraubsystem Drehzahl 100 %


Hersteller Apex Tool Group GmbH Serien-Nr. 0060_3


Prüfdrehmoment Md min + 0,8 (Md max. - Md min.) 51,00 N·m


Harte Verbindung (H) 309,45 N·m/Umdrehung; Winkel 30 °


Weiche Verbindung (L) 25,631 N·m/Umdrehung; Winkel 360 °


H L


a) Toleranz unten/oben 48,45 - 53,55 N·m 48,45 - 53,55 N·m
Toleranz unten/oben 5 % 5 %Toleranz unten/oben 5 % 5 %
Mittleres Drehmoment 51,57 N·m 51,26 N·m
Standardabweichung 0,20 N·m 0,17 N·m
Streubreite (99,73%) 1,21 N·m 1,03 N·m
Cm 4,20 4,93
Cmk 3,25 4,43


b) Min (Cm - Hart, Cm - Weich) (der kleinste Wert) 4,20
Min (Cmk - Hart, Cmk -  Weich) (der kleinste Wert) 3,25


Als Fähigkeitsnachweis gilt, wenn der Minimum-Wert der Cmk-Werte > 1,67 ist.
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Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 5,03 ≤ 5,84 ≤ 6,66  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 5,90 ≤ 6,85 ≤ 7,80  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 0,7444R 0,50T 5,10


x+3s 51,7479xmax 51,61OSG 53,55


x-3s 51,0035xmin 51,11USG 48,45


x 51,3757Tm 51,00


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. 1WK2B kal. 60 NmMerkm.Nr. 83381


Teilebez. 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2BTeilnr. 947570A3


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 08.07.2008


Best. Nr. 947570A3 Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B Doku.pflicht ja


Serienr. 00602h Merkm.Bez. 1WK2B kal. 60 Nm Prüfmoment 51,00 2,55 OSG 53,55


Serienr. 83381 Einh. Nm -2,55 USG 48,45


Merkm.Art variabel Toleranzwert 5 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-2 Prüfelektronik mPro400S CPM3


Auftr.Nr. 816N2083 Referenz Aufnehmer VM1698-2 nges. 100


Auswertung von 08.07.2008 15:12:21 bis 08.07.2008 15:25:30


Bem. 80% hart +-5% ,BTS.SNr.240,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/9,Motor 9121313


Apex Tool Group GmbH \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2008\00602H1.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


83381 1WK2B kal. 60 Nm 51,26 51,41 51,53 51,46 51,37 51,41 51,46 51,11 51,26 51,19


83381 1WK2B kal. 60 Nm 43,00 43,00 44,00 43,00 42,00 43,00 42,00 41,00 41,00 41,00


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


83381 1WK2B kal. 60 Nm 51,11 51,14 51,37 51,41 51,34 51,22 51,41 51,26 51,41 51,30


83381 1WK2B kal. 60 Nm 41,00 39,00 42,00 41,00 41,00 37,00 37,00 38,00 38,00 38,00


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


83381 1WK2B kal. 60 Nm 51,45 51,45 51,18 51,22 51,30 51,22 51,57 51,26 51,15 51,45


83381 1WK2B kal. 60 Nm 38,00 38,00 38,00 35,00 34,00 34,00 36,00 36,00 35,00 35,00


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


83381 1WK2B kal. 60 Nm 51,46 51,26 51,26 51,34 51,45 51,30 51,45 51,34 51,57 51,26


83381 1WK2B kal. 60 Nm 34,00 32,00 33,00 33,00 33,00 32,00 32,00 32,00 33,00 32,00


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


83381 1WK2B kal. 60 Nm 51,46 51,46 51,38 51,61 51,45 51,30 51,30 51,49 51,34 51,37


83381 1WK2B kal. 60 Nm 33,00 31,00 32,00 33,00 32,00 32,00 32,00 32,00 33,00 33,00


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


83381 1WK2B kal. 60 Nm 51,57 51,22 51,41 51,23 51,23 51,26 51,30 51,45 51,49 51,11


83381 1WK2B kal. 60 Nm 32,00 33,00 33,00 32,00 32,00 32,00 32,00 33,00 32,00 32,00


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


83381 1WK2B kal. 60 Nm 51,34 51,49 51,57 51,30 51,46 51,57 51,30 51,57 51,57 51,34


83381 1WK2B kal. 60 Nm 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 33,00 32,00


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


83381 1WK2B kal. 60 Nm 51,45 51,34 51,34 51,49 51,41 51,26 51,49 51,57 51,45 51,41


83381 1WK2B kal. 60 Nm 33,00 32,00 33,00 32,00 32,00 31,00 32,00 32,00 31,00 32,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 08.07.2008


Serienr. 00602h


Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B


Best. Nr. 947570A3


Merkmal


Merkm.Bez. 1WK2B kal. 60 Nm


Serienr. 83381


Nennm. 51,00


USG 48,45


OSG 53,55


Bemerkung 80% hart +-5% ,BTS.SNr.240,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/9,Motor 9121313


Seite
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Apex Tool Group GmbH \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2008\00602H1.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


83381 1WK2B kal. 60 Nm 51,57 51,49 51,26 51,41 51,57 51,42 51,38 51,48 51,49 51,22


83381 1WK2B kal. 60 Nm 33,00 33,00 33,00 33,00 32,00 32,00 32,00 33,00 32,00 32,00


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


83381 1WK2B kal. 60 Nm 51,30 51,37 51,30 51,53 51,23 51,26 51,34 51,41 51,45 51,57


83381 1WK2B kal. 60 Nm 31,00 32,00 32,00 33,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 08.07.2008


Serienr. 00602h


Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B


Best. Nr. 947570A3


Merkmal


Merkm.Bez. 1WK2B kal. 60 Nm


Serienr. 83381


Nennm. 51,00


USG 48,45


OSG 53,55


Bemerkung 80% hart +-5% ,BTS.SNr.240,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/9,Motor 9121313


Seite


2 2/


Apex Tool Group GmbH \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2008\00602H1.DFD
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BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 2,80 ≤ 3,25 ≤ 3,71  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 3,62 ≤ 4,20 ≤ 4,78  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 1,2142R 0,85T 5,10


x+3s 52,1819xmax 52,00OSG 53,55


x-3s 50,9677xmin 51,15USG 48,45


x 51,5748Tm 51,00


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. Schatz BremseMerkm.Nr. VM1698-2


Teilebez. 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2BTeilnr. 947570A3


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 08.07.2008


Best. Nr. 947570A3 Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B Doku.pflicht ja


Serienr. 00602h Merkm.Bez. Schatz Bremse Prüfmoment 51,00 2,55 OSG 53,55


Serienr. VM1698-2 Einh. Nm -2,55 USG 48,45


Merkm.Art variabel Toleranzwert 5 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-2 Prüfelektronik mPro400S CPM3


Auftr.Nr. 816N2083 Referenz Aufnehmer VM1698-2 nges. 100


Auswertung von 08.07.2008 15:12:21 bis 08.07.2008 15:25:30


Bem. 80% hart +-5% ,BTS.SNr.240,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/9,Motor 9121313


Apex Tool Group GmbH \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2008\00602HM.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


VM1698- Schatz Bremse 51,57 51,49 51,69 51,55 51,67 51,55 51,58 51,35 51,69 51,43


VM1698- Schatz Bremse 40,50 40,75 41,50 41,25 41,25 40,75 40,75 38,50 39,25 38,25


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


VM1698- Schatz Bremse 51,26 51,30 51,67 51,53 51,40 51,38 51,46 51,67 51,51 51,68


VM1698- Schatz Bremse 38,75 38,25 39,25 38,75 38,75 35,00 35,75 36,00 35,75 35,50


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


VM1698- Schatz Bremse 51,47 51,79 51,26 51,19 51,26 51,30 51,94 51,46 51,50 51,43


VM1698- Schatz Bremse 35,75 35,50 35,75 32,75 31,75 33,00 33,50 34,00 33,00 33,25


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


VM1698- Schatz Bremse 51,46 51,60 51,57 51,66 51,87 51,31 51,50 51,65 51,73 51,15


VM1698- Schatz Bremse 32,50 30,25 30,25 31,00 30,75 30,25 29,75 30,25 30,50 30,00


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


VM1698- Schatz Bremse 51,85 51,62 51,39 51,97 51,31 51,65 51,35 51,88 51,69 51,38


VM1698- Schatz Bremse 30,50 29,25 29,75 30,50 30,25 30,00 30,00 30,00 30,25 30,25


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


VM1698- Schatz Bremse 51,99 51,61 51,46 51,60 51,31 51,55 51,67 51,47 51,88 51,44


VM1698- Schatz Bremse 30,00 30,50 30,75 30,25 30,25 29,75 30,00 30,75 30,00 29,50


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


VM1698- Schatz Bremse 51,43 51,73 51,65 51,25 51,88 51,94 51,21 52,00 51,72 51,80


VM1698- Schatz Bremse 29,50 30,25 30,25 30,00 30,50 29,75 29,75 30,25 30,50 30,00


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


VM1698- Schatz Bremse 51,65 51,38 51,52 51,83 51,73 51,31 51,85 51,64 51,37 51,91


VM1698- Schatz Bremse 30,25 30,00 30,25 30,50 29,25 29,50 29,50 30,00 30,00 30,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 08.07.2008


Serienr. 00602h


Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B


Best. Nr. 947570A3


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-2


Nennm. 51,00


USG 48,45


OSG 53,55


Bemerkung 80% hart +-5% ,BTS.SNr.240,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/9,Motor 9121313


Seite
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Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


VM1698- Schatz Bremse 51,85 51,61 51,76 51,59 51,59 51,84 51,46 51,71 51,73 51,46


VM1698- Schatz Bremse 30,00 31,00 30,25 30,75 29,75 30,50 30,25 31,25 29,50 30,75


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


VM1698- Schatz Bremse 51,45 51,40 51,65 51,62 51,25 51,57 51,55 51,62 51,80 51,57


VM1698- Schatz Bremse 29,50 29,50 30,00 30,50 29,75 30,25 30,00 30,00 29,75 29,75


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 08.07.2008


Serienr. 00602h


Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B


Best. Nr. 947570A3


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-2


Nennm. 51,00


USG 48,45


OSG 53,55


Bemerkung 80% hart +-5% ,BTS.SNr.240,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/9,Motor 9121313


Seite


2 2/


Apex Tool Group GmbH \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2008\00602HM.DFD
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BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 19,06 ≤ 22,14 ≤ 25,23  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 19,57 ≤ 22,73 ≤ 25,89  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 0,2244R 0,13T 5,10


x+3s 51,1779xmax 51,15OSG 53,55


x-3s 50,9535xmin 51,02USG 48,45


x 51,0657Tm 51,00


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. 1WK2B kal. 60 NmMerkm.Nr. 83381


Teilebez. 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2BTeilnr. 947570A3


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 08.07.2008


Best. Nr. 947570A3 Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B Doku.pflicht ja


Serienr. 00602g Merkm.Bez. 1WK2B kal. 60 Nm Prüfmoment 51,00 2,55 OSG 53,55


Serienr. 83381 Einh. Nm -2,55 USG 48,45


Merkm.Art variabel Toleranzwert 5 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-2 Prüfelektronik mPro400S CPM3


Auftr.Nr. 816N2083 Referenz Aufnehmer VM1698-2 nges. 100


Auswertung von 08.07.2008 14:24:56 bis 08.07.2008 14:55:53


Bem. 80% weich +-5% ,BTS.SNr.240,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/9,Motor 9121313


Apex Tool Group GmbH \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2008\00602G1.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


83381 1WK2B kal. 60 Nm 51,07 51,07 51,14 51,07 51,11 51,03 51,03 51,03 51,11 51,03


83381 1WK2B kal. 60 Nm 386,00 386,00 381,00 376,00 383,00 373,00 376,00 381,00 376,00 380,00


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


83381 1WK2B kal. 60 Nm 51,03 51,07 51,03 51,11 51,11 51,07 51,07 51,03 51,07 51,07


83381 1WK2B kal. 60 Nm 384,00 383,00 380,00 418,00 414,00 416,00 415,00 411,00 406,00 414,00


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


83381 1WK2B kal. 60 Nm 51,03 51,03 51,07 51,14 51,03 51,07 51,11 51,11 51,07 51,07


83381 1WK2B kal. 60 Nm 416,00 375,00 377,00 374,00 378,00 369,00 372,00 385,00 368,00 412,00


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


83381 1WK2B kal. 60 Nm 51,03 51,03 51,14 51,06 51,11 51,02 51,11 51,07 51,07 51,03


83381 1WK2B kal. 60 Nm 412,00 404,00 413,00 407,00 414,00 413,00 413,00 374,00 373,00 369,00


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


83381 1WK2B kal. 60 Nm 51,11 51,11 51,03 51,03 51,03 51,11 51,03 51,03 51,11 51,03


83381 1WK2B kal. 60 Nm 377,00 372,00 371,00 377,00 375,00 412,00 406,00 414,00 408,00 407,00


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


83381 1WK2B kal. 60 Nm 51,03 51,07 51,07 51,03 51,03 51,07 51,10 51,07 51,03 51,03


83381 1WK2B kal. 60 Nm 409,00 403,00 411,00 367,00 375,00 373,00 373,00 372,00 374,00 372,00


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


83381 1WK2B kal. 60 Nm 51,06 51,14 51,07 51,03 51,03 51,07 51,14 51,03 51,03 51,03


83381 1WK2B kal. 60 Nm 375,00 410,00 409,00 411,00 406,00 408,00 402,00 409,00 405,00 369,00


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


83381 1WK2B kal. 60 Nm 51,07 51,15 51,07 51,03 51,07 51,03 51,02 51,15 51,03 51,03


83381 1WK2B kal. 60 Nm 375,00 375,00 372,00 374,00 372,00 369,00 373,00 410,00 407,00 407,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 08.07.2008


Serienr. 00602g


Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B


Best. Nr. 947570A3


Merkmal


Merkm.Bez. 1WK2B kal. 60 Nm


Serienr. 83381


Nennm. 51,00


USG 48,45


OSG 53,55


Bemerkung 80% weich +-5% ,BTS.SNr.240,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/9,Motor 9121313
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Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


83381 1WK2B kal. 60 Nm 51,07 51,11 51,03 51,03 51,15 51,11 51,07 51,07 51,07 51,03


83381 1WK2B kal. 60 Nm 399,00 407,00 405,00 406,00 409,00 407,00 412,00 398,00 409,00 408,00


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


83381 1WK2B kal. 60 Nm 51,07 51,07 51,11 51,11 51,03 51,03 51,03 51,03 51,10 51,07


83381 1WK2B kal. 60 Nm 407,00 400,00 417,00 371,00 371,00 371,00 364,00 375,00 374,00 372,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 08.07.2008


Serienr. 00602g


Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B


Best. Nr. 947570A3


Merkmal


Merkm.Bez. 1WK2B kal. 60 Nm


Serienr. 83381


Nennm. 51,00


USG 48,45


OSG 53,55


Bemerkung 80% weich +-5% ,BTS.SNr.240,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/9,Motor 9121313


Seite
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Apex Tool Group GmbH \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2008\00602G1.DFD
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BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 3,81 ≤ 4,43 ≤ 5,05  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 4,25 ≤ 4,93 ≤ 5,62  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 1,0335R 0,64T 5,10


x+3s 51,7784xmax 51,60OSG 53,55


x-3s 50,7450xmin 50,96USG 48,45


x 51,2617Tm 51,00


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. Schatz BremseMerkm.Nr. VM1698-2


Teilebez. 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2BTeilnr. 947570A3


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 08.07.2008


Best. Nr. 947570A3 Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B Doku.pflicht ja


Serienr. 00602g Merkm.Bez. Schatz Bremse Prüfmoment 51,00 2,55 OSG 53,55


Serienr. VM1698-2 Einh. Nm -2,55 USG 48,45


Merkm.Art variabel Toleranzwert 5 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-2 Prüfelektronik mPro400S CPM3


Auftr.Nr. 816N2083 Referenz Aufnehmer VM1698-2 nges. 100


Auswertung von 08.07.2008 14:24:56 bis 08.07.2008 14:55:53


Bem. 80% weich +-5% ,BTS.SNr.240,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/9,Motor 9121313


Apex Tool Group GmbH \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2008\00602GM.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


VM1698- Schatz Bremse 51,06 51,22 51,47 51,11 51,41 51,25 51,01 51,41 51,25 51,05


VM1698- Schatz Bremse 385,50 384,75 384,50 375,75 390,75 378,00 374,75 381,00 377,75 379,00


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


VM1698- Schatz Bremse 51,06 51,24 51,30 51,22 51,20 51,46 51,18 51,40 51,15 51,17


VM1698- Schatz Bremse 382,50 382,75 379,25 422,00 413,25 418,75 416,50 416,00 413,00 413,25


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


VM1698- Schatz Bremse 51,46 51,13 51,08 51,39 51,40 51,58 51,23 51,19 51,50 51,09


VM1698- Schatz Bremse 417,25 375,75 375,75 373,25 379,50 371,00 378,25 383,50 379,25 411,75


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


VM1698- Schatz Bremse 51,48 51,22 51,60 51,02 51,37 51,39 51,08 51,54 51,05 51,08


VM1698- Schatz Bremse 414,00 402,25 416,25 406,75 415,25 415,25 412,50 374,00 372,50 368,25


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


VM1698- Schatz Bremse 51,17 51,48 51,26 51,17 51,43 51,08 51,49 51,12 51,48 51,06


VM1698- Schatz Bremse 375,75 373,50 372,75 377,00 378,25 412,00 412,25 412,75 411,50 408,00


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


VM1698- Schatz Bremse 51,38 50,96 51,47 51,39 51,01 51,18 51,19 51,06 51,23 51,37


VM1698- Schatz Bremse 408,50 403,25 409,75 371,50 374,25 371,50 375,75 370,50 373,25 377,00


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


VM1698- Schatz Bremse 51,10 51,22 51,20 51,31 51,46 51,02 51,46 51,13 51,42 51,29


VM1698- Schatz Bremse 373,50 408,50 413,25 408,25 411,00 406,50 410,25 408,25 412,00 374,75


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


VM1698- Schatz Bremse 51,10 51,30 51,40 51,12 51,13 51,39 51,04 51,32 51,45 51,10


VM1698- Schatz Bremse 374,25 373,75 373,00 373,00 372,00 372,00 372,25 407,75 410,25 406,25


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 08.07.2008


Serienr. 00602g


Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B


Best. Nr. 947570A3


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-2


Nennm. 51,00


USG 48,45


OSG 53,55


Bemerkung 80% weich +-5% ,BTS.SNr.240,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/9,Motor 9121313
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Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


VM1698- Schatz Bremse 51,48 51,01 51,51 51,06 51,40 51,52 51,07 51,51 51,31 51,50


VM1698- Schatz Bremse 410,00 409,50 407,00 406,75 407,50 419,00 410,75 413,00 408,25 413,00


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


VM1698- Schatz Bremse 51,01 51,54 51,31 51,15 51,45 51,11 51,02 51,19 51,43 51,15


VM1698- Schatz Bremse 407,50 398,75 421,50 371,00 373,00 370,00 362,25 373,50 373,25 371,75


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 08.07.2008


Serienr. 00602g


Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B


Best. Nr. 947570A3


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-2


Nennm. 51,00


USG 48,45


OSG 53,55


Bemerkung 80% weich +-5% ,BTS.SNr.240,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/9,Motor 9121313
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ANLAGE 2
Seite 4 von 4


HU-Nr. 006/08


Prüfblatt Nr. 5


Drehmomentermittlung 100 %


Mehrstufiges Schraubsystem Drehzahl 50 U/min 12,5 %


Einstufiges Schraubsystem Drehzahl 100 %


Hersteller Apex Tool Group GmbH Serien-Nr. 0060_3


Prüfdrehmoment Md min + 1 (Md max. - Md min.) 60,00 N·m


Harte Verbindung (H) 364,45 N·m/Umdrehung; Winkel 30 °


Weiche Verbindung (L) 30,149 N·m/Umdrehung; Winkel 360 °


H L


a) Toleranz unten/oben 57 - 63 N·m 57 - 63 N·m
Toleranz unten/oben 5 % 5 %Toleranz unten/oben 5 % 5 %
Mittleres Drehmoment 60,74 N·m 60,30 N·m
Standardabweichung 0,2013 N·m 0,17 N·m
Streubreite (99,73%) 1,2076 N·m 1,05 N·m
Cm 4,97 5,73
Cmk 3,74 5,16


b) Min (Cm - Hart, Cm - Weich) (der kleinste Wert) 4,97
Min (Cmk - Hart, Cmk -  Weich) (der kleinste Wert) 3,74


Als Fähigkeitsnachweis gilt, wenn der Minimum-Wert der Cmk-Werte > 1,67 ist.
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BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 5,46 ≤ 6,35 ≤ 7,24  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 6,46 ≤ 7,50 ≤ 8,55  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 0,7995R 0,58T 6,00


x+3s 60,8609xmax 60,73OSG 63,00


x-3s 60,0615xmin 60,15USG 57,00


x 60,4612Tm 60,00


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. 1WK2B kal. 60 NmMerkm.Nr. 83381


Teilebez. 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2BTeilnr. 947570A3


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 08.07.2008


Best. Nr. 947570A3 Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B Doku.pflicht ja


Serienr. 00602b Merkm.Bez. 1WK2B kal. 60 Nm Prüfmoment 60,00 3,00 OSG 63,00


Serienr. 83381 Einh. Nm -3,00 USG 57,00


Merkm.Art variabel Toleranzwert 5 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-2 Prüfelektronik mPro400S CPM3


Auftr.Nr. 816N2083 Referenz Aufnehmer VM1698-2 nges. 100


Auswertung von 08.07.2008 14:02:58 bis 08.07.2008 14:16:15


Bem. 100% hart +-5% ,BTS.SNr.240,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/9,Motor 9121313


Apex Tool Group GmbH \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2008\00602B1.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


83381 1WK2B kal. 60 Nm 60,42 60,38 60,57 60,19 60,61 60,38 60,50 60,27 60,54 60,54


83381 1WK2B kal. 60 Nm 36,00 35,00 35,00 35,00 36,00 35,00 35,00 36,00 34,00 36,00


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


83381 1WK2B kal. 60 Nm 60,42 60,50 60,46 60,50 60,31 60,46 60,61 60,57 60,46 60,50


83381 1WK2B kal. 60 Nm 36,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 36,00 36,00 33,00 33,00


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


83381 1WK2B kal. 60 Nm 60,27 60,42 60,69 60,34 60,54 60,46 60,31 60,50 60,50 60,54


83381 1WK2B kal. 60 Nm 34,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 32,00 34,00 33,00 32,00


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


83381 1WK2B kal. 60 Nm 60,65 60,57 60,61 60,73 60,38 60,50 60,57 60,42 60,31 60,58


83381 1WK2B kal. 60 Nm 33,00 34,00 33,00 32,00 34,00 33,00 32,00 34,00 32,00 33,00


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


83381 1WK2B kal. 60 Nm 60,34 60,58 60,58 60,54 60,31 60,38 60,50 60,23 60,50 60,31


83381 1WK2B kal. 60 Nm 33,00 33,00 33,00 33,00 34,00 32,00 33,00 32,00 33,00 33,00


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


83381 1WK2B kal. 60 Nm 60,58 60,42 60,50 60,54 60,50 60,38 60,65 60,54 60,31 60,65


83381 1WK2B kal. 60 Nm 32,00 33,00 33,00 34,00 33,00 32,00 32,00 33,00 32,00 33,00


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


83381 1WK2B kal. 60 Nm 60,31 60,35 60,58 60,58 60,61 60,54 60,58 60,42 60,61 60,50


83381 1WK2B kal. 60 Nm 32,00 32,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


83381 1WK2B kal. 60 Nm 60,31 60,27 60,54 60,38 60,15 60,31 60,46 60,38 60,58 60,58


83381 1WK2B kal. 60 Nm 32,00 33,00 32,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 32,00 33,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 08.07.2008


Serienr. 00602b


Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B


Best. Nr. 947570A3


Merkmal


Merkm.Bez. 1WK2B kal. 60 Nm


Serienr. 83381


Nennm. 60,00


USG 57,00


OSG 63,00


Bemerkung 100% hart +-5% ,BTS.SNr.240,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/9,Motor 9121313
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Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


83381 1WK2B kal. 60 Nm 60,46 60,65 60,27 60,58 60,61 60,58 60,23 60,38 60,61 60,15


83381 1WK2B kal. 60 Nm 32,00 32,00 34,00 32,00 33,00 32,00 33,00 32,00 33,00 33,00


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


83381 1WK2B kal. 60 Nm 60,54 60,23 60,27 60,61 60,38 60,50 60,38 60,31 60,27 60,65


83381 1WK2B kal. 60 Nm 33,00 33,00 33,00 32,00 33,00 33,00 34,00 33,00 32,00 32,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 08.07.2008


Serienr. 00602b


Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B


Best. Nr. 947570A3


Merkmal


Merkm.Bez. 1WK2B kal. 60 Nm


Serienr. 83381


Nennm. 60,00


USG 57,00


OSG 63,00


Bemerkung 100% hart +-5% ,BTS.SNr.240,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/9,Motor 9121313


Seite


2 2/


Apex Tool Group GmbH \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2008\00602B1.DFD
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BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 3,22 ≤ 3,74 ≤ 4,27  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 4,28 ≤ 4,97 ≤ 5,66  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 1,2076R 1,00T 6,00


x+3s 61,3448xmax 61,20OSG 63,00


x-3s 60,1372xmin 60,20USG 57,00


x 60,7410Tm 60,00


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. Schatz BremseMerkm.Nr. VM1698-2


Teilebez. 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2BTeilnr. 947570A3


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 08.07.2008


Best. Nr. 947570A3 Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B Doku.pflicht ja


Serienr. 00602b Merkm.Bez. Schatz Bremse Prüfmoment 60,00 3,00 OSG 63,00


Serienr. VM1698-2 Einh. Nm -3,00 USG 57,00


Merkm.Art variabel Toleranzwert 5 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-2 Prüfelektronik mPro400S CPM3


Auftr.Nr. 816N2083 Referenz Aufnehmer VM1698-2 nges. 100


Auswertung von 08.07.2008 14:02:58 bis 08.07.2008 14:16:15


Bem. 100% hart +-5% ,BTS.SNr.240,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/9,Motor 9121313


Apex Tool Group GmbH \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2008\00602BM.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


VM1698- Schatz Bremse 60,96 60,65 60,86 60,79 60,79 60,48 60,89 60,80 60,50 61,20


VM1698- Schatz Bremse 33,50 33,00 33,50 33,50 33,75 33,00 33,75 33,50 32,75 33,50


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


VM1698- Schatz Bremse 60,53 60,55 60,83 60,96 60,36 60,96 60,87 60,86 60,54 60,94


VM1698- Schatz Bremse 33,25 33,00 33,50 32,75 33,00 33,50 34,00 34,00 31,00 30,50


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


VM1698- Schatz Bremse 60,68 60,44 60,91 60,91 60,79 60,52 60,66 60,94 60,64 60,66


VM1698- Schatz Bremse 31,25 30,00 30,75 30,50 30,25 30,50 30,25 31,50 30,25 30,75


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


VM1698- Schatz Bremse 61,08 60,85 60,70 60,91 60,89 60,57 60,77 60,88 60,55 61,13


VM1698- Schatz Bremse 30,50 31,00 30,25 30,25 31,25 30,25 30,50 31,25 30,00 31,00


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


VM1698- Schatz Bremse 60,63 60,77 60,57 60,95 60,78 60,44 60,96 60,32 60,62 60,62


VM1698- Schatz Bremse 30,50 31,00 30,50 30,75 31,25 30,50 30,75 29,25 30,50 30,50


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


VM1698- Schatz Bremse 60,74 60,87 60,68 60,72 61,02 60,71 60,67 60,99 60,50 60,65


VM1698- Schatz Bremse 30,25 30,50 30,00 31,25 30,50 30,00 30,00 30,50 29,75 30,50


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


VM1698- Schatz Bremse 60,71 60,59 60,98 60,90 60,90 61,01 60,80 60,94 60,80 60,55


VM1698- Schatz Bremse 30,25 29,50 30,75 30,25 30,75 30,75 30,75 30,25 30,75 30,75


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


VM1698- Schatz Bremse 60,54 60,62 60,86 60,59 60,62 60,58 60,92 60,57 60,50 60,77


VM1698- Schatz Bremse 30,00 30,50 29,75 31,25 30,50 30,75 30,75 30,00 29,75 30,75


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 08.07.2008


Serienr. 00602b


Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B


Best. Nr. 947570A3


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-2


Nennm. 60,00


USG 57,00


OSG 63,00


Bemerkung 100% hart +-5% ,BTS.SNr.240,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/9,Motor 9121313
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Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


VM1698- Schatz Bremse 60,61 61,05 60,71 61,00 60,83 60,98 60,55 60,33 61,03 60,42


VM1698- Schatz Bremse 29,75 29,75 30,75 30,50 30,25 30,25 30,50 29,75 30,50 30,00


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


VM1698- Schatz Bremse 60,96 60,61 60,40 60,94 60,69 60,83 60,83 60,50 60,20 60,87


VM1698- Schatz Bremse 30,50 30,00 30,75 30,50 30,25 30,25 31,00 30,75 29,75 30,50


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 08.07.2008


Serienr. 00602b


Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B


Best. Nr. 947570A3


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-2


Nennm. 60,00


USG 57,00


OSG 63,00


Bemerkung 100% hart +-5% ,BTS.SNr.240,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/9,Motor 9121313
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BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 18,75 ≤ 21,79 ≤ 24,82  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 19,30 ≤ 22,43 ≤ 25,54  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 0,2676R 0,19T 6,00


x+3s 60,2194xmax 60,23OSG 63,00


x-3s 59,9518xmin 60,04USG 57,00


x 60,0856Tm 60,00


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. 1WK2B kal. 60 NmMerkm.Nr. 83381


Teilebez. 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2BTeilnr. 947570A3


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 08.07.2008


Best. Nr. 947570A3 Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B Doku.pflicht ja


Serienr. 00602a Merkm.Bez. 1WK2B kal. 60 Nm Prüfmoment 60,00 3,00 OSG 63,00


Serienr. 83381 Einh. Nm -3,00 USG 57,00


Merkm.Art variabel Toleranzwert 5 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-2 Prüfelektronik mPro400S CPM3


Auftr.Nr. 816N2083 Referenz Aufnehmer VM1698-2 nges. 100


Auswertung von 08.07.2008 10:09:50 bis 08.07.2008 11:06:19


Bem. 100% weich +-5% ,BTS.SNr.240,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/9,Motor 9121313


Apex Tool Group GmbH \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2008\00602A1.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


83381 1WK2B kal. 60 Nm 60,12 60,08 60,08 60,12 60,19 60,04 60,12 60,08 60,08 60,08


83381 1WK2B kal. 60 Nm 405,00 399,00 409,00 399,00 409,00 405,00 403,00 399,00 404,00 397,00


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


83381 1WK2B kal. 60 Nm 60,04 60,12 60,04 60,08 60,04 60,08 60,12 60,12 60,04 60,08


83381 1WK2B kal. 60 Nm 408,00 408,00 400,00 395,00 404,00 401,00 403,00 400,00 400,00 408,00


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


83381 1WK2B kal. 60 Nm 60,08 60,04 60,04 60,04 60,04 60,12 60,12 60,11 60,15 60,04


83381 1WK2B kal. 60 Nm 403,00 405,00 412,00 395,00 401,00 406,00 405,00 399,00 407,00 396,00


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


83381 1WK2B kal. 60 Nm 60,04 60,15 60,04 60,12 60,15 60,08 60,04 60,15 60,15 60,04


83381 1WK2B kal. 60 Nm 407,00 403,00 394,00 405,00 409,00 401,00 402,00 405,00 413,00 406,00


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


83381 1WK2B kal. 60 Nm 60,12 60,08 60,08 60,04 60,12 60,08 60,04 60,08 60,04 60,12


83381 1WK2B kal. 60 Nm 390,00 395,00 400,00 396,00 398,00 395,00 409,00 395,00 400,00 396,00


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


83381 1WK2B kal. 60 Nm 60,04 60,04 60,08 60,12 60,08 60,04 60,08 60,08 60,15 60,04


83381 1WK2B kal. 60 Nm 403,00 404,00 398,00 396,00 402,00 406,00 399,00 406,00 405,00 395,00


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


83381 1WK2B kal. 60 Nm 60,08 60,04 60,15 60,08 60,04 60,04 60,04 60,04 60,04 60,08


83381 1WK2B kal. 60 Nm 398,00 405,00 399,00 405,00 406,00 398,00 408,00 394,00 404,00 395,00


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


83381 1WK2B kal. 60 Nm 60,15 60,08 60,08 60,08 60,08 60,08 60,15 60,12 60,04 60,08


83381 1WK2B kal. 60 Nm 405,00 407,00 400,00 398,00 395,00 398,00 400,00 398,00 402,00 401,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 08.07.2008


Serienr. 00602a


Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B


Best. Nr. 947570A3


Merkmal


Merkm.Bez. 1WK2B kal. 60 Nm


Serienr. 83381


Nennm. 60,00


USG 57,00


OSG 63,00


Bemerkung 100% weich +-5% ,BTS.SNr.240,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/9,Motor 9121313
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Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


83381 1WK2B kal. 60 Nm 60,04 60,08 60,12 60,08 60,23 60,04 60,08 60,04 60,04 60,11


83381 1WK2B kal. 60 Nm 387,00 401,00 402,00 399,00 398,00 399,00 397,00 394,00 398,00 397,00


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


83381 1WK2B kal. 60 Nm 60,15 60,04 60,04 60,08 60,23 60,08 60,19 60,12 60,08 60,08


83381 1WK2B kal. 60 Nm 399,00 405,00 407,00 398,00 408,00 397,00 408,00 397,00 397,00 392,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 08.07.2008


Serienr. 00602a


Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B


Best. Nr. 947570A3


Merkmal


Merkm.Bez. 1WK2B kal. 60 Nm


Serienr. 83381


Nennm. 60,00


USG 57,00


OSG 63,00


Bemerkung 100% weich +-5% ,BTS.SNr.240,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/9,Motor 9121313
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BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 4,44 ≤ 5,16 ≤ 5,89  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 4,94 ≤ 5,73 ≤ 6,53  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 1,0463R 0,61T 6,00


x+3s 60,8215xmax 60,57OSG 63,00


x-3s 59,7751xmin 59,96USG 57,00


x 60,2983Tm 60,00


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. Schatz BremseMerkm.Nr. VM1698-2


Teilebez. 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2BTeilnr. 947570A3


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 08.07.2008


Best. Nr. 947570A3 Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B Doku.pflicht ja


Serienr. 00602a Merkm.Bez. Schatz Bremse Prüfmoment 60,00 3,00 OSG 63,00


Serienr. VM1698-2 Einh. Nm -3,00 USG 57,00


Merkm.Art variabel Toleranzwert 5 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-2 Prüfelektronik mPro400S CPM3


Auftr.Nr. 816N2083 Referenz Aufnehmer VM1698-2 nges. 100


Auswertung von 08.07.2008 10:09:51 bis 08.07.2008 11:06:20


Bem. 100% weich +-5% ,BTS.SNr.240,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/9,Motor 9121313


Apex Tool Group GmbH \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2008\00602AM.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


VM1698- Schatz Bremse 60,16 60,25 60,41 60,09 60,42 60,06 60,46 60,11 60,37 60,11


VM1698- Schatz Bremse 403,75 402,50 407,75 397,75 407,25 405,25 402,75 403,00 406,75 395,50


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


VM1698- Schatz Bremse 60,28 60,51 60,14 60,53 60,13 60,49 60,19 60,06 60,34 60,40


VM1698- Schatz Bremse 405,75 407,75 398,25 396,00 404,00 402,25 400,25 400,25 399,50 409,50


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


VM1698- Schatz Bremse 60,25 60,48 60,20 60,48 60,20 60,49 60,20 60,48 60,34 60,03


VM1698- Schatz Bremse 401,25 406,50 411,75 397,50 399,25 406,00 403,50 402,00 405,75 396,00


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


VM1698- Schatz Bremse 60,25 60,04 60,51 60,05 60,56 60,33 60,24 60,44 60,26 60,44


VM1698- Schatz Bremse 405,00 401,00 395,75 403,25 407,00 403,25 400,75 406,50 412,25 406,50


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


VM1698- Schatz Bremse 60,13 60,49 60,13 60,50 60,07 60,52 60,07 60,52 60,12 60,42


VM1698- Schatz Bremse 388,50 397,50 398,25 396,75 397,75 396,00 406,50 396,75 398,00 394,75


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


VM1698- Schatz Bremse 60,01 60,31 60,34 60,57 60,11 60,52 60,12 60,44 60,26 60,48


VM1698- Schatz Bremse 401,00 410,25 396,25 396,50 400,75 406,00 397,00 405,50 403,25 396,00


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


VM1698- Schatz Bremse 60,13 60,44 60,38 60,49 60,15 60,41 60,09 60,51 60,11 60,52


VM1698- Schatz Bremse 397,25 406,25 396,50 408,00 404,50 398,25 406,25 395,00 401,75 399,25


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


VM1698- Schatz Bremse 60,23 60,13 60,46 60,07 60,44 60,17 60,08 60,49 60,12 60,41


VM1698- Schatz Bremse 402,75 405,25 400,50 396,25 396,50 397,00 399,50 398,00 400,75 400,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 08.07.2008


Serienr. 00602a


Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B


Best. Nr. 947570A3


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-2


Nennm. 60,00


USG 57,00


OSG 63,00


Bemerkung 100% weich +-5% ,BTS.SNr.240,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/9,Motor 9121313
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Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


VM1698- Schatz Bremse 60,14 60,25 60,41 60,25 60,48 60,42 60,05 60,49 60,14 60,56


VM1698- Schatz Bremse 386,25 402,75 400,25 404,75 396,25 397,75 395,00 396,00 396,00 397,75


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


VM1698- Schatz Bremse 60,05 60,43 60,11 60,44 60,32 60,45 60,13 60,54 59,96 60,47


VM1698- Schatz Bremse 397,50 403,00 405,50 399,50 406,25 398,00 405,75 395,50 397,00 394,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 08.07.2008


Serienr. 00602a


Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B


Best. Nr. 947570A3


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-2


Nennm. 60,00


USG 57,00


OSG 63,00


Bemerkung 100% weich +-5% ,BTS.SNr.240,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/9,Motor 9121313
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ANLAGE 3
Seite 1 von 2


HU-Nr. 006/08


Anlage 3


Allgemeine Technische Daten


Hersteller Apex Tool Group GmbH      Maschinenart Intelligente Spindel


Modell DGD-1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B      Seriennummer


15 N·m bis 60 N·m


Differenzauswertung Referenz / Prüfling bei 40° / 60%


Fähigkeitsbetrachtung Soll-Toleranz 7 %


Fügemoment 12 N·m


Drehmoment 36 N·m Toleranz 1,08%  0,54%


Drehwinkel 40° Toleranz 3,8°  1,9°


0060_3


Formelableitung


s


T
c m 6





scT m 6







Messung


Nr. Drehmoment Winkel Drehmoment Winkel Drehmoment Winkel


1 36,98 41 36,97 38,5 0,01 2,5


2 36,98 41 36,99 39 0,01 2


3 37,40 41 37,5 38,75 0,1 2,25


4 36,52 41 36,6 39,25 0,08 1,75


5 36,93 41 36,92 39,5 0,01 1,5


6 37,16 41 37,12 38,75 0,04 2,25


7 37,42 41 37,5 39 0,08 2


8 37,60 41 37,74 38,75 0,14 2,25


9 37,02 41 37,13 38,75 0,11 2,25


10 37,02 41 37,11 39 0,09 2


11 37,59 41 37,57 39,25 0,02 1,75


12 37,34 41 37,44 38 0,1 3


13 37,17 41 37,32 38,75 0,15 2,25


14 38,45 41 38,4 39 0,05 2


15 37,19 41 37,29 38,75 0,1 2,25


16 37,97 41 37,99 39,25 0,02 1,75


17 37,96 41 37,94 39,25 0,02 1,75


18 37,75 41 37,75 39,5 0 1,5


19 35,71 41 35,74 39,25 0,03 1,75


20 36,55 41 36,59 39 0,04 2


21 36,08 41 36,04 39 0,04 2


22 36,23 41 36,2 38,75 0,03 2,25


23 35,59 40 35,63 38,25 0,04 1,75


24 36,21 41 36,33 38,5 0,12 2,5


25 36,36 41 36,43 39,5 0,07 1,5


26 35,65 41 35,7 38,75 0,05 2,25


27 36,27 41 36,25 39,25 0,02 1,75


28 36,19 41 36,24 39 0,05 2


Prüfling Referenz Differenz


28 36,19 41 36,24 39 0,05 2


29 36,36 41 36,41 38,75 0,05 2,25


30 36,35 41 36,36 39,25 0,01 1,75


31 36,38 41 36,39 39 0,01 2


32 36,58 41 36,58 39 0 2


33 35,92 41 35,98 38,5 0,06 2,5


34 35,79 41 35,8 38,75 0,01 2,25


35 36,13 41 36,18 38,5 0,05 2,5


36 36,46 41 36,52 39 0,06 2


37 36,36 41 36,49 38,75 0,13 2,25


38 35,69 41 35,69 39,25 0 1,75


39 35,95 41 35,95 38,5 0 2,5


40 36,38 41 36,35 39,25 0,03 1,75


41 36,40 41 36,49 39 0,09 2


42 35,79 41 35,83 38,25 0,04 2,75


43 36,27 41 36,41 39 0,14 2


44 36,38 41 36,47 39,25 0,09 1,75


45 36,61 41 36,65 38,25 0,04 2,75


46 36,35 41 36,42 38,5 0,07 2,5


47 36,38 41 36,4 38,75 0,02 2,25


48 36,58 41 36,59 39 0,01 2


49 36,58 41 36,58 39 0 2


50 36,61 41 36,6 39,25 0,01 1,75


51 36,61 41 36,66 39,25 0,05 1,75


52 36,19 41 36,22 38 0,03 3


53 36,69 41 36,72 39 0,03 2







54 36,46 41 36,47 38,75 0,01 2,25


55 36,61 41 36,76 38,5 0,15 2,5


56 36,96 41 36,97 39 0,01 2


57 36,84 41 36,88 39,25 0,04 1,75


58 37,04 41 37,07 39,5 0,03 1,5


59 36,25 41 36,3 38,25 0,05 2,75


60 36,27 41 36,27 38,5 0 2,5


61 36,84 41 36,91 39,25 0,07 1,75


62 37,15 41 37,14 38,75 0,01 2,25


63 36,90 41 36,99 39 0,09 2


64 36,90 41 37,06 39 0,16 2


65 36,58 40 36,67 38 0,09 2


66 36,84 41 36,89 39,5 0,05 1,5


67 35,44 41 35,42 40 0,02 1


68 34,96 41 34,99 39 0,03 2


69 35,36 41 35,39 39,25 0,03 1,75


70 35,27 41 35,31 38,5 0,04 2,5


71 35,29 41 35,36 39,25 0,07 1,75


72 35,52 41 35,49 39 0,03 2


73 35,35 41 35,42 39,75 0,07 1,25


74 35,10 41 35,14 38,5 0,04 2,5


75 34,44 40 34,45 38,75 0,01 1,25


76 35,48 41 35,51 38,75 0,03 2,25


77 35,04 41 35 39,75 0,04 1,25


78 35,76 41 35,77 38,75 0,01 2,25


79 35,31 41 35,28 38,5 0,03 2,5


80 34,62 41 34,59 38,75 0,03 2,25


81 34,90 41 34,86 38,75 0,04 2,25


82 35,36 41 35,43 38,75 0,07 2,25


83 37,27 41 37,26 39 0,01 2


84 37,30 41 37,36 39,25 0,06 1,7584 37,30 41 37,36 39,25 0,06 1,75


85 36,59 40 36,61 38,5 0,02 1,5


86 37,24 41 37,26 38,75 0,02 2,25


87 37,00 41 36,97 38,75 0,03 2,25


88 36,61 41 36,61 38,75 0 2,25


89 37,04 41 37,06 38,5 0,02 2,5


90 37,43 41 37,53 38,75 0,1 2,25


91 35,19 41 35,26 39 0,07 2


92 35,44 41 35,49 39 0,05 2


93 35,31 41 35,21 39 0,1 2


94 35,58 41 35,51 39,25 0,07 1,75


95 35,31 41 35,36 38,75 0,05 2,25


96 35,94 41 35,91 40 0,03 1


97 34,98 41 34,95 39 0,03 2


98 35,65 41 35,68 39 0,03 2


99 35,58 41 35,67 39 0,09 2


100 35,27 41 35,27 38,75 0 2,25


0,038679726 0,381682876Standardabweichung:
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Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 5,88 ≤ 6,84 ≤ 7,79  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 7,28 ≤ 8,46 ≤ 9,64  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 1,1817R 1,00T 10,00


x+3s 41,5508xmax 41,00OSG 45,00


x-3s 40,3692xmin 40,00USG 35,00


x 40,9600Tm 40,00


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. 1WK2B kal. 60 NmMerkm.Nr. 83381


Teilebez. 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2BTeilnr. 947570A3


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 09.07.2008


Best. Nr. 947570A3 Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B Doku.pflicht ja


Serienr. 00602k Merkm.Bez. 1WK2B kal. 60 Nm Prüfmoment 40,00 5,00 OSG 45,00


Serienr. 83381 Einh. Grad -5,00 USG 35,00


Merkm.Art variabel Toleranzwert 12% Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-2 Prüfelektronik mPro400S CPM3


Auftr.Nr. 816N2083 Referenz Aufnehmer VM1698-2 nges. 100


Auswertung von 09.07.2008 07:38:32 bis 09.07.2008 07:55:26


Bem. 40°/60% +-5° ,BTS.SNr.240,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/9,Motor 9121313


Apex Tool Group GmbH \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2008\00602K1.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


83381 1WK2B kal. 60 Nm 36,98 36,98 37,40 36,52 36,93 37,16 37,42 37,60 37,02 37,02


83381 1WK2B kal. 60 Nm 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


83381 1WK2B kal. 60 Nm 37,59 37,34 37,17 38,45 37,19 37,97 37,96 37,75 35,71 36,55


83381 1WK2B kal. 60 Nm 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


83381 1WK2B kal. 60 Nm 36,08 36,23 35,59 36,21 36,36 35,65 36,27 36,19 36,36 36,35


83381 1WK2B kal. 60 Nm 41,00 41,00 40,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


83381 1WK2B kal. 60 Nm 36,38 36,58 35,92 35,79 36,13 36,46 36,36 35,69 35,95 36,38


83381 1WK2B kal. 60 Nm 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


83381 1WK2B kal. 60 Nm 36,40 35,79 36,27 36,38 36,61 36,35 36,38 36,58 36,58 36,61


83381 1WK2B kal. 60 Nm 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


83381 1WK2B kal. 60 Nm 36,61 36,19 36,69 36,46 36,61 36,96 36,84 37,04 36,25 36,27


83381 1WK2B kal. 60 Nm 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


83381 1WK2B kal. 60 Nm 36,84 37,15 36,90 36,90 36,58 36,84 35,44 34,96 35,36 35,27


83381 1WK2B kal. 60 Nm 41,00 41,00 41,00 41,00 40,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


83381 1WK2B kal. 60 Nm 35,29 35,52 35,35 35,10 34,44 35,48 35,04 35,76 35,31 34,62


83381 1WK2B kal. 60 Nm 41,00 41,00 41,00 41,00 40,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 09.07.2008


Serienr. 00602k


Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B


Best. Nr. 947570A3


Merkmal


Merkm.Bez. 1WK2B kal. 60 Nm


Serienr. 83381


Nennm. 36,00


USG 34,20


OSG 37,80


Bemerkung 40°/60% +-5° ,BTS.SNr.240,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/9,Motor 9121313
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Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


83381 1WK2B kal. 60 Nm 34,90 35,36 37,27 37,30 36,59 37,24 37,00 36,61 37,04 37,43


83381 1WK2B kal. 60 Nm 41,00 41,00 41,00 41,00 40,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


83381 1WK2B kal. 60 Nm 35,19 35,44 35,31 35,58 35,31 35,94 34,98 35,65 35,58 35,27


83381 1WK2B kal. 60 Nm 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 09.07.2008


Serienr. 00602k


Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B


Best. Nr. 947570A3


Merkmal


Merkm.Bez. 1WK2B kal. 60 Nm


Serienr. 83381


Nennm. 36,00


USG 34,20


OSG 37,80


Bemerkung 40°/60% +-5° ,BTS.SNr.240,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/9,Motor 9121313
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BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 2,89 ≤ 3,36 ≤ 3,84  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 3,70 ≤ 4,30 ≤ 4,89  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 2,3279R 2,00T 10,00


x+3s 40,0789xmax 40,00OSG 45,00


x-3s 37,7511xmin 38,00USG 35,00


x 38,9150Tm 40,00


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. Schatz BremseMerkm.Nr. VM1698-2


Teilebez. 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2BTeilnr. 947570A3


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 09.07.2008


Best. Nr. 947570A3 Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B Doku.pflicht ja


Serienr. 00602k Merkm.Bez. Schatz Bremse Prüfmoment 40,00 5,00 OSG 45,00


Serienr. VM1698-2 Einh. Grad -5,00 USG 35,00


Merkm.Art variabel Toleranzwert 12% Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-2 Prüfelektronik mPro400S CPM3


Auftr.Nr. 816N2083 Referenz Aufnehmer VM1698-2 nges. 100


Auswertung von 09.07.2008 07:38:33 bis 09.07.2008 07:55:26


Bem. 40°/60% +-5° ,BTS.SNr.240,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/9,Motor 9121313


Apex Tool Group GmbH \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2008\00602KM.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


VM1698- Schatz Bremse 36,97 36,99 37,50 36,60 36,92 37,12 37,50 37,74 37,13 37,11


VM1698- Schatz Bremse 38,50 39,00 38,75 39,25 39,50 38,75 39,00 38,75 38,75 39,00


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


VM1698- Schatz Bremse 37,57 37,44 37,32 38,40 37,29 37,99 37,94 37,75 35,74 36,59


VM1698- Schatz Bremse 39,25 38,00 38,75 39,00 38,75 39,25 39,25 39,50 39,25 39,00


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


VM1698- Schatz Bremse 36,04 36,20 35,63 36,33 36,43 35,70 36,25 36,24 36,41 36,36


VM1698- Schatz Bremse 39,00 38,75 38,25 38,50 39,50 38,75 39,25 39,00 38,75 39,25


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


VM1698- Schatz Bremse 36,39 36,58 35,98 35,80 36,18 36,52 36,49 35,69 35,95 36,35


VM1698- Schatz Bremse 39,00 39,00 38,50 38,75 38,50 39,00 38,75 39,25 38,50 39,25


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


VM1698- Schatz Bremse 36,49 35,83 36,41 36,47 36,65 36,42 36,40 36,59 36,58 36,60


VM1698- Schatz Bremse 39,00 38,25 39,00 39,25 38,25 38,50 38,75 39,00 39,00 39,25


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


VM1698- Schatz Bremse 36,66 36,22 36,72 36,47 36,76 36,97 36,88 37,07 36,30 36,27


VM1698- Schatz Bremse 39,25 38,00 39,00 38,75 38,50 39,00 39,25 39,50 38,25 38,50


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


VM1698- Schatz Bremse 36,91 37,14 36,99 37,06 36,67 36,89 35,42 34,99 35,39 35,31


VM1698- Schatz Bremse 39,25 38,75 39,00 39,00 38,00 39,50 40,00 39,00 39,25 38,50


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


VM1698- Schatz Bremse 35,36 35,49 35,42 35,14 34,45 35,51 35,00 35,77 35,28 34,59


VM1698- Schatz Bremse 39,25 39,00 39,75 38,50 38,75 38,75 39,75 38,75 38,50 38,75


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 09.07.2008


Serienr. 00602k


Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B


Best. Nr. 947570A3


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-2


Nennm. 36,00


USG 34,20


OSG 37,80


Bemerkung 40°/60% +-5° ,BTS.SNr.240,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/9,Motor 9121313
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Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


VM1698- Schatz Bremse 34,86 35,43 37,26 37,36 36,61 37,26 36,97 36,61 37,06 37,53


VM1698- Schatz Bremse 38,75 38,75 39,00 39,25 38,50 38,75 38,75 38,75 38,50 38,75


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


VM1698- Schatz Bremse 35,26 35,49 35,21 35,51 35,36 35,91 34,95 35,68 35,67 35,27


VM1698- Schatz Bremse 39,00 39,00 39,00 39,25 38,75 40,00 39,00 39,00 39,00 38,75


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 09.07.2008


Serienr. 00602k


Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B


Best. Nr. 947570A3


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-2


Nennm. 36,00


USG 34,20


OSG 37,80


Bemerkung 40°/60% +-5° ,BTS.SNr.240,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/9,Motor 9121313


Seite


2 2/


Apex Tool Group GmbH \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2008\00602KM.DFD















ANLAGE 3
Seite 1 von 2


HU-Nr. 006/08


Anlage 3


Allgemeine Technische Daten


Hersteller Apex Tool Group GmbH      Maschinenart Intelligente Spindel


Modell DGD-1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B      Seriennummer


15 N·m bis 60 N·m


Differenzauswertung Referenz / Prüfling bei 180° / 80%


Fähigkeitsbetrachtung Soll-Toleranz 7 %


Fügemoment 12 N·m


Drehmoment 48 N·m Toleranz 2,08%  1,04%


Drehwinkel 180° Toleranz 10,3°  5,2°


0060_3


Formelableitung


s


T
c m 6





scT m 6







Messung


Nr. Drehmoment Winkel Drehmoment Winkel Drehmoment Winkel


1 50,50 181 50,74 178 0,24 3


2 49,69 181 49,81 179 0,12 2


3 47,60 181 47,83 177,5 0,23 3,5


4 49,42 181 49,68 178,25 0,26 2,75


5 49,91 180 49,74 180,25 0,17 0,25


6 49,14 180 49,49 176,75 0,35 3,25


7 49,54 181 49,83 178,25 0,29 2,75


8 49,61 180 49,57 179 0,04 1


9 49,57 180 49,89 177 0,32 3


10 50,01 181 49,99 180,5 0,02 0,5


11 49,67 181 49,66 180,5 0,01 0,5


12 49,96 181 50,09 179,5 0,13 1,5


13 48,70 182 49,02 178 0,32 4


14 49,37 181 49,44 178,25 0,07 2,75


15 49,67 181 49,57 180 0,1 1


16 49,37 181 49,26 179,75 0,11 1,25


17 48,38 181 48,6 178 0,22 3


18 49,00 181 48,96 179,75 0,04 1,25


19 46,58 181 46,85 178,75 0,27 2,25


20 45,35 181 45,56 178,5 0,21 2,5


21 46,90 181 47,08 177,75 0,18 3,25


22 46,59 182 46,61 181,25 0,02 0,75


23 47,19 182 47,11 180,5 0,08 1,5


24 46,71 182 46,57 180,25 0,14 1,75


25 45,26 181 45,7 178 0,44 3


26 46,48 181 46,49 179,5 0,01 1,5


27 49,29 181 49,29 180 0 1


28 49,85 181 49,72 180 0,13 1


Prüfling Referenz Differenz


28 49,85 181 49,72 180 0,13 1


29 49,65 180 49,69 180,25 0,04 0,25


30 48,85 181 48,77 178,75 0,08 2,25


31 48,60 181 48,9 177 0,3 4


32 49,05 181 49,09 179 0,04 2


33 48,32 181 48,57 178 0,25 3


34 48,70 181 49,14 177 0,44 4


35 46,20 181 46,64 177,75 0,44 3,25


36 46,62 181 46,65 180,25 0,03 0,75


37 46,75 181 46,64 180,5 0,11 0,5


38 46,87 181 46,93 180,25 0,06 0,75


39 46,92 181 46,96 180,5 0,04 0,5


40 46,69 181 46,71 179,5 0,02 1,5


41 46,37 181 46,41 179 0,04 2


42 46,31 180 46,4 178,5 0,09 1,5


43 49,04 181 49,15 179 0,11 2


44 49,96 182 49,9 181 0,06 1


45 49,69 181 49,7 180,25 0,01 0,75


46 49,40 181 49,34 179 0,06 2


47 49,30 180 49,35 178,5 0,05 1,5


48 49,87 181 49,76 179,5 0,11 1,5


49 49,22 181 49,37 178 0,15 3


50 49,39 182 49,44 178,75 0,05 3,25


51 46,58 181 46,61 179,5 0,03 1,5


52 46,70 181 46,74 179,5 0,04 1,5


53 46,86 182 46,91 179,75 0,05 2,25







54 46,71 181 46,87 178,75 0,16 2,25


55 47,01 181 47,03 179,75 0,02 1,25


56 46,76 181 46,83 180 0,07 1


57 47,16 182 47,35 180 0,19 2


58 46,64 181 46,77 180,25 0,13 0,75


59 49,96 181 50 180,5 0,04 0,5


60 50,33 181 50,42 179,75 0,09 1,25


61 50,04 181 50,06 180,75 0,02 0,25


62 50,04 180 50,15 179,75 0,11 0,25


63 50,01 181 50,19 179,75 0,18 1,25


64 50,20 181 50,47 180,25 0,27 0,75


65 50,43 181 50,57 179,5 0,14 1,5


66 50,52 181 50,67 180,25 0,15 0,75


67 47,38 181 47,45 181,25 0,07 0,25


68 47,62 181 47,69 181 0,07 0


69 47,57 181 47,64 181 0,07 0


70 47,47 181 47,64 180,25 0,17 0,75


71 47,51 181 47,54 180,75 0,03 0,25


72 47,48 181 47,57 181,25 0,09 0,25


73 47,68 181 47,74 180,75 0,06 0,25


74 47,45 181 47,59 180,75 0,14 0,25


75 47,16 182 47,12 180,75 0,04 1,25


76 47,27 181 47,24 180 0,03 1


77 47,03 181 47,21 180,5 0,18 0,5


78 47,18 181 47,32 181,5 0,14 0,5


79 47,26 182 47,36 180,75 0,1 1,25


80 47,11 181 47,34 180,25 0,23 0,75


81 47,34 181 47,48 180,5 0,14 0,5


82 47,50 181 47,43 180,75 0,07 0,25


83 47,46 181 47,44 180,5 0,02 0,5


84 47,50 181 47,45 180,5 0,05 0,584 47,50 181 47,45 180,5 0,05 0,5


85 47,66 181 47,73 180,25 0,07 0,75


86 47,48 181 47,58 180 0,1 1


87 47,39 181 47,44 179,5 0,05 1,5


88 47,63 181 47,75 180,25 0,12 0,75


89 47,70 181 47,71 180,25 0,01 0,75


90 47,54 181 47,61 180,75 0,07 0,25


91 47,81 181 47,92 181 0,11 0


92 47,35 181 47,49 179,25 0,14 1,75


93 47,39 181 47,46 179,5 0,07 1,5


94 47,47 181 47,53 181 0,06 0


95 47,24 180 47,34 180,25 0,1 0,25


96 47,40 181 47,39 180,25 0,01 0,75


97 47,69 181 47,75 181,5 0,06 0,5


98 46,80 181 46,74 179,75 0,06 1,25


99 47,55 181 47,61 180 0,06 1


100 47,16 181 47,19 179,75 0,03 1,25


0,099583932 1,032584651Standardabweichung:
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BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 5,89 ≤ 6,84 ≤ 7,80  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 6,55 ≤ 7,61 ≤ 8,67  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 2,6278R 2,00T 20,00


x+3s 182,3239xmax 182,00OSG 190,00


x-3s 179,6961xmin 180,00USG 170,00


x 181,0100Tm 180,00


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. 1WK2B kal. 60 NmMerkm.Nr. 83381


Teilebez. 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2BTeilnr. 947570A3


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 09.07.2008


Best. Nr. 947570A3 Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B Doku.pflicht ja


Serienr. 00602l Merkm.Bez. 1WK2B kal. 60 Nm Prüfmoment 180,00 10,00 OSG 190,00


Serienr. 83381 Einh. Grad -10,00 USG 170,00


Merkm.Art variabel Toleranzwert 6 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-2 Prüfelektronik mPro400S CPM3


Auftr.Nr. 816N2083 Referenz Aufnehmer VM1698-2 nges. 100


Auswertung von 09.07.2008 07:08:42 bis 09.07.2008 07:25:22


Bem. 180°/80% +-10° ,BTS.SNr.240,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/9,Motor 9121313


Apex Tool Group GmbH \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2008\00602L1.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


83381 1WK2B kal. 60 Nm 50,50 49,69 47,60 49,42 49,91 49,14 49,54 49,61 49,57 50,01


83381 1WK2B kal. 60 Nm 181,00 181,00 181,00 181,00 180,00 180,00 181,00 180,00 180,00 181,00


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


83381 1WK2B kal. 60 Nm 49,67 49,96 48,70 49,37 49,67 49,37 48,38 49,00 46,58 45,35


83381 1WK2B kal. 60 Nm 181,00 181,00 182,00 181,00 181,00 181,00 181,00 181,00 181,00 181,00


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


83381 1WK2B kal. 60 Nm 46,90 46,59 47,19 46,71 45,26 46,48 49,29 49,85 49,65 48,85


83381 1WK2B kal. 60 Nm 181,00 182,00 182,00 182,00 181,00 181,00 181,00 181,00 180,00 181,00


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


83381 1WK2B kal. 60 Nm 48,60 49,05 48,32 48,70 46,20 46,62 46,75 46,87 46,92 46,69


83381 1WK2B kal. 60 Nm 181,00 181,00 181,00 181,00 181,00 181,00 181,00 181,00 181,00 181,00


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


83381 1WK2B kal. 60 Nm 46,37 46,31 49,04 49,96 49,69 49,40 49,30 49,87 49,22 49,39


83381 1WK2B kal. 60 Nm 181,00 180,00 181,00 182,00 181,00 181,00 180,00 181,00 181,00 182,00


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


83381 1WK2B kal. 60 Nm 46,58 46,70 46,86 46,71 47,01 46,76 47,16 46,64 49,96 50,33


83381 1WK2B kal. 60 Nm 181,00 181,00 182,00 181,00 181,00 181,00 182,00 181,00 181,00 181,00


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


83381 1WK2B kal. 60 Nm 50,04 50,04 50,01 50,20 50,43 50,52 47,38 47,62 47,57 47,47


83381 1WK2B kal. 60 Nm 181,00 180,00 181,00 181,00 181,00 181,00 181,00 181,00 181,00 181,00


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


83381 1WK2B kal. 60 Nm 47,51 47,48 47,68 47,45 47,16 47,27 47,03 47,18 47,26 47,11


83381 1WK2B kal. 60 Nm 181,00 181,00 181,00 181,00 182,00 181,00 181,00 181,00 182,00 181,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 09.07.2008


Serienr. 00602l


Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B


Best. Nr. 947570A3


Merkmal


Merkm.Bez. 1WK2B kal. 60 Nm


Serienr. 83381


Nennm. 48,00


USG 45,60


OSG 50,40


Bemerkung 180°/80% +-10° ,BTS.SNr.240,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/9,Motor 9121313
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Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


83381 1WK2B kal. 60 Nm 47,34 47,50 47,46 47,50 47,66 47,48 47,39 47,63 47,70 47,54


83381 1WK2B kal. 60 Nm 181,00 181,00 181,00 181,00 181,00 181,00 181,00 181,00 181,00 181,00


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


83381 1WK2B kal. 60 Nm 47,81 47,35 47,39 47,47 47,24 47,40 47,69 46,80 47,55 47,16


83381 1WK2B kal. 60 Nm 181,00 181,00 181,00 181,00 180,00 181,00 181,00 181,00 181,00 181,00


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Schraubsystem


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 09.07.2008


Serienr. 00602l


Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B


Best. Nr. 947570A3


Merkmal


Merkm.Bez. 1WK2B kal. 60 Nm


Serienr. 83381


Nennm. 48,00


USG 45,60


OSG 50,40


Bemerkung 180°/80% +-10° ,BTS.SNr.240,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/9,Motor 9121313
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BMW Cm (V1.0)


Die Anforderungen sind erfüllt (Cm ,Cmk)


kritischer Fähigkeitsindex = Cmk 2,51 ≤ 2,92 ≤ 3,33  


potentieller Fähigkeitsindex = Cm 2,60 ≤ 3,02 ≤ 3,43  


Berechnungsart M41   Percentil (0,135%-x-99,865%)


Modell-Verteilung Normalverteilung


nges 100


neff 100


p<USG 0,00000%n  <USG 0


p>OSG 0,00000%n  >OSG 0


p<T> 100,00000 %n<T> 100


6s 6,6322R 4,75T 20,00


x+3s 182,9886xmax 181,50OSG 190,00


x-3s 176,3564xmin 176,75USG 170,00


x 179,6725Tm 180,00


Statistische WerteGemessene WerteZeichnungswerte


Merkm.Bez. Schatz BremseMerkm.Nr. VM1698-2


Teilebez. 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2BTeilnr. 947570A3


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Seite 1 1/


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 09.07.2008


Best. Nr. 947570A3 Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B Doku.pflicht ja


Serienr. 00602l Merkm.Bez. Schatz Bremse Prüfmoment 180,00 10,00 OSG 190,00


Serienr. VM1698-2 Einh. Grad -10,00 USG 170,00


Merkm.Art variabel Toleranzwert 6 % Nachkommst. 2


Knd.Name Homologation Referenz System VM1698-2 Prüfelektronik mPro400S CPM3


Auftr.Nr. 816N2083 Referenz Aufnehmer VM1698-2 nges. 100


Auswertung von 09.07.2008 07:08:42 bis 09.07.2008 07:25:23


Bem. 180°/80% +-10° ,BTS.SNr.240,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/9,Motor 9121313


Apex Tool Group GmbH \\htwe0006\AppData\QW\QWE\MessWert\2008\00602LM.DFD







Merkm.N Merkm.Bez. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10


VM1698- Schatz Bremse 50,74 49,81 47,83 49,68 49,74 49,49 49,83 49,57 49,89 49,99


VM1698- Schatz Bremse 178,00 179,00 177,50 178,25 180,25 176,75 178,25 179,00 177,00 180,50


Merkm.N Merkm.Bez. x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20


VM1698- Schatz Bremse 49,66 50,09 49,02 49,44 49,57 49,26 48,60 48,96 46,85 45,56


VM1698- Schatz Bremse 180,50 179,50 178,00 178,25 180,00 179,75 178,00 179,75 178,75 178,50


Merkm.N Merkm.Bez. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30


VM1698- Schatz Bremse 47,08 46,61 47,11 46,57 45,70 46,49 49,29 49,72 49,69 48,77


VM1698- Schatz Bremse 177,75 181,25 180,50 180,25 178,00 179,50 180,00 180,00 180,25 178,75


Merkm.N Merkm.Bez. x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40


VM1698- Schatz Bremse 48,90 49,09 48,57 49,14 46,64 46,65 46,64 46,93 46,96 46,71


VM1698- Schatz Bremse 177,00 179,00 178,00 177,00 177,75 180,25 180,50 180,25 180,50 179,50


Merkm.N Merkm.Bez. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50


VM1698- Schatz Bremse 46,41 46,40 49,15 49,90 49,70 49,34 49,35 49,76 49,37 49,44


VM1698- Schatz Bremse 179,00 178,50 179,00 181,00 180,25 179,00 178,50 179,50 178,00 178,75


Merkm.N Merkm.Bez. x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60


VM1698- Schatz Bremse 46,61 46,74 46,91 46,87 47,03 46,83 47,35 46,77 50,00 50,42


VM1698- Schatz Bremse 179,50 179,50 179,75 178,75 179,75 180,00 180,00 180,25 180,50 179,75


Merkm.N Merkm.Bez. x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70


VM1698- Schatz Bremse 50,06 50,15 50,19 50,47 50,57 50,67 47,45 47,69 47,64 47,64


VM1698- Schatz Bremse 180,75 179,75 179,75 180,25 179,50 180,25 181,25 181,00 181,00 180,25


Merkm.N Merkm.Bez. x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80


VM1698- Schatz Bremse 47,54 47,57 47,74 47,59 47,12 47,24 47,21 47,32 47,36 47,34


VM1698- Schatz Bremse 180,75 181,25 180,75 180,75 180,75 180,00 180,50 181,50 180,75 180,25


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 09.07.2008


Serienr. 00602l


Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B


Best. Nr. 947570A3


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-2


Nennm. 48,00


USG 45,60


OSG 50,40
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Merkm.N Merkm.Bez. x81 x82 x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90


VM1698- Schatz Bremse 47,48 47,43 47,44 47,45 47,73 47,58 47,44 47,75 47,71 47,61


VM1698- Schatz Bremse 180,50 180,75 180,50 180,50 180,25 180,00 179,50 180,25 180,25 180,75


Merkm.N Merkm.Bez. x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100


VM1698- Schatz Bremse 47,92 47,49 47,46 47,53 47,34 47,39 47,75 46,74 47,61 47,19


VM1698- Schatz Bremse 181,00 179,25 179,50 181,00 180,25 180,25 181,50 179,75 180,00 179,75


Maschinenfähigkeitsuntersuchung
Gegenmesseinrichtung


Werk ATG Westhausen Prüfer-Name Steffen Krämer Datum 09.07.2008


Serienr. 00602l


Typ 1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B


Best. Nr. 947570A3


Merkmal


Merkm.Bez. Schatz Bremse


Serienr. VM1698-2


Nennm. 48,00


USG 45,60


OSG 50,40


Bemerkung 180°/80% +-10° ,BTS.SNr.240,Softw.S168031-102T3,Getriebe 0508/9,Motor 9121313
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DGD-1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B


Homologation


Intelligente Spindel


Typ: DGD-1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B


Diese Homologation gilt ebenfalls für die Typen:


DGD-1BTS-1B060A-1WK2B 947569A6


Apex Tool Group GmbH
Industriestraße 1, 73463 Westhausen, Germany 
Tel.: +49 7363 81-0


Fax: +49 7363 81-222


www.apexpowertools.com







Homologation 006/08


Type: Bestell-Nr.:


Darin enthalten: Type: Bestell-Nr.:


DGD-1BTS-1B060A-1WK2B 947569A6


Maschinenart Intelligente Spindel


Drehmoment-Bereich von 15 N·m bis 60 N·m


Drehzahl 400 U/min


DGD-1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B


AuswertungAuswertungAuswertung


Bestell-Nr.: 947570A3


Apex Tool Group


0060_30060_20060_1


Cm / Cmk Werte







Erreichte Cm - CmK Werte


40° 180°


< 30 ° > 360 ° < 30 ° > 360 ° < 30 ° > 360 ° 60% Md 80% Md


Apex Tool Group GmbH / Intelligente Spindel
Genauigkeits-klasse [%]


5%


D
G


D
-1
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S


-1
B


06
0A


-1
K


2B
-1


W
K


2B


Werkzeug SerienNr. Testdaten


Prüfmoment 60,00 Nm


100%80%


28,50 Nm 51,00 Nm


30%


36,00 Nm 48,00 Nm


15,00 Nm 15,00 Nm


cm 11,28 3,54 4,05 13,70 5,36 12,50 4,58 4,17


cmk 10,46 3,11 3,59 12,86 4,82 12,35 3,22 3,51


cm 2,40 2,81 2,91 4,42 3,03 4,53 3,52 5,41


cmk 2,11 2,78 2,33 4,06 2,40 3,98 2,72 5,41


cm 4,37 9,23 4,20 4,93 4,97 5,73 4,30 3,02


cmk 3,47 8,64 3,25 4,43 3,74 5,16 3,36 2,92


0060_2


0060_3
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0060_1


Prüfmoment 60,00 Nm


14,25 Nm


400 U/minDrehzahl 1.Stufe


Schwellmoment 30,00 Nm25,50 Nm


28,50 Nm 51,00 Nm
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HU-Nr. 006/08


Prüfblatt Nr. 1a


Allgemeine Technische Daten


Hersteller Maschinenart Intelligente Spindel


Modell


Apex Tool Group GmbH


DGD-1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B Seriennummer 0060_1


0060_2


0060_3


Drehmoment - Bereich von 15 N·m bis 60 N·m


Wirksamer Luftdruck am Einlaß


Elektrowerkeug ja Betriebspannung 400 Volt


Kabel/Leitung Außendurchmesser - mm


(zwischen Steuerung und Werkzeug)


Schauchlänge Innendurchmesser


9 oder 10 mm - mm


Gewicht 6,3 kg


Luftverbrauch im Leerlauf - l / s


Verbrauch Elektrowerkzeug - W


maximale Drehzahl Leerlauf erste Stufe 400 Upm


maximale Drehzahl Leerlauf letzte Stufe 400 Upm


minimale Drehzahl im Leerlauf letzte Stufe - Upm


Lautstärke im Leerlauf bei maximaler Drehzahl dB(A)


Lautstärke bei Impulsschrauber während Pulsen - dB(A)


Temperatur bei Elektrowerkzeugen am Winkelkopf ° C


Temperatur nach je 100 Messungen am E-Motor (weich-hart) 68°/53° ° C


bei max. Md am Handgriff ° C


Standzeit des Akkus bei Akkuschrauber


bei max. Md Weich - St.


Hart - St.


Abtriebsvierkant 3/4"
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HU-Nr. 006/08


Prüfblatt Nr. 1b


Technische Daten: Steuerung


Hersteller Apex Tool Group GmbH Typ m-Pro-400S-CPM3


Schraubverfahren Stromabschaltung Ja


Md-Steuerung Ja


Md/Winkel-Steuerung Ja


Winkel/Md-Steuerung Ja


Streckgrenz-Steuerung Ja


Vorspannkraft-Steuerung -


Optionen Einschraubüberwachung -


Pulsen -


Anziehen/Lösen - Anziehen Ja


Schneidschraubüberwachung Ja


Linksanzug Ja


Sonstige Verfahren: -


Drehwinkelauflösung 1 Grad


Md-Genauigkeit ± 1,0 %


Meßmittelfähigkeitsnachweis Datum: 21.7.2008


Programmierung Tastatur Ja


Externer PC -


Textanzeige Ja


Bildschirm Ja


LCD-Anzeige Ja


Druckerschnittstelle Ja Typ Centronics / RS 232


Zusäzliche Ein- und Ausgänge I/O Bus


Trenntrafo Ja


Netzwerk Ja Typ Ethernet


D-24427_1012021_1011943
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